
CATALOGUE - ÉDITION 2017
CONFORT THERMIQUE - VENTILATION & PURIFICATION D•AIR - TRAITEMENT DE L•AIR 
DÉSENFUMAGE ET COMPARTIMENTAGE - RÉSEAUX ET RÉGULATION
DIFFUSION D•AIR - ASPIRATION CENTRALISÉE

Moins de pollution
Moins d’allergies
Plus de solutions dans l’air



DÉCOUVREZ 
ALDES

CONFORT 
THERMIQUE

VENTILATION 
RÉSIDENTIELLE

VENTILATION 
TERTIAIRE

DÉSENFUMAGE ET 
COMPARTIMENTAGE

RÉSEAUX ET 
RÉGULATION

ASPIRATION 
CENTRALISÉE

Nouveautés
p. 2

Aldes
p. 4

Colonne conditionnement  
Surconditonnement optimal. 
Sauf indication quantité minimum de vente =1.

Tarif
Les prix tarif sont applicables au 01/04/2017, ils sont annoncés 
hors taxe. Aldes se réserve le droit d•apporter à ses produits 
toutes modi“ cations liées à l•évolution de la technique. 
Le contenu de ce tarif peut être modi“ é sans préavis, vous 
pouvez consulter le site aldes.fr pour rester au courant des 
nouveautés et modi“ cations.

Stock
€  Code article écrit en rouge : produit disponible rapidement 

Délai constant de 3 jours (sauf exceptionƒ).
€  Code article écrit en noir : produit fabriqué à la commande 

Délai variable con“ rmé au passage de la commande.

GLOSSAIRE

Normes européennes 
et internationales 

Label allemand de 
performance énergétique

Norme Française 
Electricité 

Performance

Sécurité 
électrique GS 
(testé au Tüv)

Norme Française 
Pompe à chaleur

Respecte les recommandations 
d•af“ chage des performances 

af“ chées par Uniclima

Norme 
Française VMC

Norme Française 
Clapets coupe-feu et 

Volets de désenfumage

Conformité 
CSTBat

Sécurité 
électrique CE

Certi“ cations

Certi“cat d•Économies
d•Énergie

Eligible au

CEE
Eligible au Certi“ cat d•Economies d•énergie 
(plus d'informations sur les aides voir p.19)

Aides “ nancières

Motorisation très 
basse consommation

Motorisation basse 
consommation

VIRTUO
FIX
Réseaux 
étanches

Technologie 
CO2 Sanden

Technologies ALDES

En savoir plus p. 16

Logiciels d•aide à la sélection/conception

Types de bâtiments

Habitat
individuel

Habitat
collectif

Tertiaire

Classes énergétiques

De A++ à G

Eau chaude sanitaire p. 28

T.Flow® Activ p. 34 T.Flow® p. 38

Ventilateurs de désenfumage p. 300

CYCLONE F400°
p. 306

VIK
p. 324

VELONE F400° 
p. 326

HELIONE 
p. 342

Réseaux rigides : galva, alu et spéciaux p. 436

Conduits circulaires  
p. 438

Accessoires galva   
p. 439

Réseaux galva 
oblong p. 470

Réseaux Alu 
circulaires p. 486

3CE+    
p. 496

InspirAIR® Home 
p. 61

Dee Fly® Cube 300 et 370 
p. 66

Puri“ cation d•air centralisée et ventilation double ” ux p. 56

Nano Air 50 
p. 74

VEX    
p. 208

VEX500-C4    
p. 225

DFE micro-watt
p. 236

Centrales de traitement d•air p. 202

Petits terminaux métalliques p. 558

BIM2 300 et 320   
p. 564

BEM 780  
p. 565

Bouches à noyau 
p. 566

Centrales d•aspiration p. 656

DIFFUSION 
D•AIR
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Réglementations
p. 18

Environnement et
conditions commerciales 

p. 672

Index
p. 676

Contacts
p. 721

Chauffage pompes à chaleur p. 43

T.One® p. 43

Chauffage double ” ux p. 51

T.Zen p. 51

Accessoires p. 290 Batteries p. 297

Coffrets de relayage p. 350

Axone 
p. 350

Ouvrants et volets de désenfumage p. 360

Désenfumage
Habitat collectif p. 399

Grilles GFAP, GFE 
et GGH p. 373

Volets Optone  
p. 362

Volets Plafone 
et GDF p. 384

Ouvrants Oxytone 
et Airone p. 390

Clapets, cartouches et bouches coupe-feu  p. 406

Minisone   
p. 430

Isone + applique   
p. 413

Isone + encastré   
p. 418

Isolation et acoustique p. 504 Conduits ” exibles, semi-rigide et souples p. 513

RT Flex   
p. 513

Al” ex et Algaine   
p. 514

Réglage et régulation de débit/mesure p. 520

VMT Mod    
p. 520

Gamme MR   
p. 531

Registres    
p. 538

Accessoires, pose et équipement réseau p. 544

Bande adhésive   
p. 547

STE/STS    
p. 544

Sets de nettoyage p. 660 Conduits et accessoires de réseau p. 661 Accessoires de nettoyage p. 662de nettoyage p. Prises d•aspiration  p. 668

Services
p. 12

Solutions systèmes
 p. 20

Bouches et 
terminaux p. 156

Opti” ex  
p. 110

Réseaux plastiques et accessoires p. 104

Minigaine   
p. 118

Algaine   
p. 120

Accessoires   
p. 122

Caissons d•extraction C4  p. 176

Bahia 
p. 80

Sekoïa 
p. 87

Extracteurs  
p. 92

Ventilation individuelle 
simple ” ux p. 78

Entrées d•air et grilles 
d•aération p. 126

Diffuseurs p. 586

Plafonniers
p. 586

A fentes
p. 598

A jet hélicoïdal
p. 607

Spéciaux 
p. 614

Grilles extérieures p. 622Grilles intérieures p. 568

EasyVEC® 
micro-watt+     

p. 249

EasyVEC® 
Compact 

micro-watt+ p. 245

Accessoires 
Filtration
p. 268

EasyVEC® C4 
Tertiaire 
p. 265

VIK micro-watt 
p. 271

Très basse 
consommation

p. 181 

Basse 
consommation

p. 185 

Standard
p. 189 

Ventilateurs simple ” ux p. 275Caissons de ventilation simple ” ux p. 244

Tourelles 
Taha/Tava     
p. 275

Ventilateur de 
conduit VC    

p. 287

Ventilateur 
hélicoïde Helica 

p. 289
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AldesConnect TM LA 1ère APPLICATION ALDES 
POUR CONTRÔLER LA QUALITE D’AIR ET 
L’EAU CHAUDE DEPUIS SON SMARTPHONE

V
is

ue
l n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
.

Des conseils personnalisés 
pour améliorer votre qualité 

d•air intérieur.

Un suivi en temps réel 
de l•évolution de votre 
qualité d•air intérieur 

grâce à la sonde CO2.
(en option sur InspirAIR® Home).

4 modes de programmation 
(Vacances, Quotidien, Cuisine, 

Invités) pour adapter la puri“ cation 
d•air au rythme de votre vie.

Un suivi en temps réel 
de votre quantité 
d•eau chaude.

Des noti“ cations 
pour vous indiquer le niveau 
d•encrassement de votre “ ltre 
et la nécessité de la changer.

4 modes de programmation
(Vacances, Auto, Boost, 
Invités) pour adapter 
votre production d•eau 
chaude au rythme 
de votre vie.

Des conseils personnalisés
pour optimiser votre 
consommation et vos 
économies.

InspirAIR® Home

€ Plus d•air pur
€ Plus de contrôle
€ Plus de design 
€ Plus de confort 

T.Flow® Hygro+ connecté

€ Plus d•économie
€ Plus de confort
€ Plus de contrôle 
€ Plus de qualité d•air
€ Plus de discrétion 

Pour en savoir plus : healthyliving-solutions.aldes.com
Pour commander vos “ ltres : storeonline.fr
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BIM2 300 et 320 p.564
Petits terminaux “ xes métallique
€  Nouvelle solution avec une esthétique moderne, une très belle “ nition et 

une installation simple dans tous types de plafonds. 

Grilles Aldes Architect p.568
Grilles de diffusion d'air et de désenfumage
€  Gamme de grilles sur-mesure conçue pour s•intégrer à tous les environnements. 

Couleurs, matières, formes, dimensionsƒ 

VEX p.208
Centrales de traitement d•air
€  Nouvelle gamme de centrales de traitement d•air avec des modèles qui 

s•adaptent à tous les besoins : une multitude de combinaisons possibles.

InspirAIR® Home p.61
Puri“ cation d•air centralisée
€  La 1ère solution connectée de puri“ cation d•air centralisée qui bat au rythme 

de la vie : permet de “ ltrer jusqu•à 99 % des polluants.

EHB2 et EHC p.130
Entrée d•air hygroréglable
€  EHB2 est une solution simple à installer, avec un design innovant et discret. 

Sa diffusion d•air est agréable grâce au jet d•air orienté au plafond.
€  EHC est un système ultra-compact pour les coffres de volets roulants.

EasyVEC® p.176
Caissons de ventilation simple ” ux 
€  Gamme de caissons simple ” ux unique et complète pour l'habitat collectif et 

le tertiaire : faciles à sélectionner, installer, paramétrer et entretenir.
€  Nouveauté : version C4 tertiaire spéciale sanitaire !

T.Flow® Nano p.40
Chauffe-eau thermodynamique sur VMC
€  La solution eau chaude sanitaire et qualité d'air, pour les petits logements : 

T1 + T2. 

MINISONE p.430
Clapet coupe-feu 
€  Dans un mur béton ou une cloison de plâtre,  Minisone béné“ cie : d'un faible 

encombrement, de pertes de charges réduites et d'une installation facile.

C.COMPACT p.659
Centrale d'aspiration
€  La solution pour les petits logements avec plusieurs possibilités d'utilisation 

(appartements, petites maisons, caravanes, bateaux...).

NOUVEAUTÉS PRODUITS
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12 000 litres, c•est la quantité d•air que nous respirons chaque 
jour, au bureau, à l•école, à la maison... pour vivre, nous épanouir, 
créer, produire, nous reposer ou tout simplement nous aimer.

12 000 litres d•air, ce sont aussi 26 000 respirations qui sont 
autant de raisons pour Aldes de créer des lieux de vie intelligents, 
qui prennent soin de notre santé et de notre bien-être.

Aldes crée des solutions performantes et respectueuses de 
l•environnement pour renouveler et puri“ er notre air intérieur, 
le réchauffer, le rafraîchir, produire de l•eau chaude sanitaire et 
nous protéger au quotidien chez nous et dans tous nos espaces 
de vie.

L•air ne sert pas qu•à respirer, il nous aide aussi à vivre une vie 
plus saine.

#HealthyLiving*

* Un art de vivre sain.

Catalogue 20175
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En Chiffres

Depuis plus de 90 ans, le groupe familial et international français Aldes n•a cessé au “ l des années, 
d•innover pour améliorer la qualité de l•air intérieur et le confort thermique. Ses centres de Recherche 
et Développement sont à l•origine de nombreuses innovations qui contribuent aujourd•hui à la santé 
et au bien-être de millions de personnes à travers le monde.

1500
EMPLOYÉS

5
CENTRES R&D

10 MILLIONS
DE MAISONS ÉQUIPÉES 
PAR ALDES

42 MILLIONS
DE PERSONNES À TRAVERS LE 
MONDE RESPIRENT L•AIR ALDES

100 MILLIONS
DE M3 D•AIR TRAITÉS PAR ALDES

200 000
PERSONNES EN PLUS CHAQUE 
ANNÉE PROTÈGENT LEUR SANTÉ 
GRÂCE AUX PRODUITS ALDES

16
FILIALES

Parce qu•il est important de prendre soin de la santé de chacun, Aldes a créé 
#HealthyLiving*, le mouvement qui incarne notre engagement, notre bienveillance, 
notre sens des responsabilités et notre esprit pionnier.

Notre Engagement

* Un art de vivre sain.
En savoir plus sur #HealthyLiving, voir page précédente.

DATE DE CRÉATION

1925

LE GROUPE ALDES
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LES RESEAUX, LA REGULATION ET LA DIFFUSION D’AIR    

Une gamme complète pensée pour optimiser la performance globale de l•installation 
et le confort des occupants dans les bâtiments tertiaires (petits commerces, bureaux, 
écoles, crèches, hôtels, hôpitaux, ephadƒ).

LA PURIFICATION 

Des solutions innovantes pour puri“ er l•air de tous les lieux de vie (écoles, crèches, bureaux, 
hôtels, appartements, maisons...). En plus de sa fonction ventilation qui renouvelle l•air intérieur, 
les solutions de puri“ cation “ ltrent l•air extérieur entrant des polluants (pollens, particules 
“ nes PM2.5 et PM10, bactéries, gaz, COV...). Equipées d•échangeur de chaleur 
haut rendement, ces solutions permettent aussi d•optimiser le confort thermique par 
une meilleure maîtrise des températures.  

LE CONFORT THERMIQUE  

Pour le chauffage et le rafraîchissement comme pour la production d•eau chaude, 
Aldes développe des solutions innovantes qui utilisent les calories extraites de l•air. 
Les solutions Aldes intègrent des systèmes à énergies renouvelables, mono ou 
multi-fonctions. Elles garantissent un grand confort de vie, tout en permettant de réaliser 
des économies d•énergie.

L’ASPIRATION CENTRALISÉE  

Des solutions d•aspiration centralisée de poussières adaptées aux logements neufs
ou en rénovation. Au quotidien, le ménage devient plus simple, plus ef“cace et contribue
à maintenir un air plus sain.

LA PROTECTION INCENDIE   

Au bureau, à la maison, à l•école, pour vivre en sécurité et prévenir les risques liés
à un éventuel incendie, les solutions de protection incendie Aldes - désenfumage 
et compartimentage - créent un sas d•air respirable, qui permet aux occupants 
de quitter les bâtiments et aux secours d•intervenir.

Habitats collectifs ou individuels, bureaux, hôtels, crêches, hôpitaux, ephad... Par sa maîtrise de l•air, 
Aldes s•engage à créer des lieux de vie intelligents qui prennent soin de votre santé, de votre bien être 
et de votre sécurité.

Nos Activités

LA VENTILATION 

Des solutions performantes pour renouveler l•air intérieur et le libérer des polluants - CO2, 
COV (colles, solvants, mobiliers, peintures...) et humidité - tout en modulant les débits pour 
réaliser des économies d•énergie et réduire la facture de chauffage.

LES SERVICES  

L•Assistance Technique Aldes (ATA), les Centres de formation Aldes, les logiciels 
et applications Aldes permettent de concevoir et de construire avec l•ensemble 
des acteurs du bâtiment, des services pour aujourd•hui et pour demain.
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ALDES FRANCE 
PLUS PROCHE DE NOS CLIENTS 

18
AGENCES 

COMMERCIALES

1
CENTRE
D'ESSAIS

7
ZONES

1
CENTRE LOGISTIQUE

EUROPÉEN

1
DÉPARTEMENT RECHERCHE 

ET DEVELOPPEMENT

20 000 
M2 POUR LE CENTRE

LOGISTIQUE EUROPÉEN

2
DIRECTIONS 
DES VENTES

4
USINES

LA QUALITÉ
CERTIFIÉE

3
CENTRES

DE FORMATION

€  DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS.

€ TESTS DE PERFORMANCES. 

€  RÉALISATION D•ESSAIS SPÉCIFIQUES 
   AUX PROJETS DES CLIENTS. 

Catalogue 2017 8
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Agences commerciales Aldes

Fort de 250 collaborateurs, retrouvez au sein des agences commerciales : 
€  toutes les informations sur les produits (show-room, documenthèque...).
€ la liste des formations locales et événements en agence.
€  tous les services (conseils, location de matériel, stock permanent...).

Retrouvez tous les contacts sur la dernière page.

Catalogue 20179

Zone Est 

21  € Dijon 10 - 21 - 25 - 39 - 58 - 70 - 71 - 89 - 90
10, rue Joseph Jacquard  
21300 CHENOVE
Tél. 03 80 52 38 74 - Fax 03 80 52 35 85 
54  € Nancy 08 - 51 - 52 - 54 - 55 - 57 - 88 (Sud-Ouest)
ZI 55, impasse Henri Becquerel  
54710 LUDRES
Tél. 03 83 25 79 79  … Fax 03 83 25 78 81
67  € Strasbourg 67 - 68 - 88 (Nord-est)
13, rue du port du Rhin - BP 18 
67016 STRASBOURG
Tél. 03 88 60 13 10 … Fax 03 88 61 54 10

Zone Rhône-Alpes Auvergne

38  € Grenoble 38 - 73 - 74
ZAC des Ruires - Secteur A - 1 rue Irène Joliot Curie
38320 EYBENS
Tél. 04 76 14 74 50 - Fax 04 76 25 26 33 
63  € Clermont-Ferrand 03 - 15 - 42 - 43 - 63 
ZI du Brézet Est - rue Pierre Boulanger 
63100 CLERMONT FERRAND
Tél. 04 73 74 68 00 - Fax 04 73 90 48 67 
69  € Lyon
50, rue Jean Zay - Multi parc de Parilly- Bâtiment K
69800 SAINT-PRIEST
Agence Rhône - 69
Tél. 04 78 78 89 89 - Fax 04 78 78 89 80
Agence Ain - Vallée du Rhône - 01 - 07 - 26
Tél. 04 78 78 88 66 - Fax 04 78 78 88 60

Zone Méditerranée 

06  € Nice 04 - 05 - 06 - 83 (est) - 2A - 2B
ZI Les 3 Moulins - route des Cistes - BP 164
Euro 95 - Bât B - 06603 ANTIBES 
Tél. 04 97 21 28 10 … Fax 04 93 33 19 13
13  € Marseille 13 - 83 (ouest) - 84
ZI Les Paluds II - 507, avenue des Paluds  
13400 AUBAGNE
Tél. 04 42 62 80 20 … Fax 04 42 62 80 29
34  € Montpellier 11 - 30 - 34 - 48 - 66
ZAC Garosud - 96, rue Mehdi Ben Barka  
34070 MONTPELLIER 
Tél. 04 67 42 16 16 - Fax 04 67 69 03 65

Zone Nord-Normandie 

59  € Lille 02 - 59 - 62 - 80
ZA du Grand Logis - rue Jean Monnet Lompret
59840 PERENCHIES
Tél. 03 20 22 40 42 … Fax 03 20 22 28 79
76  € Rouen 14 - 27 - 50 - 61 - 76
ZI Parc de la Basse-Seine - rue de la Grande Épine 
BP 553 - 76808 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY Cedex
Tél. 02 32 19 50 50 … Fax 02 35 61 05 73 

Zone Ile de France 

93  € La Courneuve 60 - 75 - 92 - 93 - 95
75, rue du Rateau - Bât C5
93127 LA COURNEUVE Cedex
Tél. 01 43 11 10 10 … Fax 01 48 36 14 72
94  € Vitry-sur-Seine 77 - 78 - 91 - 94
19, quai Jules Guesde 
94400 VITRY
Tél. 01 43 91 65 65 … Fax 01 43 91 48 89

Zone Ouest-Centre 

35  € Rennes 22 - 29 - 35 - 53
9 rue de Montigné - Parc d'activité Ouest
35132 VEZIN LE COQUET
Tél. 02 99 14 51 60 … Fax 02 99 14 57 92
37  € Tours 18 - 28 - 36 - 37 - 41 - 45 - 72 - 79 - 86
27, rue du Colombier 
37700 SAINT PIERRE DES CORPS
Tél. 02 47 63 15 15 … Fax 02 47 32 08 23
44  € Nantes 44 - 49 - 56 - 85
12, rue Jean Palach - ZAC de la Lorie - BP 80405 
44819 SAINT HERBLAIN Cedex
Té. 02 40 92 15 10 … Fax 02 40 92 14 27

Zone Sud-Ouest 

31  € Toulouse 09 - 12 - 31 - 32 - 46 - 65 - 81 - 82
5, rue Caulet - ZAC Saint-Martin du Touch 
31300 TOULOUSE    
Tél. 05 34 60 44 60 … Fax 05 34 60 50 67
33  € Bordeaux 16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 33 - 40 - 47 - 64 - 87
22, avenue Gustave Eiffel 
33700 MÉRIGNAC
Tél. 05 56 34 28 79 - Fax 05 56 34 34 25
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DES RÉFÉRENCES
PRESTIGIEUSES

North Galaxy
Bruxelles, Belgique

High Rise Tower 
Doha, Qatar.

Stade Olympique Lyonnais
Décines, France

Twin Tower 
Kuala Lumpur, Malaisie

Tour InCity
Lyon, France.

Opéra de Lyon
Lyon, France
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Northeast Power Grid Center,
 Chine

Tour Oxygène
Lyon, France

Fondation Louis Vuitton
Paris, France.

Tour Paris la Défense
Paris, France.

Futuroscope
Poitiers, France

Golden Hôtel 
Kuala Lumpur, Malaisie
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LES SERVICES ALDES 
PLUS DE SÉRÉNITÉ DANS L•AIR

Les Services Aldes vous accompagnent durant toutes les phases de vos projets et réalisations (avant-vente, installation et
après-vente) et vous permettent :
€ de réaliser le meilleur choix technique,
€ de vous assurer d•un produit parfaitement fonctionnel au démarrage,
€ d•accéder à une offre de services et d•assistance pour la gestion de vos besoins techniques avec :
 - une équipe technique à votre écoute,
 - une équipe de proximité pour un accompagnement terrain,
 - une offre de consommables et de pièces détachées,
 - des expertises produits,
 - une offre de garanties multiples et adaptées à vos besoins,
 - des contrats d•assistance à la maintenance de vos équipements,
€ de gérer vos demandes de garanties,
€ de parfaire vos compétences sur l•installation, la mise en route et la maintenance de vos produits et systèmes par une 

offre de formation complète.

€  Accompagnement et conseil à la bonne conception des installations : l•expertise Aldes,
€  Proximité commerciale de Chargés d•Etudes et de Chargés d•Affaires,
€  Showrooms Aldes dans chaque Agence «Bienvenue chez Aldes».

S•INFORMER COMMANDER ET LIVRER

RÉALISER LES ÉTUDES

€  Avis de chantier :  Aldes valide l•approche système personnalisée selon votre con“ guration,
€  Procès-verbaux de conformité en ligne sur pro.aldes.fr,
€  Logiciel de chiffrage rapide EasyQuote (VMC et chauffe-eau pavillonnaire),
€ Logiciels Aldes d•aide à la conception, à la sélection et à l•installation
   (gamme Conceptor, Selector),
€  Aldes CAD Library : plateforme de téléchargement d•objets 3D intelligents pour le BIM,
€  Aldes Formation : 30 programmes adaptés à chaque métier.

€  18 magasins de stockage répartis sur toute 
la France,

€  LOFT : une offre de conduits disponibles en 
24/48h.
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MAINTENIR

SERVICE APRÈS VENTEINSTALLER ET METTRE EN ROUTE

€  Traçabilité chantier : repérage via des étiquettes sur palettes et produits,
€ Assistance Technique,
€  Tutoriels d•installation sur la chaîne Aldes Youtube,
€ Formations adaptées dans l•un de nos 3 centres,
€ Mises En Service Aldes.

€ Livraison express, en 24h, 
   des pièces détachées(2),
€ Offre d•extension de garantie,
€  Garantie « Pièces détachées »,
€  Atelier S.A.V.

€  Tutoriels de maintenance sur la chaîne Aldes Youtube,
€ Formations adaptées dans l•un de nos 3 centres,
€ Assistance Technique,
€ Offre d•extension de garantie,
€ Expertises et interventions terrain,
€ Réseau de Stations Techniques Agréées (S.T.A.).

(1) 0,06   la minute
(2) pièces majeurs Confort Thermique

PARTICULIERS
€ Produits connectés,
€  Tutoriels d•utilisation sur la chaîne Aldes Youtube,
€  Vente en ligne d•accessoires et consommables sur  

www.storeonline.fr,
€  Service Consommateurs : 0810 202 224(1),
€ Réseau de Stations Techniques Agréées (S.T.A.),
€  Atelier S.A.V.

WEB
€  Téléchargements depuis pro.aldes.fr :
   - de Catalogues, Compulsors (Catalogues spécialistes)
   - de Documentations commerciales
   - de Documentations techniques
   - de Guides de Maintenance S.A.V...
€  Plateforme de téléchargement BIM (Building Information Modeling) : 

Aldes CAD Library cad.aldes.com
€  Tutoriels d•installation, de maintenance et d•utilisation sur la chaîne 

Aldes Youtube www.youtube.com/user/AldesFranceOf“ciel
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Plus de sérénité
Une expertise avec un professionnel Aldes 

qui a une connaissance pointue de toute la gamme.

Plus de services 
L•intervention est possible pour 

toutes les solutions de la gamme Aldes.

Plus de conseils 
Un compte rendu d'intervention 

et des conseils associés.

Intervention d'un professionnel pour une expertise sur tous les produits de la gamme Aldes.

Durée de l'intervention : par ½ journée minimum. Pour toute intervention dépassant la ½ journée, une offre de service 
complémentaire peut être proposée.

Si les conditions ne permettent pas une intervention de l'expert en toute sécurité : Aldes se réserve le droit de se 
rétracter et de ne pas effectuer la prestation. Les moyens de sécurisation du lieu d•intervention sont à la charge du client.

LES SERVICES ALDES 
POUR LES INTERVENTIONS 
PLUS DE SÉRÉNITÉ DANS L'AIR 

Les 3 étapes de l'Intervention

Observations

Mesures de débit

Pression et tension

Analyse du dysfonctionnement

Tests et essais

Préconisations techniques et/ou réalisation d•un devis 
si nécessaire

Analyse et tests Conseils ou devis

Compte rendu

Compte rendu d'intervention

Référence

11099934

Offre de services Prix

450.00Expertise & prestation hors garantie (1/2j)
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Contactez nous par mail : aldes.formation@aldes.com, par téléphone : 04 42 32 77 66

ALDES FORMATION  
SE FORMER POUR RESTER PERFORMANT

1200 stagiaires
formés par an

18 agences Aldes

1 équipe
de formateurs spécialisés

1500 m2

de locaux dédiés 
à la Formation 

3 centres
de Formation

600 m2

d•ateliers pratiques
30 programmes de Formation

Agences •Bienvenue chez AldesŽ

Centres de Formation Aldes

En 2014 : Aldes 
Formation obtient la 
Certi“ cation ISO 9001 

En 2016 : nouvelle 
certi“ cation pour 
Aldes Formation !

En 2015 : Aldes 
Formation obtient 
la Certi“ cation 
CERTIBAT.

Une innovation comportant de nombreux avantages ! 
Les formations à distance - organisées en classes virtuelles - d•une courte durée (2 heures maximum) 
évitent les déplacements des collaborateurs en permettant un accès à la formation depuis chaque poste 
de travail via Internet et un poste téléphonique. 

Gain de temps et économies : 
formation possible depuis le lieu de travail 
a“ n de réduire les coûts.

Focus : particulièrement adapté 
à un besoin ponctuel et ciblé.

Interactivité : l•échange avec l•intervenant 
est facilité.

Ludique : quizz ou sondages 
durant la formation.

200 stagiaires formés en classe virtuelleNOUVEAU

Consultez le catalogue des formations Aldes 
et le planning sur pro.aldes.fr

rubrique •ServicesŽ.
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 Avec des solutions développées spéci“ quement pour chaque acteur du bâtiment, 
Aldes propose des outils qui aident à être plus ef“ cace dans la maîtrise des réseaux aérauliques.

Logiciels de conception (Conceptor)

Logiciels de sélection (Selector)

Conceptor Ventilation 

Plateforme logicielle-métier 
de conception de projets 
de ventilation
€  Module maison individuelle.
€ Module habitat collectif.
€ Module tertiaire (à venir).

Conceptor Désenfumage

Logiciel d•aide à la conception 
de systèmes de désenfumage 
mécanique dans les bâtiments
€  Optimisation de l•installation 

de désenfumage. 
€  Impression des “ ches de mise 

en œuvre.

Selector poWair

Logiciel d•aide à la selection 
des ventilateurs simple ” ux
€  Outil de calcul de consommation

des ventilateurs. 
€  Accès à toute la bibliothèque 

RT 2012.

Selector Koanda 

Logiciel d•aide à la sélection 
des produits de diffusion d•air
€  Impression d•une “ che détaillée 

pour chaque produit reprenant 
les éléments aérauliques 
et acoustiques.

Selector VEX 400, 500, 600 (Everest)

Logiciel d•aide à la sélection, 
con“ guration et calculs  
des performances de centrales  
de traitement d•air VEX 400, 500, 600.

Selector DFE / DFE+

Logiciel d•aide à la con“ guration 
de centrales de traitement d'air 
Gamme DFE
€  Simulation des rendements 

thermiques. 
€  Accès à toutes les données 

techniques. 

Téléchargez directement les logiciels Aldes sur : pro.aldes.fr > Services > Logiciels

GAGNEZ EN EFFICACITÉ
AVEC LES OUTILS DIGITAUX ALDES

EasyQuote 

L•application de chiffrage 
rapide pour établir vos 
devis pour la maison 
individuelle en 3 clics !

EXSelect

Logiciel d•aide à la con“ guration 
et calcul de performance des centrales 
de traitement d•air VEX 200, 300C 
& CX 300C.

VEX 400/500/600

NOUVEAU

Module maison 
individuelle
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€  Les informations et actualités d•Aldes.
€  Les renseignements sur les solutions produits (avec guide 

de choix).
€  Les données liées aux réglementations et aides “ nancières.
€  La liste des installateurs et stations techniques agréées.
€  Les documentations, notices, catalogues...

€  Les contacts Aldes : agences commerciales, service 
consommateur...

€  Les références chantiers.
€  Les vidéos produits.
€ Des conseils sur l•installation et l•entretien des produits.
€ Des études sur la qualité d•air intérieur.
€  Les services : formation, logiciels, mise en service.

Plateforme de téléchargement d•objets 3D intelligents

Vous pouvez retrouver sur nos sites

Chaîne YouTube
Réseaux sociaux

Accédez gratuitement et directement (sans compte utilisateur) aux objets 3D intelligents
au format RevitTM ainsi qu•aux formats DWG 3D et DXF 2D des produits Aldes. Grâce 
à son moteur de recherche complet et puissant, vous pourrez télécharger facilement tout 
ou partie de la gamme Aldes pour l•intégrer dans vos projets BIM.  

Téléchargez-la sur cad.aldes.com

Retrouvez toutes nos vidéos 
sur la chaîne Youtube Aldes France : 
vidéos produits, vidéos logiciels, 
tutoriels d•installation et de maintenance, 
informations sur la qualité de l•air ou encore 
la réglementation. 

« AldesFranceOf“ ciel »
www.youtube.com/user/AldesFranceOf“ ciel

Suivez-nous également sur les réseaux sociaux 
Twitter, Linkedin et Facebook retrouvez 

les actualités Aldes et interagissez avec nous.

« AldesOf“ ciel »
twitter.com/AldesOf“ ciel 

« Aldes »
www.linkedin.com/company/aldes

et « Aldes France »
www.facebook.com 

SITE WEB 
pour les particuliers

www.aldes.fr

SITE WEB 
pour les professionnels

pro.aldes.fr
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LES SOLUTIONS ALDES
100% CONFORMES ERP

En résidentiel comme 
en tertiaire, Aldes vous 
propose les produits les plus 
performants pour répondre 
à la réglementation ErP.

Que veut dire ErP?
Energy Related Products
Cette appellation rassemble tous les produits qui 
consomment de l•énergie ou qui ont un impact sur 
la consommation d•énergie (appareils domestiques 
et professionnels de traitement de l•air, de chauffage 
et de production d•eau chaude).

Quel est le rôle de chacun ?
 Fabricants, importateurs et fournisseurs
Commercialisent des produits conformes à l•ErP, 
af� chent leur niveau de performance (classe, 
étiquette énergétique, � che produit) et fournissent 
aux vendeurs les supports obligatoires.

Distributeurs 
Achètent des produits répondant à l•ErP et com-
muniquent les informations obligatoires. Ils peuvent 
écouler jusqu•à épuisement les produits en stock 
chez eux avant cette date.

 Artisans, installateurs, exploitants et 
professionnels de la prescription
Sélectionnent, installent des produits conformes à 
l•ErP et remplacent les produits existants par des 
produits identiques conformes à l•ErP. Pour tous, 
la directive Etiquetage prévoit des obligations d•éti-
quetage ou d•information à respecter pour les pro-
duits résidentiels (classe énergétique sur tout type 
de support présentant le produit, étiquette énergé-
tique complète et � che produit lorsque le produit 
est en rayon).

A quoi ça sert ?
Cette politique européenne vise à améliorer l•ef“cacité 
énergétique des appareils pour contribuer à la 
protection de l•environnement. 

Elle est déclinée en 2 Directives :
Eco-conception
Les produits commercialisés ou installés devront 
répondre à un niveau minimum de performance 
énergétique pour être autorisés à la vente.

Etiquetage énergétique
Choix facilité pour les produits résidentiels grâce à 
l•étiquette obligatoire indiquant les performances 
énergétiques et acoustiques. 

Quel est le calendrier ?

F
G

E
D
C
B
A
A+

ENERG
IA

A+

38
dB

200 m3/h

IE

Y AJI

   Fabricant
   Modèle

   Classe du modèle 
correspondant 
à un climat moyen  

  L    : bruit wA
rayonné du 

caisson (dB) 

  

Débit maximum à 100 Pa   

   Période de référence
2016 ou 2018

Type de système 
Simple flux 

Double flux

Chaque étape complémentaire est équivalente à un renforcement 
des exigences et à une valorisation des produits les plus performants.

Etiquetage 
énergétique

PLANNING 
Eco-conception

Groupe 
de ventilation

PAC Air/Eau

PAC Air/AirPAC Air/Air

 2017        2018       2019

01/2017

 PAC Air/Eau

 09/2017 09/201909/2018

PAC Air/Eau 
Chauffe-eau

 01/201901/2018

Pour en savoir plus : pro.aldes.fr > Services > Réglementations
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AIDES FINANCIÈRES 

Crédit Impôt Transition 
Energétique CITE -30% Eco-PTZ Certi“cats d•Economies 

d•Energie CEE TVA réduite

Les solutions Aldes

Puri“ cation d•air 
et VMC Double ”ux 
InspirAIR® Home
Dee Fly Cube®

�8 �9
En travaux induits

�9
Selon fiche BAR-TH-125

�9
10% (5,5% en travaux induits)

VMC Simple ”ux
Bahia Optima MW
Bahia MW HP
Bahia Compact MW
Bahia Optima MW HP

�8 �9
En travaux induits

�9
Selon fiche BAR-TH-127

�9
10% (5,5% en travaux induits)

VMC Répartie
Multi
Mono �8 �9

En travaux induits �8 �9
10% (5,5% en travaux induits)

Chauffe-eau 
thermodynamique
T.Flow® Hygro+ connecté
T.Flow® Nano
T.Flow® Activ

� 9 � 9�9
Selon fiche BAR-TH-148

�9
5,5%

PAC Air/Air
T.One® �9

Que le coût des thermostats
�9

Que le coût des thermostats
�9

Selon fiche BAR-TH-129
�9

20% (Pose = 10%)

Les conditions d•éligibilité

Logement
- Résidence principale
-  Bâtiment existant de plus 

de 2 ans

- Résidence principale
-  Construite avant le 

01/01/1990
- Bâtiment existant > 2 ans

-  Résidence principale 
ou secondaire

- Bâtiment existant > 2 ans

Propriétaire occupant � 9 � 9 � 9 � 9
Propriétaire bailleur �9

(déduction possible des dépenses 
de travaux du revenu foncier)

� 9 � 9 � 9
Locataire (ou occupant 
à titre gratuit) �9 �8 � 9 � 9

Montant des dépenses

30% sur le montant TTC 
des dépenses éligibles, 
déduction faite des aides 
et subventions reçues par 
ailleurs (CEE/Anah..)

Finance les études, la dépose, 
la fourniture, la pose du 
produit et des produits 
indissociablement induits

Une seule prime CEE par actionTVA réduite 5,5% 
sur les travaux d•amélioration

Sur la base du montant TTC 
de la fourniture seule

Réalisation d•un « Bouquet de 
travaux » ou d•une 
« performance énergétique 
globale »

A noter : les critères techniques 
requis sont alignés sur ceux du 
CITE depuis le 01/01/2015

Dépose + Fourniture + Pose 
du produit et des produits 
induits

Exception pour l•isolation 
des parois opaques (planchers, 
plafonds, murs, et toitures)

1 seul Eco-PTZ par logement 
à la fois (30 000   maxi)

Plusieurs actions différentes 
possibles sur un même 
logement

Montant des dépenses ouvrant 
droit au crédit d•impôt plafonné :
- personnes seules : 8 000         
- couple : 16 000                       
- + 400    par personne à charge  
Plafond à apprécier sur 
une période de 5 années 
consécutives

Montant maximal de prêt par 
logement :
- 20 000    pour 2 travaux            
- 30 000    pour 3 travaux     
Durée du prêt de 3 à 15 ans

Finance aussi les travaux induits

Plafond de ressources Pas de plafond de ressources Pas de plafond de ressources Pas de plafond de ressources Pas de plafond de ressources

Entreprise RGE Fourni et installé par une 
entreprise RGE

Installé par une entreprise RGE 
(hors travaux induits)

Installé par une entreprise RGE 
(hors travaux induits)

Cumul autres aides
Cumulable CITE + Eco-PTZ + 
collectivités locales + 
(CEE ou Aides Anah)

Cumulable CITE + Eco-PTZ + 
collectivités locales + 
(CEE ou Aides Anah)

Non cumulable avec aide 
de l•Anah

Pour les travaux de rénovation énergétique des logements existants

Ce tableau est un indicatif des incitations “ nancières qui pourraient être attribuées en fonction des projets engagés, s•ils répondent aux conditions spéci“ ques d•éligibilité et de 
performances prévues dans le cadre règlementaire de chaque aide. Avant de débuter chaque travaux pensez à véri“ er que votre projet s•inscrit bien dans ces conditions auprès de 
l•ADEME : Agence de l•Environnement et de la Maitrise de l•Energie ou directement sur le site http://www.renovation-info-service.gouv.fr ou au 0 808 800 700 (Service gratuit + prix appel).  
Selon la loi de “nance 2017.

Améliorer l•ef“cacité énergétique des logements permet de réaliser des économies sur la facture d'énergie, vivre dans un logement confortable et augmenter la valeur 
patrimoniale du bien.
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1

2

3

4

5

1   EasyVEC® C4
Caisson simple � ux
page 180

4    Bahia Curve
Extraction d•air 
hygroréglable
page 160

2   T.Flow® Hygro+ / 
T.Flow® Nano
Chauffe eau 
Thermodynamique
page 38

5    Conduits circulaires 
et accessoires à joints
page 438

3     EHL
Entrée d•air 
hygroréglable
page 132

Renouveler l•air tout simplement
Facile à sélectionner, facile à installer, facile à 
paramétrer, facile à entretenir et facile à intégrer, 
la solution EasyVEC® offre en outre les consommations 
parmi les plus basses du marché.

Produire l•eau chaude sanitaire 
et renouveler l•air
L•association performante du chauffe-eau sur air 
extrait et de la ventilation simple ” ux.
Logement 100% effet joule.
 Récupération des calories sur air extrait pour 
une performance thermique optimale.
Pour une solution complète incluant le chauffage 
par l•air, combinaison possible avec T.One®.

1 3 4 5

LES SOLUTIONS SYSTÈMES ALDES
HABITAT COLLECTIF

MOINS DE POLLUANTS 
MOINS DE DOUCHES FROIDES
PLUS DE BIEN-ETRE DANS L’AIR

1 2 3 4 5
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Puri“ er l•air par une installation 
centralisée
 La centrale de traitement d•air VEX500 agréée C4 est une solution 
double ” ux centralisé qui évite la pose de clapets coupe-feu 
additionnels et donc l•ensemble des opérations de maintenance. 

Puri“ er l•air par une installation 
individuelle
Solution de puri“ cation d•air individuelle et connectée pour 
les logements collectifs. Grâce à sa “ ltration exclusive Aldes, 
InspirAIR® Home libère l•air entrant des particules “ nes, polluants 
et allergènes en fonction des besoins des occupants (allergies, 
asthmes)

Apporter le meilleur confort acoustique et thermique aux habitants, tout en favorisant les économies d•énergie

1      Centrale VEX500-C4
(Everest XH C4)

de traitement de l•air
page 225

3   InspirAIR® Home 
Puri� cation d•air 
individuelle connectée
page 61

4   Opti� ex
Réseaux antibactériens
page 110

9   Bouche Bio
Insuf� ation 
d•air neuf
page 175

7   MR Modulo
Insuf� ation 
d•air neuf
page 531

MOINS DE POLLENS
MOINS D’ALLERGIES
PLUS D’INNOVATION DANS L’AIR

2   Conduits circulaires 
et accessoires à joints
page 438

2

1

3

4

5    Bap•si 
Extraction 
d•air 
page 165

8    Bahia Curve
Extraction d•air 
hygroréglable
page 160

1 2 5 6 7

6   Filtration 
exclusive Aldes
page 62

3 4 6 7 8 9
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LES SOLUTIONS SYSTÈMES ALDES
HABITAT INDIVIDUEL

Puri“ er l•air et chauffer
 Solution de puri“ cation d•air centralisée pour les maisons, 
Dee Fly Cube® contribue à libérer l•air entrant des particules 
“ nes, polluants et allergènes, et renouveler l•air intérieur a“ n que 
chacun puisse béné“ cier d•un air sain.

Renouveler l•air
Bahia Optima libère la maison des polluants, allergènes, humidité 
et améliore la qualité de vie des occupants. 
Ses 2 brevets, sa technologie exclusive micro-watt et son design 
unique font de Bahia Optima® la référence pour tous vos projets 
en maison individuelle.

8    Gamme UBIO
Module de 
chauffage
page 73

3    Dee Fly Cube®

Puri� cation d•air 
centralisée
page 66

1    Bahia Optima®

VMC simple � ux 
Hygroréglable
page 80

6    Bahia Curve
Extraction d•air 
hygroréglable
page 160

5   Bouche Bio
Insuf� ation d•air neuf
page 531

31

2

4   Opti� ex
Réseaux 
antibactériens
page 110

MOINS DE POLLENS
MOINS D’ALLERGIES
PLUS D’INNOVATION DANS L’AIR

6

3 4 5 6 8 9
1 2 6 7

2    Conduit 
Algaine isolé 
page 121

7     EHB2

Entrée d•air hygroréglable
page 130

9   Filtration 
exclusive Aldes
page 62
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MOINS DE DOUCHES FROIDES
MOINS DE FRISSONS
PLUS DE CONFORT DANS L’AIR

Produire de l•eau chaude 
sanitaire et ventiler
T.Flow® Hygro+ connecté, la solution connectée 
qui combine production d•eau chaude sanitaire et 
ventilation en récupérant les calories de l•air 
du logement pour chauffer l•eau.

Chauffer, rafraichir, produire de 
l•eau chaude sanitaire et ventiler
La solution de chauffage individuel pour tous les 
types d•habitat qui permet également d•assurer le 
rafraîchissement en été. Exclusivité Aldes, le système 
T.One® peut se coupler avec le chauffe-eau 
thermodynamique T.Flow® Hygro+ 
(2 en 1 : eau chaude sanitaire et ventilation) 
pour plus de confort et d•économies d•énergie !

1 2 3 4 5

1 3 4 5

1

2

3

4 5

2

2    Gamme T.One®

Pompe à chaleur Air/Air
page 43

3    Sortie de toit 
Amener de l•air ou rejeter 
de l•air vicié
page 544

1   T.Flow® Hygro+ / 
T.Flow® Nano
Chauffe eau 
Thermodynamique
page 38

5    Bahia Curve
Extraction d•air 
hygroréglable
page 160

4   Opti� ex
Réseaux antibactériens
page 110
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Centrale 
VEX200
de traitement 
de l•air 
page 208

Tourelle VÉLONE
Pour le désemfumage 
des bâtiments tertiaire 
page 326

ISONE+ AP Circulaire
Les clapets coupe-feu 
pour le compartimentage 
page 413

Capteur CO² Sens
Mesurer le CO2 pour 
adapter l•air neuf à 
l•occupation du local
page 525

Gamme Twisted
Diffusion d•air 
à jet hélicoïdal
page 608

OPTONE
La solution sécurité sur mesure
Volet de désenfumage
page 362

MOINS DE CONSOMMATION, 
MOINS DE POLLUTION, 
PLUS DE CLIENTS HEUREUX

LES SOLUTIONS SYSTÈMES ALDES
COMMERCES
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LES SOLUTIONS SYSTÈMES ALDES
BUREAUX

MOINS D’INCONFORT, 
MOINS D’ABSENTEISME, 
PLUS DE PRODUCTIVITE

OPTONE
La solution sécurité 
sur mesure
Volet de désenfumage
page 362

CYCLONE F400 
Caisson de désenfumage disponible en 
8 tailles permettant de couvrir une large 
gamme de débit qui s•étend de 1 000 à 
35 000 m3/h 
page 306

Centrale 
VEX4000
de traitement 
de l•air 
page 216

EasyVEC® C4
Caisson simple � ux
page 265

ISONE+ AP Rectangulaire
Les clapets coupe-feu pour le 
compartimentage
page 413

Gamme Lined 
Diffuseur à fente réglable
page 598

BIM2
bouche de diffusion d•air
page 564

VMT Mod
Adapte le débit selon l•occupation pour 
garantir une bonne qualité d•air et réduire 
la consommation d•énergie.
page 520
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LES SOLUTIONS SYSTÈMES ALDES
HÔTELLERIE

MOINS DE BRUIT,
MOINS DE FATIGUE,
PLUS D’ESTHETIQUE

Centrale VEX500-C4
(Everest XH C4) de traitement de l•air 
page 225

AldesArchitect’

Adaptez vos diffuseurs à votre 
environnement grâce à une � nition 
sur-mesure (imitation du marbre, 
du bois,ƒ) «�Exclusivité Aldes�»
page 568 OPTONE

La solution sécurité sur mesure
Volet de désenfumage
page 362
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Centrale VEX600 
(Everest XV)

de traitement de l•air. La solution 
de puri� cation garantissant la 
concentration de vos élèves grâce à une 
bonne qualité d•air, à son faible niveau 
sonore ainsi qu•à l•absence d•entrées 
d•air sources de bruit et d•inconfort 
thermique. 
VEX600, c•est aussi une installation 
facilitée grâce à une surface au sol 
réduite.
page 230

GRIDLINED®

Grille de diffusion d•air
page 572

VMT Mod
Adapte le débit selon 
l•occupation pour garantir 
une bonne qualité d•air et 
réduire la consommation 
d•énergie.
page 520

LES SOLUTIONS SYSTÈMES ALDES
ENSEIGNEMENT

MOINS DE POLLUTION, 
MOINS DE FATIGUE, 
PLUS DE BONNES NOTES DANS L’AIR
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CONFORT THERMIQUE
Eau Chaude Sanitaire  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 34
Chauffage pompes à chaleur   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 43
Chauffage double ” ux  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 51

GAMME T.FLOW®

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE  
ET VENTILATION

€  Exclusivité Aldes : offre du T1 au T5 avec T.Flow® Nano 
(T1 et T2) et T.Flow® Hygro+ (T3 au T5). 

€  Equipement homogène pour tout type de logement.
€  Production d•eau chaude en continu pour une famille 

jusqu•à 6 personnes(1).
€  Suivi et pilotage en temps réel avec AldesConnect’.
€  Le plus silencieux < 21 dB(A)(2) et le plus “ n (< 60 cm) 

pour un maximum de discrétion. 

Page 38

(1) Jusqu•à 6 personnes pour T.Flow® Hygro+ et Jusqu•à 3 personnes pour T.Flow® Nano.
(2) Modèle Collectif < 21 dB(A), modèle maison individuelle < 28 dB(A).
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CHAUFFAGE DOUBLE FLUX

Chauffage double ”ux thermodynamique T.Zen

Habitat individuel  
C3000 & C3000 H2O

p. 52

Ballon 
B200 H2O

p. 54

Habitat collectif 
E1000 H2O

p.53

Accessoires  
T.Zen
p. 55

CHAUFFAGE POMPES À CHALEUR

Pompes à chaleur Air / Air

Accessoires  
aérauliques

p. 49

T.One®  
horizontal

p. 46

Accessoires  
pompes à chaleur  

p. 48

T.One®  
vertical
p. 44

EAU CHAUDE SANITAIRE
Chauffe-eau thermodynamique 
air extérieur

Chauffe-eau thermodynamique 
VMC

T.Flow® Activ Modulo
p. 36

T.Flow® Hygro+
p. 38

T.Flow® Nano
p. 40

T.Flow® Activ
p. 34

Guide de choix et mise en service confort thermique p. 30
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GUIDE DE CHOIX
CONFORT THERMIQUE

MAISON INDIVIDUELLE

Eau chaude
sanitaire

ChauffageRafraîchissement Ventilation
simple ” ux

-T.One® (p. 43) - -

T.Zen C3000 (p. 52) -

T.Flow® Hygro+/Nano (p. 38)

T.Flow® Activ
(p. 34)

- -

--

-

- -

Ventilation
double ” ux

T.Zen C3000 
(p. 52)

CHAUFFAGE 
PAR L•AIR

EAU CHAUDE 
SANITAIRE
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LOGEMENT COLLECTIF

Rafraîchissement Chauffage

 

Ventilation
simple ” ux

Eau chaude
sanitaire

T.One® (p. 43) - --

T.Zen E1000H2O (p. 53) -

-

-

-

- -

T.Flow® Hygro+/Nano (p. 38)

-

-

-

Ventilation
double ” ux

T.Zen 
E1000H2O 

(p. 53)
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Les Services Aldes 
pour le confort thermique 
Plus de sérénité dans l•air 

Mise en œuvre
-  Conformité de l•installation, y compris 
plénum pour PAC Air/Air 

-  Évacuation des condensats

Raccordement aéraulique 

Raccordement hydraulique 
(pour CET)

Véri“ cation électrique

Chauffe-eau thermodynamique
-  Température de consigne, con“ guration 
logement, tari“ cation, caisson de 
ventilation (modèle collectif)

PAC Air/Air
-  Mise en fonctionnement : réalisation 
des dudgeons, test sous pression 
d'azote et tirage au vide, ouverture 
des vannes de service

-  Paramétrage : injection du soft, 
adressage thermostats

Chauffe-eau thermodynamique
-  Pressions, dépressions (pressions 
dans les logements haut et bas pour 
les modèles implantés en logement 
collectif), températures...

PAC Air/Air
-  Mode chaud/mode froid (cas 
échéant), ouverture des bouches 
de diffusion, mesure de vitesse d'air

Véri“ cation Paramétrage

Conseils et prise en main

Tests fonctionnels

Explication des différentes fonctionnalités, conseils d•utilisation et remise 
d'un rapport de Mise En Service

Un projet de construction neuve ou de rénovation ? Aldes vous accompagne du début à la “ n du projet. 
Une question ? Votre conseiller commercial est à votre écoute à chaque instant (service réservé aux professionnels). 

Des formations pédagogiques basées sur la pratique
€  Une équipe de formateurs spécialisés et expérimentés (centres dédiés à Lyon (69), Aubagne (13), Châtillon (35) et 

Mérignac (33)).

€  30 stages de formation pour vous accompagner : PAC Air/Air, Eau Chaude Sanitaire Thermodynamique, Chauffage, 
mais aussi Ventilation, Désenfumage et Compartimentage.

€  Des formations sur-mesure : Aldes formation crée des programmes pour vous. 
Consultez-nous, nous vous proposerons un stage sur-mesure ou un parcours personnalisé : aldes.formation@aldes.com.

Des conseils et outils d•avant-vente précieux
€ Un suivi et un accompagnement par votre responsable commercial.

€  Des logiciels pour vous accompagner : Conceptor Ventilation, Conceptor T.One® (dimensionnements aérauliques), 
Selector Powair® (didacticiel de calcul thermique), EasyQuote (chiffrage), et CAD Library (objets 3D intelligents).

€ Des études sur-mesure par nos experts Aldes.

Les 4 étapes de la Mise En Service 

Lors de votre commande produit, achetez la Mise En Service (MES) correspondante. 
Lorsque votre produit est installé et prêt à être démarré, contactez le pôle service de votre agence Aldes la plus 
proche pour déclencher votre offre de Mise En Service. Un professionnel agréé interviendra sous 10 jours ouvrables(1) 
maximum pour effectuer la Mise En Service de votre équipement (frais de déplacement inclus pour France 
Métropolitaine, hors Corse).

C
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Pour d•autres offres de services et garanties, nous consulter. 

GARANTIE
2 ANS

Référence produit Référence Prix

11023199 

De 11023300 à 11023301 

De 35710196 à 35710199 

Toutes références T.Flow®

De 35710396 à 35710399 

De 35710187 à 35710195 

De 35710387 à 35710395 

Toutes références T.One®

De 35710187 à 35710199 

11099912

11099901

11099908

11099918

35799993

11099920

200.00

220.00

150.00

440.00

250.00

280.00

11023198 11099902 280.00MES T.Flow® Hygro+ connecté habitat individuel 

MES T.Flow® Hygro+ connecté habitat collectif(2)

MES T.Flow® Activ

Contre-visite T.Flow®(3)

MES T.One® Vertical chauffage seul 

MES T.One® Vertical réversible 

MES T.One® Horizontal chauffage seul 

MES T.One® Horizontal réversible

Option rafraîchissement T.One®

Contre-visite T.One®(3)

Offre de services

Une garantie ef“ cace et avantageuse
Après retour et expertise du composant/produit, la garantie Aldes couvre les pièces 2 ans (cuve 5 ans) à compter de la date 
de facturation ou de la date de Mise En Service (si achetée à Aldes).

 Un service après-vente réactif et disponible
€  Une assistance technique après-vente d•experts à votre écoute pour vous accompagner ef“ cacement dans vos dépannages 

(service réservé aux professionnels).

€  Livraison dans les 48 heures après commande des pièces détachées critiques nécessaires à la remise en état des systèmes : 
confort et performance.

€  Tél : +33 (0) 9 69 32 39 98 (numéro cristal, prix d'un appel local) - E-mail : ata.stct@aldes.com  
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30.

(1) Date exacte à convenir avec l•intervenant.
(2) A partir de 5 ballons. Au-delà de 10, nous consulter.
(3) Si M.E.S impossible lors de l'intervention.
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Eau chaude sanitaire
Chauffe-eau thermodynamique air extérieur

Systèmes T.Flow® Activ
LA SOLUTION ECOLOGIQUE POUR LES  
BESOINS D•EAU CHAUDE LES PLUS EXIGEANTS

Certi“cat d•Économies
d•Énergie

Eligible au

CEE

LES + PRODUITS 
€ Solution d'eau chaude sanitaire reconnue Enr. 
€ Technologie CO2 : ”uide réfrigérant naturel, neutre pour l•environnement. 
€ Performances inégalées : montée en température à 65°C en 2h30.

DESCRIPTION
Performances et rapidité
€  De l•eau chaude à disposition : le stockage de l•eau chaude à 65°C est assuré tout 

au long de l•année.
€  Ultra-rapide : T.Flow® Activ assure une montée en température (à partir d•un ballon 

rempli d•eau froide) en 2h30 contre 8h avec un chauffe-eau électrique.

Protection de l•environnement
€  Le CO2 est un gaz réfrigérant naturel, totalement neutre pour l•environnement, non 

in”ammable et non toxique. En cas de fuite, ce n•est qu•un composant de l•air qui 
retrouve son milieu naturel.

€  Econome en électricité, le chauffe-eau T.Flow® Activ ne nécessite aucun complément 
électrique sur une très large plage de température (-15°C à +43°C).

Confort d•installation et d•utilisation
€  Adapté à tous types de construction, le chauffe-eau T.Flow®Activ se compose de  

2 éléments (pompe à chaleur et ballon) qui s•installent selon les besoins. Il ne 
nécessite aucune intervention sur la boucle thermodynamique.

€  Avec cette pompe à chaleur silencieuse et performante, l•utilisateur est assuré de 
béné“cier d•une eau chaude à tout moment. Un seul bouton lumineux lui permet de 
connaître le mode de fonctionnement de son chauffe-eau et d•activer le mode boost 
en cas de consommation d•eau chaude plus importante.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

MISE EN –UVRE

Aldes innove avec son chauffe eau thermodynamique T.Flow® Activ adapté à la 
rénovation comme à la construction de maison neuve.
T.Flow® Activ répond aux besoins d'eau chaude les plus exigeants grâce à sa pompe 
à chaleur ultra performante, il permet de réduire considérablement la consommation 
énergétique. En avance sur son temmps, le produit fonctionne à l'aide d'un ”uide sain 
naturellement présent dans l'air : le Co2

€ Intérieure dans un local hors gel. 
€  Plusieurs installations possibles en fonction de la con“guration du logement :  

- T.Flow® Activ en version verticale : module pompe à chaleur installé sur module 
ballon, en local hors gel. 
- T.Flow® Activ en version horizontale : module pompe à chaleur installé à côté du 
module ballon. 
- T.Flow® Activ Modulo : module pompe à chaleur installé au sol ou mural dans un 
local technique, ballon installé à proximité des points de puisage jusqu•à 12 m du 
module pompe à chaleur.

€  Raccordement: 
- Bi-trou : une grille de prise d•air neuf et une grille de rejet placées en façade et 
reliées au chauffe-eau thermodynamique avec 2 gaines souples isolées (D. 200 mm). 
- Mono-trou : une seule grille avec séparation permettant la prise et le rejet d•air est 
reliée directement au chauffe-eau thermodynamique par un conduit rigide isolé  
(D. 300mm) intégrant une cloison séparatrice des ”ux (kit Airduo).

Distribution
d•eau chaude

Arrivée
d•eau froide

Module PAC

Ballon de stockage
eau chaude

Ea
u chaude de la PAC

Eau froide vers la PAC

Con“guration horizontale

T.Flow® Activ Modulo - Principe de fonctionnement

Montage vertical et raccordement 
bi-trou

Montage vertical et raccordement 
monotrou

LES SOLUTIONS

Ballon
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Eau chaude sanitaire
Chauffe-eau thermodynamique air extérieur

T.Flow® Activ

LES + PRODUITS 
€ Jusqu•à 75% d•eau chaude produite gratuitement. 
€ Jusqu•à 1600L d•eau chaude par jour. 
€ Respecteux de l•environnement. 
€ Simple d•utilisation.

CONFORMITÉ(S) 
€ Certi“é NF Electricté Performance. 
€ Eligible au CEE : BAR-TH-148.
€ ErP(1).

DESCRIPTION
Pompe à chaleur (PAC)  
€ Pompe à chaleur sur l•air extérieur avec compresseur Inverter. 
€ Fluide réfrigérant naturel CO2. 
€ Puissance calori“que jusqu•à 4,5 kW.
€ Température d•eau chaude : 65°C. 
€ Temps de chauffe 2h30. 
€  Bouton de commande pour choix du mode de fonctionnement : mode Eco ou mode 

Confort (Boost).
€ Motorisation micro-watt à commutation électronique. 
€ Plage de température extérieure de fonctionnement : -15°C à +43°C.
€ Garantie : 2 ans.

Ballon d•eau chaude 
€ Capacité 150 litres. 
€ Cuve inox. 
€ Groupe de sécurité et pompe de relevage des condensats intégrés. 
€ Raccordements hydrauliques eau froide et eau chaude : 3/4 pas gaz.
€ Garantie : 5 ans.

DOMAINE D•APPLICATION

MISE EN –UVRE

ACCESSOIRES

€ Maison individuelle : Neuf et rénovation.
€ Compatible avec la pompe à chaleur air/air T.One®.
€ Compatible avec des panneaux rayonnants.

€ Intérieure en local hors gel. 
€  Ballon et PAC positionnés horizontalement ou verticalement sur sol stable sur pieds 

réglables inclus.
€  Prise et rejet d•air en façade :  

… 2 conduits Ø 200 mm isolés avec grilles extérieures 300x300 de type AWA251. 
… Monotrou Ø 300 mm avec kit Airduo incluant conduit avec tôle de séparation  
et grille.

GAMME

22
1

75
7

93
7

390 Ø 300

680

93
5

Pompe à chaleur - vue arrière

Ballon - vue côté

Pompe à chaleur - vue de dessus

Kit AIRDUO - grille extérieure

Ballon - vue arrière

Kit AIRDUO - conduit

68
0

19
9

16
7

780

170

240

Ø 200

Ø 200

426

39
3

60

77
2

26
5

Condensats39
1

300

566

Ø
 300

€ Poids : 76 kg (PAC), 56 kg (Ballon).

€ Alimentation électrique : 230V - 50 Hz monophasé. 
€ Puissance calori“que : CONFORT 4,5 kW, ECO 3,5 kW. 
€ Capacité : 150L à 65°C. 
€ Pression acoustique intérieure et extérieure à 1 m �) 40 dB(A). 
 
Caractéristiques certi“ées NF Electricité Performance : 
€ COP à 7°C (selon EN16147) = 3,42. 
€ Température d•eau chaude de référence : 64,6°C. 
€ Puissance de réserve Pes = 30 W. 
€ Cycle de soutirage = L. 
€ Temps de chauffe = 2h33. 
€ Vmax d•eau chaude = 273,8 L.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

Désignation Référence Prix Famille de remise

Conduits aérauliques

Plenum T.Flow® 11053581 60.60 20

Kit AIRDUO 11023302 487.00 20

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise
Classe énergétique 

ECS

HP4500 T.Flow® Activ 11023300 4871.00 20 A
B150 T.Flow® Activ 11023301 1486.00 20

Certi“cat d•Économies
d•Énergie

Eligible au

CEE

(1) Conforme au règlement d'éco conception 814/2013 et d'étiquetage énergétique 812/2014.
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Eau chaude sanitaire
Chauffe-eau thermodynamique air extérieur

T.Flow® Activ Modulo

LES + PRODUITS 
€ Jusqu'à 70% d'eau chaude produite gratuitement.
€ Jusqu'à 700 L d'eau chaude par jour en mode Eco.
€ Respectueux de l'environnement.
€ Simple d'utilisation.

CONFORMITÉ(S) 
€ Certi“é NF Electricté Performance. 
€ Eligible au CEE : BAR-TH-148.
€ ErP(1).

DESCRIPTION 
Pompe à chaleur (PAC) : 
€ Pompe à chaleur sur l•air extérieur avec compresseur Inverter. 
€ Fluide réfrigérant naturel CO2. 
€ Puissance calori“que jusqu•à 4,5kW.
€ Température d•eau chaude : 65°C. 
€  Bouton de commande pour choix du mode de fonctionnement : mode Eco ou mode 

Boost.
€ Fonctionnement en heures creuses. 
€ Motorisation micro-watt à commutation électronique. 
€ Plage de température extérieure de fonctionnement : -15°C à +43°C.
€ Garantie : 2 ans.

Ballon d•eau chaude : 
€ Capacité 200 ou 300 L. 
€ Cuve acier émaillé protégée par anode titane et anode magnésium de démarrage. 
€ Résistance électrique de secours activable manuellement. 
€ Raccordements hydrauliques eau froide et eau chaude : 3/4 pas gaz.
€ Garantie : 5 ans.

DOMAINE D•APPLICATION

MISE EN –UVRE

€ Maison individuelle. 
€ Neuf et rénovation

€ Intérieure : en local hors gel. 
€  Le ballon et la PAC peuvent être installés dans des pièces différentes : 

- PAC installée au sol avec les pieds ou au mur avec le kit de “xation adapté. 
- Ballon installé à proximité des points de puisage, en volume chauffé.

€  Prise et rejet d•air en façade :  
- 2 conduits Ø 200 mm isolés avec grilles extérieures 300 x 300 de type AWA251. 
- Monotrou Ø 300 mm avec kit Airduo incluant conduit avec tôle de séparation et 
grille (voir T.Flow® Activ).

GAMME

16
53

33
949

8

83

80
0

Ø 560

440

57
4

13
56

Ballon 200L

Pompe à chaleur Ballon

Ballon 200L avec trépied

Ballon 300L

20
65

75
0 96

0
80

0
50

50
56

0

17
84

30
9,

5

65
0

Ø 600

12
29

€  Pompe à chaleur 
- Poids et encombrement : idem T.Flow® Activ module PAC, voir page précédente.

€  Ballon 
- Poids 200L : 51 kg. 
- Poids 300L : 73 kg.

€ Alimentation électrique : 230V - 50 Hz monophasé. 
€ Puissance calori“que : BOOST 4,5 kW, ECO 3,5 kW. 
€ Capacité : 200 ou 300 L à 65°C. 
€ Pression acoustique de la PAC à 1 m �) 40 dB(A).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise

Classe 
énergétique 

ECS

Pompe à chaleur HP4500 T.Flow® Activ M 11023303 5253.00 20

Ballon 200L B200 T.Flow® Activ M 11023304 1008.00 20 A
Ballon 300L B300 T.Flow® Activ M 11023305 1645.00 20 A
Kit “xation murale HP4500 11023307 317.00 20

Trépied 11023309 58.40 20

Pieds support HP45000 35053014 138.00 24

T.Flow® Activ Modulo 200L T.Flow® Activ Modulo 300L

Température d•eau chaude 
de référence (°C)

61,4 63,2

COP à 7°C (selon EN16147) 2,93 3,01
Puissance de réserve Pes (W) 36,4 37,2

Cycle de soutirage L XL
Temps de chauffe 3h37 5h14

Vmax d•eau chaude (L) 337 505

Certi“cat d•Économies
d•Énergie

Eligible au

CEE

(1) Conforme au règlement d'éco conception 814/2013 et d'étiquetage énergétique 812/2014.



T.Flow® Hygro+ / T.Flow® Nano
La solution connectée adaptée à votre 
logement, pour réduire votre facture 
énergétique et augmenter votre 
confort.
La solution T.Flow® combine production d•eau chaude 
sanitaire et ventilation en récupérant les calories de l•air 
du logement pour chauffer l•eau. 
Simple à utiliser, la solution couplée avec l•application 
AldesConnect’ permet de suivre votre consommation 
et la quantité d•eau chaude disponible, de piloter 
la production en fonction de vos besoins et cela 
même à distance.
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(1) Classe énergétique Eau Chaude Sanitaire obtenue selon règlement Labelling 812/2014.

Moins de douches froides
Moins de consommation d’energie
plus de bien-etre dans l’air

(1)

#HealthyLiving*
*un art de vivre sain
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Eau chaude sanitaire
Chauffe-eau thermodynamique VMC

T.Flow® Hygro+ Connecté Maison Individuelle

38

LES + PRODUITS 
€ Jusqu•à 75% d•économies d•énergie. 
€ Production d•eau chaude en continu : Jusqu•à 6 personnes. 
€ Suivi et pilotage en temps réel : Aldes Connect. 
€ Renouvellement de l•air en permanence. 
€ Discret : très silencieux <28 dB(A) et ultra “n

CONFORMITÉ(S) 
€ Certi“é NF Electricté Performance. 
€ Hygro : Avis Technique CSTB n°14/13-1909*4. 
€ Eligible au CEE : BAR-TH-148.
€ ErP(1).

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

DESCRIPTION

T.Flow® Hygro + connecté est une solution qui combine production d•eau chaude 
sanitaire et qualité d•air du logement. Il exploite la chaleur présente dans l•air intérieur 
du logement pour chauffer l•eau : jusqu•à 600 litres d•eau chaude disponible par jour 
pour une famille de 2 à 6 personnes.

€ Ballon émaillé de 200 litres avec isolation 55 mm et jaquette métallique peinte. 
€ Protection du ballon par anode titane et par anode magnésium de démarrage. 
€ Résistance d•appoint et de secours stéatite de 1500 W. 
€  Pompe à chaleur sur l•air extrait de 800 W avec compresseur Inverter et “ltre de 

protection G4.
€ Af“cheur digital pour utilisation et réglage installation. 
€ 4 modes de fonctionnement : auto, boost, confort/invités, vacances.
€ Modem wi“ avec connecteur USB. (version connectée) 
€ Poids vide : 79 kg. 
€ Fonctionnement compatible heures creuses / heures pleines. 
€ Ce produit contient un gaz à effet de serre ”uoré ou en est tributaire. 
€ Ce gaz est contenu dans un équipement hermétiquement scellé : R134a 
€ Charge initiale : 850 g ; PRP : 121,5 kg
€ Garantie : PAC 2 ans et Cuve 5 ans

DOMAINE D•APPLICATION

MISE EN –UVRE

ACCESSOIRES

€ Neuf et grosse rénovation. 
€ Besoin journalier eau chaude : 2 à 6 personnes. 
€ Compatible avec la pompe à chaleur air/air T.One®.

€ Installation en volume chauffé pour des performances optimales. 
€ Intégration dans un placard de 600 mm de profondeur. 
€ Manutention par sangles fournies, “xées à l•arrière du ballon. 
€ Raccordements hydrauliques et électriques en face avant. 
€  Raccordement aéraulique sur le dessus avec bouches hygroréglables ou 

autoréglables en pièces techniques selon système de ventilation.
€ Entrées d•air hygroréglables ou autoréglables selon système de ventilation.

GAMME

23
9

Ø 557

Ø 566

Ø 160 Ø 160

12
64

19
41

18
90

15
48

81
3

12
0

57
3

36
5

128 155 145

300

Ø 566

138

22
7

* Valeur maximale à 160 m3/h, chauffe-eau 
** Pour un F4 : 1 salle de bain, 1 WC, 1 salle d•eau.

ENCOMBREMENT (mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LA SOLUTION T.FLOW® HYGRO+  
CONNECTÉ EN MAISON INDIVIDUELLE

Désignation Référence Prix Famille de remise

Etanchéité batiment

Nourrice passage plafond 11023286 177.00 20
Filtre

Filtre de rechange G4 35112055 30.70 20
Objet connecté

Aldes Connect Box 11023386 200.00 20

Désignation Référence Prix
Famille 

de remise

Classe 
énergétique 

ECS

Classe 
énergétique 
ventilation - 

Climat moyen

Connecté

B200-FAN T.Flow® Hygro+ 110233843721.00 20 A B
Non connecté

B200-FAN T.Flow® Hygro+ 11023198 3519.00 20 A B

Système

Fonction

Ballon et composants principauxVentilation Production 
d•eau 

chaudeHygroréglable Autoréglable

T.Flow® 
Hygro+ 

Connecté 
Hygro

€ €

- B200-FAN T.Flow® Hygro+ 
-  Bouches d•extraction 

hygroréglables BAHIA
- Entrées d•air hygroréglables 
-  Ventilateur d•extraction  
micro-watt

T.Flow® 
Hygro+ 

Connecté 
Auto

€ €

- B200-FAN T.Flow® Hygro+ 
-  Bouches d•extraction 

autoréglables Bap•SI
- Entrées d•air autoréglables
- Ventilateur d'extraction micro-watt

B200-FAN T.Flow® Hygro+ Connecté

COP (à 20°c selon EN16147) 3,40 à 4,19
Niveau pression acoustique < 28 dB(A)*

Plage de débit 39,6 à 195 m3/h
Vmax 269 L

Consommation ventilateur 16,45 W-Th-C**
Fluide R134a

Alimentation 230 V

Certi“cat d•Économies
d•Énergie

Eligible au

CEE
Eau chaude sanitaire Ventilation

(1)  Conforme au règlement d'éco conception 814/2013 et d'étiquetage énergétique 812/2014 pour l'ECS et Conforme au règlement d'éco 
conception 1253/2014 et d'étiquetage énergétique 1254/2014 pour la ventilation.
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Eau chaude sanitaire
Chauffe-eau thermodynamique VMC

T.Flow® Hygro+ Connecté Logement Collectif

39

LES + PRODUITS 
€ Jusqu•à 75% d•économies d•énergie. 
€ Production d•eau chaude en continu : Jusqu•à 6 personnes. 
€ Suivi et pilotage en temps réel : Aldes Connect. 
€ Renouvellement de l•air en permanence. 
€ Discret : très silencieux <21dB(A) et ultra “n

CONFORMITÉ(S) 
€ Certi“é NF Electricté Performance. 
€ Hygro : Avis Technique CSTB n°14/13-1909*4. 
€ Eligible au CEE : BAR-TH-148.
€ ErP(1).

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

DESCRIPTION

T.Flow® Hygro + connecté est une solution qui combine production d•eau chaude 
sanitaire et qualité d•air du logement. Il exploite la chaleur présente dans l•air intérieur 
du logement pour chauffer l•eau : jusqu•à 600 litres d•eau chaude disponible par jour 
pour une famille de 2 à 6 personnes.

€ Ballon émaillé de 200 litres avec isolation 55 mm et jaquette métallique peinte . 
€ Protection du ballon par anode titane et par anode magnésium de démarrage. 
€ Résistance d•appoint et de secours stéatite de 1500 W. 
€  Pompe à chaleur sur l•air extrait de 800 W avec compresseur Inverter et “ltre de 

protection G4.
€ Af“cheur digital pour utilisation et réglage installation. 
€ 4 modes de fonctionnement : auto, boost, confort/invités, vacances. 
€ Modem wi“ avec connecteur USB (version connectée). 
€ Poids vide : 77 kg. 
€ Fonctionnement compatible heures creuses / heures pleines. 
€ Ce produit contient un gaz à effet de serre ”uoré ou en est tributaire. 
€ Ce gaz est contenu dans un équipement hermétiquement scellé : R134a 
€ Charge initiale : 850 g ; PRP : 121,5 kg 
€ Ventilateur sur le toit du logement : type caisson EasyVec.
€ Garantie : PAC 2 ans et Cuve 5 ans

DOMAINE D•APPLICATION

MISE EN –UVRE

ACCESSOIRES

€ Neuf et grosse rénovation. 
€ Besoin journalier eau chaude : 2 à 6 personnes. 
€ Compatible avec la pompe à chaleur air/air T.One®.

€ Installation en volume chauffé pour des performances optimales. 
€ Intégration dans un placard de 600 mm de profondeur. 
€ Manutention par sangles fournies, “xées à l•arrière du ballon. 
€ Raccordements hydrauliques et électriques en face avant. 
€  Raccordement aéraulique sur le dessus avec bouches hygroréglables ou 

autoréglables en pièces techniques selon système de ventilation.
€ Entrées d•air hygroréglables ou autoréglables selon système de ventilation.

GAMME

* Valeur maximale à 160 m3/h, chauffe-eau
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LA SOLUTION T.FLOW® HYGRO+  
CONNECTÉ EN LOGEMENT COLLECTIF

Désignation Référence Prix Famille de remise

Etanchéité batiment

Nourrice passage plafond 11023286 177.00 20
Filtre

Filtre de rechange G4 35112055 30.70 20
Objet connecté

Aldes Connect Box 11023386 200.00 20

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise
Classe énergétique 

ECS

Connecté

B200 T.FLOW® HYGRO+ 110233853485.00 20 A
Non connecté

B200 T.FLOW® HYGRO+ 11023199 3283.00 20 A

B200 T.Flow® Hygro+ Connecté

COP (à 20°c selon EN16147) 3,68 à 4,18
Niveau pression acoustique < 21 dB(A)*

Plage de débit 39,6 à 195 m3/h
Vmax 269 L
Fluide R134a

Alimentation 230 V

Système

Fonction

Ballon et composants principauxVentilation Production 
d•eau 

chaudeHygroréglable Autoréglable

T.Flow®  
Hygro+ 

Connecté 
Hygro

€ €

- B200 T.Flow® Hygro+ 
-  Bouches d•extraction 

hygroréglables BAHIA
- Entrées d•air hygroréglables 
-  Ventilateur d•extraction  
micro-watt type EasyVec

T.Flow®  
Hygro+ 

Connecté 
Auto

€ €

- B200 T.Flow® Hygro+ 
-  Bouches d•extraction 

autoréglables Bap•SI
- Entrées d•air autoréglables 
-  Ventilateur d•extraction  
micro-watt type EasyVec

23
9

Ø 557

Ø 566

Ø 160 Ø 160
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138
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7

ENCOMBREMENT (mm)

Certi“cat d•Économies
d•Énergie

Eligible au

CEE
Eau chaude sanitaire

(1) Conforme au règlement d'éco conception 814/2013 et d'étiquetage énergétique 812/2014 pour l'ECS.
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Eau chaude sanitaire
Chauffe-eau thermodynamique VMC

T.Flow® Nano Maison Individuelle
LA SOLUTION NANO, EAU CHAUDE SANITAIRE 
ET QUALITE D•AIR, POUR PETITS LOGEMENTSLES + PRODUITS 

€ Jusqu•à 70% d•économies d•énergie. 
€ Production d•eau chaude en continu : Jusqu•à 3 personnes. 
€ Suivi et pilotage en temps réel : Aldes Connect’.  
€ Renouvellement de l•air en permanence. 
€ Discret : <28 dB(A) et ultra “n.

CONFORMITÉ(S) 
€ Certi“é NF Electricté Performance. 
€ Hygro : Avis Technique CSTB n°14/13-1909*4. 
€ Eligible au CEE : BAR-TH-148.
€ ErP(1).

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
T.Flow® Nano est une solution qui combine production d•eau chaude sanitaire et qualité 
d•air du logement. 
Il exploite la chaleur présente dans l•air intérieur du logement pour chauffer l•eau : 
jusqu•à 320 litres d•eau chaude disponible par jour pour une famille juqu'à 3 personnes.

DESCRIPTION
€ Ballon émaillé de 100 litres avec isolation 55 mm et jaquette métallique peinte. 
€ Protection du ballon par anode titane et par anode magnésium de démarrage. 
€ Résistance d•appoint et de secours stéatite de 1500 W. 
€  Pompe à chaleur sur l•air extrait de 800 W avec compresseur Inverter et “ltre de 

protection G4.
€ Af“cheur digital pour utilisation et réglage installation. 
€ 4 modes de fonctionnement : auto, boost, confort/invités, vacances.
€ Modem wi“ avec connecteur USB (version connectée). 
€ Poids vide : 71 kg. 
€ Fonctionnement compatible heures creuses / heures pleines. 
€ Ce produit contient un gaz à effet de serre ”uoré ou en est tributaire. 
€ Ce gaz est contenu dans un équipement hermétiquement scellé : R134a 
€ Charge initiale : 580 g ; PRP : 121,5 kg 
€ Garantie : PAC 2 ans et Cuve 5 ans

DOMAINE D•APPLICATION

MISE EN –UVRE

ACCESSOIRES

€ Neuf et grosse rénovation T1 au T2. 
€ Besoin journalier en eau chaude : jusqu•à 3 personnes.

€ Installation en volume chauffé pour des performances optimales. 
€ Intégration dans un placard de 600 mm de profondeur : mural ou sur trépied. 
€ Raccordements hydrauliques et électriques en face avant. 
€  Raccordement aéraulique sur le dessus avec bouches hygroréglables ou 

autoréglables en pièces techniques selon système de ventilation.
€ Entrées d•air hygroréglables ou autoréglables selon système de ventilation.

GAMME
Ø 566
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SCHÉMA DE PRINCIPE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENCOMBREMENT (mm)

 T.Flow® Nano Maison Individuelle

Niveau de pression acoustique < 28 dB(A) à 2m
Plage de débit 25 à 126m3/h

Vmax 137L
Fluide R134A

Alimentation 230V

Certi“cat d•Économies
d•Énergie

Eligible au

CEE
Eau chaude sanitaire Ventilation

(1) Conforme au règlement d'éco conception 814/2013  et d'étiquetage énergétique 812/2014 pour l'ECS et Conforme au règlement d'éco 
conception 1253/2014 et d'étiquetage énergétique 1254/2014 pour la ventilation.

Désignation Référence Prix Famille de remise

Trépied 11023309 58.40 20
Etanchéité batiment

Plaque d•étanchéité plafond 11023286 177.00 20
Filtre

Filtre de rechange G4 35112055 30.70 20
Objet connecté

Aldes Connect Box (cf T.Flow® Hygro+) 11023386 200.00 20

Désignation Référence Prix Famille de remise

B100-Fan_T.Flow® Nano 11023394 3384.00 20

B100-Fan_T.Flow® Nano Connecté 11023396 3584.00 20

500

56
0

400
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Eau chaude sanitaire
Chauffe-eau thermodynamique VMC

T.Flow® Nano Logement Collectif

LES + PRODUITS 
€ Jusqu•à 70% d•économies d•énergie. 
€ Production d•eau chaude en continu : Jusqu•à 3 personnes. 
€ Suivi et pilotage en temps réel : Aldes Connect’. 
€ Renouvellement de l•air en permanence. 
€ Discret : <21 dB(A) et ultra “n.

CONFORMITÉ(S) 
€ Certi“é NF Electricté Performance. 
€ Hygro : Avis Technique CSTB n°14/13-1909*4. 
€ Eligible au CEE : BAR-TH-148.
€ ErP(1).

T.Flow® Nano est une solution qui combine production d•eau chaude sanitaire et qualité 
d•air du logement. 
Il exploite la chaleur présente dans l•air intérieur du logement pour chauffer l•eau : 
jusqu•à 320 litres d•eau chaude disponible par jour pour une famille juqu'à 3 personnes.

DESCRIPTION 
€ Ballon émaillé de 100 litres avec isolation 55 mm et jaquette métallique peinte. 
€ Protection du ballon par anode titane et par anode magnésium de démarrage. 
€ Résistance d•appoint et de secours stéatite de 1500 W. 
€  Pompe à chaleur sur l•air extrait de 800 W avec compresseur Inverter et “ltre de 

protection G4.
€ Af“cheur digital pour utilisation et réglage installation. 
€ 4 modes de fonctionnement : auto, boost, confort/invités, vacances.
€ Modem wi“ avec connecteur USB (version connectée). 
€ Poids vide : 69 kg. 
€ Fonctionnement compatible heures creuses / heures pleines. 
€ Ce produit contient un gaz à effet de serre ”uoré ou en est tributaire. 
€ Ce gaz est contenu dans un équipement hermétiquement scellé : R134a 
€ Charge initiale : 580 g ; PRP : 121,5 kg 
€ Ventilateur sur le toit du logement : type caisson EasyVec. 
€ Garantie : PAC 2 ans et Cuve 5 ans

DOMAINE D•APPLICATION

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

MISE EN –UVRE

ACCESSOIRES

€ Neuf et grosse rénovation T1 au T2. 
€ Ventilation Autoréglable et Hygroréglable. 
€ Besoin journalier en eau chaude : jusqu•à 3 personnes.

€ Installation en volume chauffé pour des performances optimales. 
€ Intégration dans un placard de 600 mm de profondeur : mural ou sur trépied. 
€ Raccordements hydrauliques et électriques en face avant. 
€  Raccordement aéraulique sur le dessus avec bouches hygroréglables ou 

autoréglables en pièces techniques selon système de ventilation.
€ Entrées d•air hygroréglables ou autoréglables selon système de ventilation.

GAMME

SCHÉMA DE PRINCIPE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENCOMBREMENT (mm)
Désignation Référence Prix Famille de remise

B100_T.Flow® Nano 11023395 3150.00 20

B100_T.Flow® Nano Connecté 11023397 3350.00 20

T.Flow® Nano Logement Collectif

Niveau de pression acoustique < 21dB(A) à 2m
Plage de débit 25 à 126m3/h

Vmax 137L
Fluide R134A

Alimentation 230V

Certi“cat d•Économies
d•Énergie

Eligible au

CEE
Eau chaude sanitaire

(1) Conforme au règlement d'éco conception 814/2013 et d'étiquetage énergétique 812/2014 pour l'ECS.

Désignation Référence Prix Famille de remise

Trépied 11023309 58.40 20
Hors ballon

Filtre de rechange  G4 35112055 30.70 20
Objet connecté

Aldes Connect Box (cf T.Flow® Hygro+) 11023386 200.00 20
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MOINS DE COURANTS D’AIR
MOINS DE FRISSONS
PLUS DE CONFORT DANS L’AIR

T.One®
La solution innovante et sur-mesure 
pour se réchauffer confortablement
Aldes a créé T.One®, une solution de confort thermique 
permettant à chaque occupant de béné“ cier d•un système 
de chauffage individuel qui régule la température pièce 
par pièce pour un niveau de confort optimal.
T.One® est la solution de chauffage individuel pour tous 
les types d•habitat qui permet également d•assurer le 
rafraîchissement en été. 
Exclusivité Aldes, le système T.One® peut se coupler avec 
le chauffe-eau thermodynamique T.Flow® Hygro+ (2 en 1 : 
eau chaude sanitaire et ventilation) pour plus de confort et 
d•économies d•énergie ! 
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*un art de vivre sain
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Chauffage pompes à chaleur
PAC air/air

Système T.One®

La solution innovante et sur-mesure 
pour se chauffer confortablement

43

LES + PRODUITS 
€ Diffusion d•air pièce par pièce confortable.
€ Totale liberté d•aménagement intérieur.
€ Solution complète de confort par l•air.

(1) Jusqu'à A+ en chaud.
(2) Jusqu'à A++ en froid.
(3)  La société Aldes participe au Programme de Certi“ cation Eurovent pour les pompes à chaleur Air/Air ; les données des modèles certi“ és 

sont répertoriées dans l•Annuaire Eurovent (www.eurovent-certi“ cation.com ou www.certi” ash.com).

DOMAINE D•APPLICATION

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

MISE EN –UVRE

€ Résidentiel individuel ou collectif.
€ Petit tertiaire.
€ Neuf et grosse rénovation.

Le système T.One® capte l•énergie contenue dans l•air extérieur par l•intermédiaire 
d•une pompe à chaleur Air/Air à très haut rendement. L•air chaud provenant de l•unité 
intérieure est ensuite diffusé dans les différentes pièces traitées par l•intermédiaire 
d•un réseau aéraulique constitué d•un faux-plafond de distribution (habitat) ou d•un 
réseau de gaines circulaires (tertiaire).
Dans chaque pièce traitée, une bouche et un thermostat sans “ l dédiés permettent 
d•assurer une diffusion de l•air douce et parfaitement individualisée, tout en libérant 
l•espace intérieur pour une totale liberté d•aménagement.
Le système T.One® dispose par ailleurs d•une régulation à débit d•air variable exclusive 
qui lui assure à la fois réactivité, précision et performance en ajustant en temps 
réel, en fonction des besoins spéci“ ques de chaque pièce, le débit d•air souf” é et le 
fonctionnement de la pompe à chaleur.
En complément, la “ ltration centralisée à la reprise d•air du système ainsi que la 
compatibilité VMC Hygro validée par avis technique, font du système T.One® une 
solution complète de confort par l•air.

€  Pompe à chaleur air/air :
- Solution monosplit : une unité extérieure + une unité intérieure.
- Raccordement par liaison frigori“ que.
- Alimentation électrique par l•unité extérieure.

€  2 types d•unité intérieure au choix :
- Unité intérieure verticale avec “ ltre intégré pour intégration en placard technique.
- Unité intérieure horizontale sans “ ltre pour intégration en faux-plafond.

€  2 principes de diffusion d•air :
-  Pour le résidentiel : par faux-plafond étanche et isolé avec bouches de diffusion 

motorisées et reprise d•air par grille porte-“ ltre,
-  Pour le tertiaire : par réseau de gaines circulaires, registres motorisés, diffuseurs 

et coffret de reprise d•air porte-“ ltre.
€ Commande centralisée à raccordement “ laire de série.
€ Un thermostat radio sans “ l à prévoir par pièce de vie.
€ Appoint électrique de série ou en option en fonction des modèles.
€  L•assemblage de la solution doit être réalisé sous la responsabilité d•un opérateur 

disposant d•une attestation de capacité. www.syderep.ademe.fr.
€  Ce produit contient un gaz à effet de serre ” uoré : ce gaz est contenu dans un 

équipement hermétiquement scellé.
€ Gaz : R410 A.
€  Charge initiale contenue dans l•unité extérieure :

- 1500 g pour les modèles 4 à 6 kW (soit 3,13 tonnes éq. CO2).
- 2950 g pour le modèle 8 kW (soit 6,16 tonnes éq. CO2).
- 4500 g pour le modèle 10 kW (soit 9,39 tonnes éq. CO2).

T.One® Vertical

T.One® Horizontal

€  Température idéale dans chaque pièce :
- Diffusion d•air douce régulée pièce par pièce.
- Atteinte rapide de la température souhaitée.
- Arrêt instantané et sans inertie du chauffage.
- Version réversible pour le confort d•été.

€  Espace intérieur libéré :
- Unité intérieure intégrée, verticale ou horizontale selon con“ guration.
- Distribution d•air en faux-plafond permettant une intégration architecturale.
- Grilles motorisées et thermostats sans “ l discrets.

€  Système complet de contrôle de l•air :
- Pilotage centralisé du ventilateur et de la pompe à chaleur.
- Distribution d•air à vitesse faible dans le faux-plafond.
- Composants dédiés et compatibles entre eux.
- Compatibilité VMC Hygro séparée (validée par avis technique).

CONCEPTOR T.ONE® HABITAT permet d•établir la liste des matériels 
sur la base du plan de l•installation.

AVANTAGES

LOGICIEL DE SÉLECTION

LES SOLUTIONS T.ONE®

Certi“cat d•Économies
d•Énergie

Eligible au

CEE
(3)(2)(1)
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Chauffage pompes à chaleur
PAC air/air

T.One® vertical

Unité intérieure verticale et unité extérieure Commande centralisée

44

LES + PRODUITS 
€ Totale accessibilité de l•unité intérieure en placard technique. 
€ Moins de 25 dB(A) au centre de la pièce traitée. 
€ COP exceptionnel jusqu•à 4,92.

CONFORMITÉ(S) 
€ Certi“cation Eurovent. 
€ Normes d•essais EN14511. 
€ Avis Technique Ventilation Hygro Bahia en chaud et froid (14/13-1909*01 Add). 
€ Eligible au CEE : BAR-TH-129.
€ ErP (4).

(1) Jusqu'à A+ en chaud.
(2) Jusqu'à A++ en froid.
(3)  La société Aldes participe au Programme de Certi“cation Eurovent pour les pompes à chaleur Air/Air ; les données des modèles certi“és 

sont répertoriées dans l•Annuaire Eurovent (www.eurovent-certi“cation.com ou www.certi”ash.com).
(4)  Conforme aux règlements d•éco conception 206/2012 et d•étiquetage 626/2011 (01/2017).

DESCRIPTION
€ 4 modèles de 4 à 7,8 kW. 
€ Monophasé. 
€ Rafraîchissement en option.

DOMAINE D•APPLICATION

MISE EN –UVRE

€ Résidentiel individuel et collectif. 
€ Neuf et grosse rénovation.

€ Solution monosplit. 
€ Fixation murale de l•unité intérieure en volume chauffé (placard technique). 
€ Distribution de l•air via un faux-plafond étanche et isolé. 
€ Diffusion de l•air par bouches motorisées. 
€ Régulation par zone à l•aide de thermostats sans “l. 
€  Commande centralisée pour choix du mode de fonctionnement  

et programmation horaire.

GAMME

* Composition : 
- Unité intérieure (avec “ltre et régulateur intégrés). 
- Unité extérieure. 
- Commande centralisée. 
- Support mural.

Prévoir un thermostat sans “l par pièce de vie, a“n d•assurer la régulation pièce par 
pièce. Carte d•extension nécessaire au-delà de 4 thermostats (voir Accessoires pompes 
à chaleur).

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise

Classe 
énergétique 

froid

Classe 
énergétique 

chaud

Chauffage seul

T.One® 04V* 35710196 5068.00 25 A+
T.One® 05V* 35710197 5174.00 25 A+
T.One® 06V* 35710198 5544.00 25 A+
T.One® 08V* 35710199 6230.00 25 A
Réversible

T.One® 04V* (REV) 357103965274.00 25 A++ A+
T.One® 05V* (REV) 357103975381.00 25 A++ A+
T.One® 06V* (REV) 357103985750.00 25 A++ A+
T.One® 08V* (REV) 357103996436.00 25 A A

H

G

B

ED

C

A

F

L 71 mm

P
H

L

71 mmL

Unité extérieure modèles 04V / 05V / 06V Unité extérieure modèle 08V

L 88 mm

P
H

L

88 mmL

ENCOMBREMENT (mm)

Modèle 04V 05V 06V 08V

A 800 800 800 960
B 485 485 485 485
C 500 500 500 500
D 282 282 282 282
E 443 443 443 443
F 60 60 60 60
G 30 30 30 30
H 45 45 45 45

Modèle 04V 05V 06V 08V

H 640 640 640 750
L 800 800 800 880
P 352 352 352 418

Unité intérieure verticale

Certi“cat d•Économies
d•Énergie

Eligible au

CEE
(3)(2)(1)
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DONNÉES TECHNIQUES PRINCIPALES
Modèles 04V 05V 06V 08V

Unité intérieure RBUV04F RBUV05F RBUV06F RBUV08F
Unité extérieure RBC04MX RBC05MX RBC06MX RBC08NX

CONDITIONS
PERFORMANCES Mono Mono Mono Mono

Air extérieur Air intérieur

Puissance nominale
+7/6°C

20°C
P Calo kW 3,7 4,8 5,9 7,8
P Abs kW 0,81 1,02 1,42 1,86
COP - 4,92 4,71 4,15 4,2

Puissance maximale
-7/-8°C

20°C
P Calo kW 3,8 4,4 5,3 6,4
P Abs kW 1,31 1,55 2,12 2,56
COP - 2,89 2,84 2,5 2,5

SCOP (climat Average) - 4,34 4,28 4,03 3,91
Classe énergétique - A+ A+ A+ A

Plage de température T. extérieure
Mini/Maxi 
en chaud

°C -15°C / +20°C -20°C / +20°C

PERFORMANCES MODE RAFRAÎCHISSEMENT

P Frigo kW 4 4,5 5 7,1
P Abs kW 0,98 1,13 1,39 2,03
EER W/W 4,1 4 3,6 3,5

SEER (climat Average) - 6,6 6,35 6,21 5,3
Classe énergétique - A++ A++ A++ A

Plage de température T. extérieure
Mini/Maxi 
en froid

°C -15°C / +43°C

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES POUR LA SAISIE Th-BCE RT2012

Lrcontmin / CcpLRcontmin - 40% / 1 (valeurs par défaut)
Puissance de veille W 13 13 13 15
Taux (part de la puiss. élec. des auxiliaires dans la puiss. totale) % 1,54 1,23 0,88 0,81
Temp. mini amont / aval en mode Chaud °C -15°C / 50°C -20°C / 50°C
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Débit d•air PV/MV/GV m³/h 700/800/900 750/900/1000 850/1000/1050 950/1100/1200
Plage de débit d•air Min/Max m³/h 100 / 900 100 / 1000 100 / 1050 200 / 1200
Pression statique disponible Min/Max Pa 10 / 50
Alimentation électrique - Par l•unité extérieure (sauf appoint électrique alimenté indépendamment)
Tension/fréquence d•alimentation nominales V/Hz 230V~/50Hz
UNITÉ INTÉRIEURE

Poids net kg 39 45
Pression sonore (au centre de la pièce traitée) dB(A) < 25
Pression sonore (à 1 m du placard) dB(A) < 34 < 36 < 37
Puissance appoint électrique W 1500
Protection appoint électrique A 1 étage = 8A / 2 étages = 16A
Section d•alimentation appoint électrique nb x mm² 3G2,5
UNITÉ EXTÉRIEURE

Poids net kg 45 60
Pression sonore (à 4 m en champ libre) dB(A) 38 42 36
Protection unité extérieure courbe D A 16 20
Section d•alimentation unité extérieure nb x mm² 3G2,5
CONNEXION UNITÉ INTÉRIEURE - UNITÉ EXTÉRIEURE

Section connexion unité int./ext. nb x mm² 4G1,5
Diamètres frigori“ques liquide - gaz Pouce 1/4" - 1/2" 3/8" - 5/8"
Charge initiale dans l•unité extérieure (R410A) g 1500 2950
Complément de charge g/m 20 60
Seuil du complément de charge m A partir de 15 m A partir de 30 m
Longueur de liaison maxi m 30 50
Dénivelé maxi unité extérieure au-dessus / au-dessous m 20/20 30/15

Chauffage pompes à chaleur
PAC air/air

T.One® vertical

45
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Chauffage pompes à chaleur
PAC air/air

T.One® horizontal

Unité intérieure horizontale

Régulateur externe

46

LES + PRODUITS 
€ Unité intérieure en faux-plafond sans encombrement au sol. 
€ Moins de 25 dB(A) au centre de la pièce traitée. 
€ COP élevé jusqu•à 4,21.

CONFORMITÉ(S) 
€ Certi“cation Eurovent. 
€ Normes d•essais EN14511. 
€ Avis Technique Ventilation Hygro Bahia en chaud et froid (14/13-1909*01 Add). 
€ Eligible au CEE : BAR-TH-129.
€ ErP (4).

MISE EN –UVRE
€ Solution monosplit.
€ Intégration de l•unité intérieure en faux-plafond.
€  Distribution de l•air via un faux-plafond étanche et isolé (résidentiel) ou un réseau de 

gaines circulaires (tertiaire).
€ Diffusion de l•air par bouches motorisées (résientiel) ou diffuseurs (tertiaire).
€ Régulation par zone à l•aide de thermostats sans “l.
€ Commande centralisée pour choix du mode de fonctionnement et programmation horaire.

GAMME

DESCRIPTION
€ Unité de traitement d•air gainable monosplit. 
€ 5 modèles monophasés de 4,5 à 10 kW. 
€ Rafraîchissement en option.

DOMAINE D•APPLICATION
€ Résidentiel individuel et collectif. 
€ Petit tertaire. 
€ Neuf et grosse rénovation.

* Composition : 
- Unité intérieure (sans “ltre). 
- Unité extérieure. 
- Commande centralisée. 
- Régulateur en boîtier externe.

Prévoir un thermostat sans “l par zone, a“n d•assurer la régulation pièce par pièce. 
Carte d•extension nécessaire au-delà de 4 thermostats (voir Accessoires pompes à chaleur).

81 mmL

P H

81 mm

L 71 mm

P
H

L

71 mmL

Unité intérieure horizontale

Unité extérieure 
modèles 04H / 05H / 06H

L

P
H

L

Unité extérieure modèles 10HUnité extérieure modèle 07H

L 88 mm

P
H

L

88 mmL

ENCOMBREMENT (mm)

Modèle 04H 05H 06H 07H 10H

H 280 280 280 280 280
L 750 750 950 950 1370
P 635 635 635 635 740

Modèle 04H 05H 06H 07H 10H

H 640 640 640 750 1300
L 800 800 800 880 970
P 352 352 352 418 450

Unité extérieure

Commande 
centralisée

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise

Classe 
énergétique 

froid

Classe 
énergétique 

chaud

Chauffage seul

T.One® 04H* 35710187 4214.00 25 A+
T.One® 05H* 35710188 4435.00 25 A+
T.One® 06H* 35710189 4963.00 25 A+
T.One® 07H* 35710190 5491.00 25 A
T.One® 10H* 35710191 8343.00 25 A+
Réversible

T.One® 04H (REV) 357103874420.00 25 A+ A+
T.One® 05H (REV) 357103884641.00 25 A+ A+
T.One® 06H (REV) 357103895169.00 25 A++ A+
T.One® 07H (REV) 357103905697.00 25 A A
T.One® 10H (REV) 357103918549.00 25 A A+

(1) Jusqu'à A+ en chaud.
(2) Jusqu'à A++ en froid.
(3)  La société Aldes participe au Programme de Certi“cation Eurovent pour les pompes à chaleur Air/Air ; les données des modèles certi“és 

sont répertoriées dans l•Annuaire Eurovent (www.eurovent-certi“cation.com ou www.certi”ash.com).
(4) Conforme aux règlements d•éco conception 206/2012 et d•étiquetage 626/2011 (01/2017).

Certi“cat d•Économies
d•Énergie

Eligible au

CEE
(3)(2)(1)
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DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES
Modèles 04H 05H 06H 07H 10H

Unité intérieure RBUM04F RBUM05F RBUM06F RBUM07F RBUM10F
Unité extérieure RBC04MX RBC05MX RBC06MX RBC08NX RBC10NX

CONDITIONS
PERFORMANCES Mono Mono Mono Mono Mono

Air extérieur Air intérieur

Puissance nominale
+7/6°C

20°C
P Calo kW 4,5 5,4 6,7 8 11,2
P Abs kW 1,07 1,45 1,75 1,99 2,8
COP - 4,21 3,72 3,83 4,02 4

Puissance maximale
-7/-8°C

20°C
P Calo kW 3,1 3,8 4,8 6,2 11,5
P Abs kW 1,06 1,32 1,65 2,45 4,53
COP - 2,88 2,86 2,91 2,53 2,54

SCOP (climat Average) - 4,15 4,36 4,37 3,9 4,1
Classe énergétique - A+ A+ A+ A A+

Plage de température T. extérieure
Mini/Maxi 
en chaud

°C -15°C / +20°C -20°C / +20°C

PERFORMANCES MODE RAFRAÎCHISSEMENT

Puissance nominale
+35°C

27/19°C
P Frigo kW 4 5 5,6 7,1 10
P Abs kW 0,95 1,38 1,54 2,03 2,58
EER W/W 4,2 3,62 3,64 3,5 3,88

SEER (climat Average) - 5,98 5,66 6,4 5,24 5,24
Classe énergétique - A+ A+ A++ A A

Plage de température T. extérieure
Mini/Maxi  
en froid

°C -15°C / +43°C

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES POUR LA SAISIE Th-BCE RT2012

Lrcontmin / CcpLRcontmin - 40% / 1 (valeurs par défaut)
Puissance de veille W 13 15 20

Taux (part de la puissance élec. des auxiliaires dans  
la puissance totale)

% 1,22 0,9 0,74 0,75 0,71

Temp. mini amont / aval en mode Chaud °C -15°C / 50°C -20°C / 50°C
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Débit d•air PV/MV/GV m³/h 480/620/780 600/900/1200 600/1140/1440 1500/1680/2160
Plage de débit d•air Min/Max m³/h 100 / 780 200 / 1200 300 / 2000
Pression statique disponible Min/Max Pa 10 / 100
Alimentation électrique - Par l•unité extérieure (sauf appoint électrique alimenté indépendamment
Tension/fréquence d•alimentation nominales V/Hz 230V~/50Hz 230V~/50Hz
UNITÉ INTÉRIEURE

Poids net kg 29 34 54
Pression sonore au centre de la pièce traitée (résidentiel) dB(A) < 25
Pression sonore à 1 m en PV/MV/GV, 35Pa dB(A) 29/32/37 28/31/36 29/33/38 36/38/44
Puissance appoint électrique W 1500 2000
Protection appoint électrique A 1 étage = 12A / 2 étages = 20A
Section d•alimentation appoint électrique nb x mm² 3G2,5
UNITÉ EXTÉRIEURE

Poids net kg 45 60 105
Pression sonore (à 4 m en champ libre) dB(A) 38 42 36 38
Protection unité extérieure courbe D A 16 20 32
Section d•alimentation unité extérieure nb x mm² 3G2,5 3G6
CONNEXION UNITÉ INTÉRIEURE - UNITÉ EXTÉRIEURE

Section connexion unité int./ext. nb x mm² 4G1,5
Diamètres frigori“ques liquide - gaz Pouce 1/4" - 1/2" 3/8" - 5/8"
Charge initiale dans l•unité extérieure (R410A) g 1500 2950 4500
Complément de charge g/m 20 60
Seuil du complément de charge m A partir de 15 m A partir de 30 m
Longueur de liaison maxi m 30 50 100
Dénivelé maxi unité extérieure au-dessus / au-dessous m 20/20 30/15

Chauffage pompes à chaleur
PAC air/air

T.One® horizontal

47
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Chauffage pompes à chaleur
PAC air/air

Accessoires pompes à chaleur

48

DESCRIPTION
€  Kits appoints électriques : 

-  T.One® Vertical (RBUV) : un appoint électrique de 1500 W monté d•usine  
et un second en option.

-  T.One® Horizontal (RBUM) : aucun appoint électrique monté d•usine - 3 modèles 
disponibles en accessoires en fonction de l•unité intérieure.

€  Filtre emballé pour unité intérieure T.One® Vertical (RBUV) : 
- Type plissé, classe M5, montage à la reprise. 
- Unité intérieure fournie avec 1 “ltre monté d•usine. 
- Consommable, à remplacer périodiquement.

€  Kit manchette pour unité intérieure T.One® Vertical (RBUV) : 
- Pour raccordement au plénum de diffusion.

€  Thermostat sans “l à technologie radio : 
- Réglage consigne et mesure d•ambiance (prévoir un thermostat par zone).

€  Carte d•extension 4 voies régulateur : 
- Autorise 4 zones supplémentaires (8 au total).

€  Liaison frigori“que : 
- Constituée de 2 tubes isolés, 
- Fournie en couronne de 20 m.

€  Kit support au sol pour unité extérieure : 
-  Constitué de 2 pieds en caoutchouc de synthèse recyclé avec barre de “xation 

intégrée.

DOMAINE D•APPLICATION
€ Résidentiel et tertiaire. 
€ Neuf et grosse rénovation.

GAMME

Thermostat sans “l

Kit support sol

RBUV electrical kit

Carte d•extension régulateur

RBUV “lter

RBUM electrical kit

Liaisons frigori“ques

RBUV cuff

ACCESSOIRES

€ Système de régulation discret, extensible à 8 bouches. 
€ Filtre M5 consommable pour une meilleure qualité d•air intérieur. 
€ Accessoires complémentaires facilitant la pose. 
€ Kits appoint électrique pour encore plus de sérénité.

AVANTAGES

Désignation Référence Prix
Famille de 

remise

Modèles horizontaux

Kit élec 1500W RBUM 04/05 35700336 655.00 25

Kit élec 2000W RBUM 06/07 35700337 728.00 25

Kit élec 2000W RBUM 10/12/14 35700338 793.00 25
Modèles verticaux

Filtre RBUV emballé 35112052 39.50 80

Kit manchette RBUV 35700339 116.00 25

Kit élec 1500W RBUV 35710182 119.00 25
Tous modèles

Kit support mural U.Ext RBC 04/05/0635700344 50.50 25

Kit support mural U.Ext RBC 08 35700345 75.20 25

Thermostat sans “l 35700023 233.00 25

Carte d•extension 4 voies régulateur35700022 126.00 25

Liaisons frigori“ques 1/4-1/2 (L=20m)35053018 265.00 24

Liaisons frigori“ques 3/8-5/8 (L=20m)35053016 374.00 24

Kit support au sol 60cm (x2) (RUB) 35053014 138.00 24
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Chauffage pompes à chaleur
PAC air/air

Accessoires aérauliques

49

DESCRIPTION
€  Bouches de diffusion motorisées : 

- Diffusion d•air dans chaque pièce. 
- Aluminium blanc, RAL9010. 
- Montage par scellement sans vis.

€  Grilles de reprise porte-“ltre : 
- Filtre G2 intégré, aluminium blanc, RAL9010. 
- Montage par scellement sans vis.

€  Coffret de reprise : 
- 4 piquages circulaires Ø 200 mm. 
- Grille de reprise avec “ltre. 
- Modèle 25/60 : s•adapte aux faux-plafonds 600x600 mm.

€  Brides de reprise : 
- Pour connexion gaines circulaires sur unité intérieure horizontale.

€  Grilles de transfert : 
- Nécessaire si détalonnage insuf“sant. 
- Aluminium blanc, RAL9010. 
- Montage sur porte ou sur cloison.

€  Diffuseurs de souf”age linéaire : 
- AN280.

€  Diffuseurs de souf”age circulaire : 
- AT842. 
- TWISTED 850.

€  Registre d•équilibrage : 
- RG ou RGP, 
- Équilibrage des réseaux.

€  Registre plastique motorisé : 
- RPM, 
- Régulation pièce par pièce.

GAMME

Bouches de diffusion 
motorisées

Diffuseur de souf”age 
circulaire

Registre plastique
motorisé

Grille de reprise
 porte-“ltre

Diffuseur de souf”age 
linéaire

Registre d'équilibrage

Grille de transfert

Coffret de reprise
à “ltre intégré

Brides de reprise

H
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(L
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H
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19 min.
42 max.L + 32

Montage sur porte

Grille de transfert

Montage sur cloison*
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Grille de reprise porte-“ltre
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Coffret de reprise

578 mm

55
2 

m
m

270 mm

Ø
 200

Ø
 200

*2 grilles sont nécessaires de part et d•autre de la cloison.

€ Terminaux dimensionnés pour une diffusion d•air confortable. 
€  Accessoires de régulation motorisés pour un débit d•air variable adapté au 

besoin pièce par pièce.
€  Filtre consommable sur la plupart des accessoires de reprise pour une qualité 

d•air optimale.

ENCOMBREMENT (mm)

AVANTAGES

ACCESSOIRES
Désignation Référence Prix Famille de remise

Bouches de diffusion motorisées
Bouche motorisée L200xH100 35700013 84.50 24
Bouche motorisée L300xH100 35700014 106.00 24
Bouche motorisée L400xH100 35700015 126.00 24
Bouche motorisée L500xH100 35700016 133.00 24
Bouche motorisée L600xH100 35700017 193.00 24
Bouche motorisée L700xH100 35700018 211.00 24
Grille de reprise porte-“ltre
Grille reprise porte-“ltre L250xH100035700100 91.90 24
Grille reprise porte-“ltre L300xH100035700028 95.10 24
Grille reprise porte-“ltre L300xH600 35700029 63.30 24
Grille reprise porte-“ltre L300xH800 35700030 88.70 24
Grille reprise porte-“ltre L400xH100035700031 116.00 24
Grille reprise porte-“ltre L400xH800 35700032 104.00 24
Grille reprise porte-“ltre L500xH100035700033 125.00 24
Grille reprise porte-“ltre L600xH600 35700034 96.10 24
Grille reprise porte-“ltre L800xH200 35700035 63.30 24
Grille reprise porte-“ltre L800xH300 35700036 74.00 24
Grille reprise sans “ltre L440xH550 35700037 89.80 24
Coffret de reprise à “ltre intégré
Coffret de reprise 25/60 35700217 340.00 24
Brides de reprise
Bride reprise piq.D200 RBUM 04/05 35700333 159.00 17
Bride reprise piq.D200 RBUM 06/07 35700334 180.00 17
Bride reprise piq.D250 RBUM 10/12/1435700335 221.00 17
Grilles de transfert : montage sur cloison
Grille transfert L100xH300 35700038 37.00 24
Grille transfert L200xH400 35700039 42.20 24
Grille transfert L200xH600 35700040 47.50 24
Grilles de transfert : montage sur porte
Grille transfert L350xH100 35700234 58.10 10
Grille transfert L350xH200 35700235 80.20 10
Grille transfert L350xH300 35700233 99.10 10
Grille transfert L350xH400 35700236122.00 10

8013
0

L + 31

L - 19

Bouche de diffusion

Manchon à sceller

10
5

10
5

100

11
8

L + 5

L + 18

11
8

Bouches de diffusion motorisées



CHAUFFAGE PAR L’AIR, 
RAFRAÎCHISSEMENT
ET EAU CHAUDE...
ALDES RÉINVENTE
LE CONFORT THERMIQUE.

Rendez-vous en octobre 2017.

#HealthyLiving*
*un art de vivre sain
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Chauffage double ” ux
Chauffage double ” ux thermodynamique T.ZEN

Les systèmes T.Zen

LES + PRODUITS 
€ Climat intérieur doux et sain dans chaque pièce.
€ Protection des nuisances extérieures.
€ Système 4-en-1 intégré au bâti.
€ Régulation pièce par pièce.

CONFORMITÉ(S) 
€ Système breveté.
€  Titre V système RT2012 pour la prise en compte des systèmes T.Zen en 

maison individuelle.

DESCRIPTION
Les systèmes T.Zen 4000 se composent de : 
€ Centrale ou échangeur double ” ux thermodynamique.
€ Préparateur d•eau chaude sanitaire.
€ Module de chauffage.
€ Régulation.
€ Réseau de gaines et accessoires d•extraction et d•insuf” ation.

DOMAINE D•APPLICATION

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

MISE EN –UVRE

€ Maison individuelle ou habitat collectif.
€ Neuf ou rénovation.
€ A associer à une conception bioclimatique du bâti.
€ Validation par un bureau d•étude thermique obligatoire.

Le système de Températion® Domestique T.Zen 4000 assure la ventilation double ” ux, 
le chauffage, le rafraîchissement et la production d•eau chaude sanitaire des bâtiments 
performants de type RT2012. Le renouvellement d•air est assuré mécaniquement par 
insuf” ation dans les pièces de vie et extraction dans les sanitaires et la cuisine.
€  La centrale ou l•échangeur intègre un échangeur de chaleur et une pompe à 

chaleur sur l•air extrait. En hiver, le système exploite l•énergie de l•air extrait pour 
chauffer l•air neuf avant de le diffuser dans les pièces principales et pour chauffer 
l•eau chaude sanitaire. En été, l•air neuf est rafraîchi et déshumidi“ é. De plus, pour 
produire l•eau chaude sanitaire, le système capte l•énergie sur l•air neuf entrant et 
le rafraîchit gratuitement avant de l•insuf” er dans le logement. Le système intègre 
une fonction free-cooling automatique : utilisation de l•échangeur la journée, quand 
la température intérieure est plus fraîche qu•à l•extérieur pour préserver la fraîcheur 
intérieure, et surventilation automatique du logement avec bypass de l•échangeur 
dès que la température extérieure est plus fraîche. 

€  Le préparateur d•eau chaude sanitaire, raccordé à la centrale, permet le stockage de 
l•eau chaude produite.

€  Les modules de chauffage apportent le complément nécessaire pièce par pièce lors 
des périodes hivernales les plus froides et assurent la répartition de l•air neuf sur 
chaque bouche de souf” age.

€ Intérieure dans le volume chauffé.
€ Local technique acoustique.
€  Maison individuelle : au sol / Habitat collectif : en faux plafond, accessible par une 

trappe.

€  T.Zen 4000 et 3000 : solutions réversibles, destinées à l•habitat performant. 
Permet de couvrir 100% des besoins de chauffage.

€  T.Zen 4000 Eco et 3000 Eco : solutions non réversibles pour l•habitat 
performant. Fonctionnement Free Cooling intégré.

€  T.Zen 400 et 300 : solutions destinées aux projets dont les performances ne 
correspondent pas aux exigences BBC (habitat neuf ou existant). Nécessite 
l•association d•un système de chauffage complémentaire.

€  T.Zen 400 Eco et 300 Eco : solutions non réversibles destinées à l•habitat neuf 
ou existant. Nécessite l•association d•un système de chauffage complémentaire.

€  Chauffage : les systèmes T.Zen 3000, grâce à la performance thermique du 
projet, permettent de couvrir 100% des besoins de chauffage.

€  Préchauffage : pour les projets dont les besoins en chauffage sont supérieurs 
aux performances techniques des systèmes T.Zen 3000, il est nécessaire 
d•associer obligatoirement un système de chauffage complémentaire.

€  Rafraîchissement actif : grâce à la réversibilité de la pompe à chaleur, 
ces solutions assurent un abaissement de la température par rapport à la 
température extérieure en fonction du confort souhaité par l•utilisateur.

€  Free-cooling (rafraîchissement gratuit) : intégrant une pompe à chaleur non 
réversible, les solutions T.Zen Eco contribuent à maintenir une température plus 
douce dans le logement en été grâce à la fonction Surventilation et à l•utilisation 
de l•échangeur de chaleur la journée.

€  Climat intérieur doux et sain dans chaque pièce
- Diffusion d•air douce et silencieuse.
- Régulation pièce par pièce.
- Air intérieur renouvelé en continu.
- Rafraîchissement gratuit en été.

€  Protection vis à vis des nuisances extérieures
- Filtration de l•air extérieur.
- Isolation acoustique.

€  Système 4 en 1 intégré au bâti
- 1 seul appareil à installer et entretenir pour 4 fonctions : chauffage, 
rafraîchissement, production d•ECS et ventilation.
- Production d•eau chaude en continu à partir de l•air extrait.
- Intégration totale au bâti, à l•intérieur comme à l•extérieur.

AVANTAGES

LES SYSTEMES T.ZEN

Fonctions

Ventilation Chauffage Préchauffage
Rafraîchissement

actif
Freecooling

Production
d•eau 

chaude
T.Zen 4000 € € € € € €
T.Zen 4000 Eco € € € € €
T.Zen 400 € € € € €
T.Zen 400 Eco € € € €
T.Zen 3000 € € € € €
T.Zen 3000 Eco € € € €
T.Zen 300 € € € €
T.Zen 300 Eco € € €
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Chauffage double ”ux
Chauffage double ”ux thermodynamique T.ZEN

C3000 et C3000 H2O

LES + PRODUITS 
€ Centrale monobloc et compacte. 
€ Filtration Air Neuf G4 + F7. 
€ COP jusqu•à 5,1.

DESCRIPTION
€ Châssis en pro“lé aluminium avec panneaux isolés peints RAL9006. 
€ Panneau d•accès aux “ltres. 
€ Echangeur de chaleur à ”ux croisés en aluminium (ef“cacité 60 %). 
€ Groupe thermodynamique amovible avec compresseur inverter. 
€ Motorisation micro-watt avec régulation automatique du débit. 
€ Bypass échangeur automatique. 
€ Filtration air neuf G4+F7. 
€ Filtration air extrait G4. 
€  Ce produit contient un gaz à effet de serre ”uoré : ce gaz est contenu dans un 

équipement hermétiquement scellé.
€ Gaz : R410 A. 
€  Charge initiale contenue dans la centrale : 

- 1100 g pour le modèle C3000 (soit 2,3 tonnes éq. CO2). 
- 1200 g pour le modèle C3000 H2O (soit 2,51 tonnes éq.  CO2).

DOMAINE D•APPLICATION

MISE EN –UVRE

€ Maison individuelle. 
€ Neuf et rénovation. 
€ A associer à une conception bioclimatique du bâtiment. 
€ Systèmes T.Zen 300/400 et T.Zen 3000/4000.

€ Local technique en volume chauffé, avec traitement acoustique des parois. 
€ Montage vertical au sol sur plots antivibratiles, non inclus. 
€ Raccordement au réseau aéraulique avec conduits souples isophoniques. 
€  Raccordement des condensats sous la centrale avec dévoiement vers la droite ou 

vers la gauche à prévoir.
€  Pour les systèmes T.Zen 400/4000, raccordement au ballon de stockage B200 H2O 

à prévoir en haut à gauche de la centrale C3000 H2O.
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Raccords hydrauliques
G3/4" mâles
(C3000_H2O)

€ Poids : 170 kg.

€ Tension d•alimentation : 230V - 50 Hz - Monophasé. 
€ Compresseur à vitesse variable. Régulation de la puissance : 40-100 %. 
€ Fonctionnement hiver : Puissance calori“que = 3000 W / COP = 3,2. 
€ Fonctionnement été : Puissance frigori“que = 2000 W / EER = 3,6 (titre V). 
€ Fluide frigorigène : R410A. 
€  Motorisation micro-watt avec régulation automatique du débit de 100 à  

210 m³/h en ventilation de base.
€ Puissance totale consommée moyenne des ventilateurs : 60 W.

€ Economie d•énergie : exploite l•énergie contenue dans l•air extrait. 
€ Confort thermique : air neuf préchauffé en hiver et rafraîchi en été. 
€ Rafraîchissement économique : fonction Free-Cooling. 
€ Production d•eau chaude sanitaire économique. 
€ Pompe à chaleur avec compresseur Inverter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise

Centrale C3000 H2O 11023201 11203.00 21

Centrale C3000 1102320010418.00 21

Support antivibratile 6 pièces 11039348 90.80 08

Clavier de commande T.Zen individuel 11023023 180.00 21

Clavier de commande T.Zen eco individuel11023128 180.00 21

Boîte d•encastrement clavier de commande T.Zen11023019 12.70 21

Lot 1 “ltre F7 + 2 “ltres G4 C3000 11023205 162.00 80
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Chauffage double ”ux
Chauffage double ”ux thermodynamique T.ZEN

E1000 H2O

LES + PRODUITS 
€ Echangeur monobloc et compact. 
€ Installation en faux-plafond, libère l•espace au sol. 
€ COP jusqu•à 4,2.

DESCRIPTION
€ Echangeur thermodynamique monobloc avec compresseur Inverter. 
€ Echangeur de chaleur à ”ux croisés en aluminium (ef“cacité 60%). 
€ Bypass échangeur automatique. 
€ Piquages rejet et air neuf Ø 160 mm. 
€  3 piquages extraction :  

- Extraction cuisine Ø 125 mm avec régulation de débit intégrée. 
- Extraction sanitaires Ø 125 mm. 
- Extraction pièce technique Ø 80 mm amovible.

€ Piquage insuf”ation Ø 125 mm avec régulation de débit intégrée (réglable).  
€  Livré avec un tube clair (800 mm), presse étoupe et manchon PVC Ø 32 mm pour 

raccordement des condensats.
€  Ce produit contient un gaz à effet de serre ”uoré : ce gaz est contenu dans un 

équipement hermétiquement scellé.
€ Gaz : R134 A. 
€  Charge initiale contenue dans l•échangeur : 750 g (soit 1,07 tonnes éq. CO2).

DOMAINE D•APPLICATION

MISE EN –UVRE

€ Habitat collectif. 
€ Neuf et rénovation. 
€ A associer à une conception bioclimatique du bâtiment. 
€ Systèmes T.Zen 300/400 et T.Zen 3000/4000.

€ Montage horizontal. 
€ Suspendu au plafond. 
€  Fixation par câbles de suspension (page 550).
€  Raccordements hydrauliques G3/4•• mâles avec le ballon de stockage B200 H2O à 

prévoir côté colonne.
€  En faux-plafond de pièce technique. Prévoir une trappe d•accès (minimum 1200 x 

900 mm).

GAMME

750

96
0

25
4

Raccords hydrauliques
G3/4" mâles (E1000_H2O)

€ Poids : 40 kg.

Tension d•alimentation : 230 V - 50 Hz - monophasé. 
€ Compresseur à vitesse variable. Régulation de la puissance : 40-100 %. 
€ Puissance calori“que = 1000 W / Fonctionnement hiver : COP = 3,5. 
€ Puissance frigori“que = 1000 W / Fonctionnement été : EER = 5 (titre V). 
€ Fluide frigorigène : R134 A.

€ Ventilateurs d•extraction basse consommation. 
€ Ventilateurs d•insuf”ation basse consommation.

€ Economie d•énergie : exploite l•énergie contenue dans l•air extrait. 
€ Confort thermique : air neuf préchauffé en hiver et rafraîchi en été. 
€ Rafraîchissement économique : fonction Free-Cooling. 
€ Production d•énergie et d•eau chaude individuelle. 
€ Echangeur thermodynamique monobloc. 
€ Pompe à chaleur avec compresseur Inverter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VENTILATEURS ASSOCIÉS

AVANTAGES

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise

Echangeur E1000 H2O 11023011 5087.00 17

Clavier de commande T.Zen 300/3000 collectif11023047 180.00 21

Clavier de commande T.Zen 300/3000 eco collectif11023127 180.00 21

Clavier de commande T.Zen 400/4000 collectif11023203 180.00 21

Clavier de commande T.Zen 400/4000 eco collectif11023204 180.00 21

Boîte d•encastrement clavier de commande T.Zen11023019 12.70 21

Filtre E1000 H2O 35112045 58.30 80
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Chauffage double ”ux
Chauffage double ”ux thermodynamique T.ZEN

B200 H2O

LES + PRODUITS 
€ Pérennité : anode titane, résistance stéatite. 
€  Silencieux : installation possible en volume chauffé à proximité des points  

de puisage.

DESCRIPTION
€ Ballon émaillé avec isolation 55 mm et jaquette métallique peinte RAL9006. 
€ Protection du ballon par anode titane. 
€ Echangeur eau / eau. 
€ Résistance d•appoint stéatite. 
€ Capacité 200 litres répondant au besoin journalier de 2 à 6 personnes.

DOMAINE D•APPLICATION

MISE EN –UVRE

€ Maison individuelle et habitat collectif. 
€ Neuf et rénovation. 
€ Ballons de stockage pour systèmes T.Zen 400 et 4000.

€ Intérieure en local chauffé. 
€ Verticale sur sol stable sur pieds réglables inclus. 
€  Installation à proximité de la centrale ou de l•échangeur thermodynamique ainsi que 

des points de puisage.

GAMME

856

12
22

65
0

25
0

€ Poids : env. 100 kg (vide).

€ Volume : 200 L. 
€ Résistance stéatite d•appoint : 1500 W. 
€ Echangeur eau/eau avec surface d•échange 1,4 m². 
€ Alimentation monophasé 230 V / 50 Hz.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)
Désignation Référence Prix Famille de remise

Ballon de stockage B200 H2O11023193 2799.00 21

Ø 667

¾Ž mâle
(entraxe
910 mm)
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Chauffage double ”ux
Chauffage double ”ux thermodynamique T.ZEN

Accessoires T.Zen

GAMME ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

BIO Design carré Grille d•insuf”ation rectangulaire BAP•Si Caisson répartiteur circulaire

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise

Extraction
Kit Auto Extraction supplémentaire Ø 125 Algaine11023229 49.30 01

Insuf”ation
Kit Insuf”ation BIO supplémentaire Ø 125 Algaine 1102323326.00 01

Kit Insuf”ation BIO supplémentaire Ø 80 Algaine11023116 14.40 01

Plénum pour grille 300x60 11023993 9.82 01

BIO Design Carré Ø 80 mm 11022065 12.00 01

Caisson circulaire isolé 1 Ø160 + 6 Ø125 11023195 112.00 01

Caisson circulaire isolé 1 Ø125 + 6 Ø80 11023037 109.00 01

Kit Extraction/Insuf”ation
Kit Auto T3/T4 Extraction 
Ø 125/ Insuf”ation Ø 125 Algaine

11023232 249.00 01

Kit Auto T3/T4 Extraction 
Ø 125/ Insuf”ation Ø 80 Algaine

11023228 165.00 01

DESCRIPTION
Insuf”ation 
€  Bouches BIO Design orientables de forme rectangulaire ou carrée. Associer un fût Ø 

125 mm à la bouche BIO Design carré Ø 125 mm pour son raccordement.
€  Grilles d•insuf”ation orientables rectangulaires raccordement minigaine.

Extraction 
€  Sanitaires : bouches d•extraction autoréglables BAP•Si Modulo.
€  Cuisine : bouche d•extraction BIP et membrane auto-ampli“cateur.

DOMAINE D•APPLICATION
€  Habitat individuel et collectif.
€  Systèmes T.Zen.
€  Dee Fly Ubio.
€  équathermie®.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

120

12
0

Ø
 8

0

31

16

BIO Design carré Ø 80 mm

BIO Design carré Ø 125 mm

Grille insuf”ation 300 x 60

BIO Design rectangulaire Ø 80 mm

Plénum pour grille 300 x 60
Ø

 8
0

11
5

162 31

16

200 x 60

304

330

90 64 64

16
2

Ø
 1

05

162

340

6010
5

300

Modèle Plage de débit m3/h Lw dB(A)

BIO Design Ø 80 mm 20 à 40 <24 (ouverture intermédiaire)
BIO Design Ø 125 mm 20 à 75 <24 (ouverture intermédiaire)
Grille Insuf”ation 300x60 20 à 100 <27

44
8

200

160

12
580

Caisson répartiteur circulaire

Désignation Application Composition Référence

Kit Auto T3/T4 
Extraction Ø125 / Insuf”ation Ø125 Algaine

T.Zen 300/400 maison individuelle 
T.Zen 3000/4000 maison individuelle et habitat collectif

1 bouche cuisine BIP Ø125 avec auto-ampli“cateur 
+ 2 bouches sanitaires BAP'Si modulo S1 Ø125 

+ 6 bouches BIO Design carré Ø125 avec fûts Ø125 
+ 9 manchettes trident hygro Ø125

11023232

Kit Auto T3/T4 
Extraction Ø125 / Insuf”ation Ø80 Algaine

T.Zen 300/400 habitat collectif

1 bouche cuisine BIP Ø125 avec auto-ampli“cateur 
+ 2 bouches sanitaires BAP'Si modulo S1 Ø125 

+ 5 bouches BIO Design carré Ø125 avec fûts Ø125 
+ 8 manchettes trident hygro Ø125

11023228

Kit Auto Extraction supplémentaire 
Ø125 Algaine

Tous systèmes T.Zen
1 bouche sanitaire BAP'Si modulo S1 Ø125 

+ 1 manchette trident hygro Ø125
11023229

Kit Insuf”ation BIO supplémentaire 
Ø125 Algaine

T.Zen 300/400 maison individuelle 
T.Zen 3000/4000 maison individuelle et habitat collectif

1 bouche BIO Design carré Ø125 avec fûts Ø125 
+ 1 manchette trident hygro Ø125

11023233

Kit Insuf”ation BIO supplémentaire 
Ø80 Algaine

T.Zen 300/400 habitat collectif
1 bouche BIO Design rectangulaire Ø80 

+ 1 manchette trident Ø80
11023116

COMPOSITION DES KITS
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(1) Composant pouvant être acheté séparément (voir accessoires).

VENTILATION RÉSIDENTIELLE
Puri“cation d•air et ventilation double ”ux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 61
Ventilation individuelle simple ”ux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 78
Réseaux plastiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 109 
Entrées d•air et grilles d•aération  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 126
Bouches et terminaux .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 156
Caissons d•extraction C4 Habitat Collectif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 181

INSPIRAIR® 
HOME
PURIFICATION D•AIR RÉSIDENTIEL

€  Filtration exclusive jusqu•à 99 % des bactéries,  
des pollens et des particules “nes PM2.5 et PM10.

€  Pilotage de la qualité de l•air intérieur via l•application  
AldesConnect’ et la sonde CO2

(1).
€  S•intègre aux intérieurs les plus exigeants.
€  Tempère votre air intérieur et vous isole  

des nuisances sonores extérieures.

Page 61
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PURIFICATION D•AIR ET VENTILATION DOUBLE FLUX

VENTILATION INDIVIDUELLE SIMPLE FLUX

RÉSEAUX PLASTIQUES ET ACCESSOIRES

ENTRÉES D•AIR ET GRILLES D•AÉRATION

BOUCHES ET TERMINAUX

CAISSONS D•EXTRACTION C4 HABITAT COLLECTIF

Puri“ cation d•air centralisée

Dee Fly® Cube 300 et 370  
p. 66

InspirAIR® Home
p. 61

Dee Fly® Cube 550
p. 69

VMC - hygroréglable VMC - autoréglable Extracteurs Ventilateurs 
de conduits

Gamme Bahia  
p. 84

Compact  
p. 89

Gamme IN LINE
p. 97

Gamme Bahia micro-watt 
p. 80

Sekoia
p. 87

Gamme Extracteurs
p. 94

Ventilation 
double ” ux

Dee Fly® Modulo
p. 70

Module de 
chauffage

Ubio
p. 72

Pièce par pièce

Nano Air 50
p. 74

Accessoires

Kits Bouches  
p. 86

Conduits 
semi-rigides

Opti” ex
p. 110

Hygroréglable

EasyVEC® C4 inoVEC

Bahia CURVE
p. 160

Très basse consommation
p. 181 

Basse consommation
p. 196 

Basse consommation
p. 185 

Standard
p. 199  

Standard
p. 189 

Accessoires
p. 193

Conduits 
rigides isolés

Calogaine
p. 116

Autoréglable

p. 135

Autoréglable

Bap•SI
p. 165

Caisson répartiteur, 
“ ltres et batteries

p. 117

Accessoires

24

13

L

p. 142

Accessoires 
bouches

p. 170

Conduits rigides 
plastiques

Minigaine
p. 118

Manchons 
traversée 
de mur

p. 146

Manchettes

p. 172

Conduits souples 
plastiques

Algaine
p. 121

Manchons haut 
de fenêtre

p. 150

Gaz

BAZ
p. 173

p. 175

Accessoires réseaux

Liaisons acoustiques, bouches 
et manchettes p. 122

EAT-SAT

p. 153

Grilles 
métalliques

p. 154

Terminaux “ xes plastiques

Kits bouches

Dee Fly Kits extraction 
et insuf” ation p. 76

Guide de choix et systèmes puri“ cation d•air et ventilation double ” ux p. 58

Systèmes et guide de choix p. 78 Guide de choix extracteurs p. 93 

Système et guide de choix réseaux plastiques p. 109

Guide de choix entrées d•air p. 126 Guide de choix manchons p. 145 

Guide de choix bouches p. 156

Guide de choix, mise en service et sélection EasyVEC® C4 p. 176

Hygroréglable

p. 129
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GUIDE DE CHOIX 
PURIFICATION D•AIR ET VENTILATION DOUBLE FLUX

> 200 m2 > 200 m2

Je rénove Je construis

Installation mur 
ou plafond 

recommandée

 Dee Fly 
Cube® 370

 InspirAIR® 
Home SC370

 InspirAIR® 
Home SC370

 Dee Fly 
Cube® 370

 Dee Fly 
Cube® 300

 InspirAIR® 
Home SC240

 InspirAIR® 
Home SC240

 Dee Fly 
Cube® 300

 Dee Fly 
Cube® 300

 Dee Fly 
Modulo®

 InspirAIR® 
Home SC240

 InspirAIR® 
Home SC240

 Dee Fly 
Cube® 300

-

-

-

-

-

 Dee Fly 
Cube® 550

 Dee Fly 
Cube® 550

-

-

-

 Dee Fly 
Cube® 550

 Dee Fly 
Cube® 550

-

-

Mur 
ou 

Plafond

Mur 

Comble 

Mur 
ou 

Plafond

Mur

U
N

E
 M

A
IS

O
N

U
N

 A
P

P
A

R
T

E
M

E
N

T

 Dee Fly 
Cube® 370

 Dee Fly 
Modulo®

 InspirAIR® 
Home SC370

 InspirAIR® 
Home SC370

 Dee Fly 
Cube® 370

 Installation centralisée 
recommandée 

et règlementaire
Nano AirNano Air Nano AirMur

P
IÈ

C
E

 
P

A
R

 P
IÈ

C
E

Nano Air

100 à 
200 m2

100 à 
200 m2

10 m2  Jusqu•à 
100 m2

 Jusqu•à 
100 m2
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PLASTIQUE

AUTRES

BIP

BAP•SI
simple débit

BAP•SI twin

BAP•SI
double débit

BAHIA CURVE S

BAHIA CURVE L

BAZ Motus

BAZ PILOT

DIAMÈTRE (mm)
TYPE GAMME MODÈLE DÉBIT

DÉPEND DE L•ÉLÉMENT DE RÉGULATION 
ASSOCIÉ (MR, PIQUAGE RÉGULÉ...)

0-60 M3/H

0-50 M3/H

0-140 M3/H

0-135 M3/H

0-135 M3/H

0-150 M3/H

0-135 M3/H

SANS 
FÛT

80 100 116 125 150

(2)

(2)

(1)

(1)

(1)  Normes françaises. 
Références concernées : voir pages produits.

(2)  AT 14/13-1909

Guide de choix extraction

Guide de choix insufflation

PLASTIQUE

MÉTALLIQUE

BIO

BIO Carré

GRILLE Carré

BIO Rectangle

GRILLE rectangle Inox

BAP•SI twin

GRILLE rectangle 
acier blanc

DIAMÈTRE ø (mm)
TYPE GAMME MODÈLE

OVAL 
135 X 52

80SANS 
FÛT

116100 125

DOUBLE FLUX
Réseau extraction Réseau insuf” ation Air rejeté

&
Air neufNom Volume

chauffé
Volume

non chauffé
Volume
chauffé

Volume
non chauffé

OPTIFLEX �� ��
Avec isolant

�� ��
Avec isolant

-

MINIGAINE � � � �- -

ALGAINE ISOLÉE ��
25 mm

��
50 mm

��
25 mm

��
50 mm

��
25 mm en volume chauffé

50 mm en volume non chauffé

CALOGAINE - - - - ��

Guide de choix réseaux
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Dee Fly Modulo

Valeur
rendement 

jusqu•à

97 %

Valeur
rendement 

jusqu•à

90 %

Valeur
rendement

jusqu•à

85 %

Ventilation individuelle
Réseaux

InspirAIR Home 

Dee Fly Cube
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Puri“cation d•air et ventilation double ”ux
Puri“cation d•air centralisée

InspirAIR® Home SC240 et 370

LES + PRODUITS 
€ Plus d•air pur : jusqu•à 99% des bactéries, pollens, particules “nes et COV. 
€  Plus de contrôle : agissez à tout moment sur la qualité d•air intérieur via 

l•application AldesConnect®.
€  Plus de design : des lignes pures et minimalistes pour s•intégrer aux intérieurs 

les plus exigeants.
€ Plus de confort : tempère votre air intérieur tout en isolant des bruits extérieurs.

CONFORMITÉ(S) 
€ Conformité CE. 
€ Certi“é NF Auto pour les modèles SC240 et SC370 Classic et Premium.
€ Certi“é NF Hygro pour les modèles SC370 Premium. 
€ Avis Technique CSTB : n° 14/16-2184 (Hygro). 
€ Certi“é Passivhaus. 
€ Eligible certi“cat économie d•énergie BAR-TH-125.

DESCRIPTION
€ 2 versions : InspirAIR® Home SC Classic, InspirAIR® Home SC Premium. 
€ 2 con“gurations : droite ou gauche. 
€ 2 montages : faux-plafond ou vertical au mur. 
€  Disponible avec 3 types de régulation : 

- Vitesse constante, 
- Débit constant (autoréglable), 
- Pression constante (hygroréglable pour le modèle SC370 Premium uniquement).

€ 4 vitesses : Vacances, Quotidien, Cuisine et Invités. 
€  Connectivité : 

- 0 - 10V pour capteur de qualité d•air (CO2)*, 
- Modbus pour intégration dans domotique*, 
- IBus Aldes (pour BCA Bus, Bahia Curve Bus, etc.), 
- Application Smartphone AldesConnect’*

€  Commande installateur : 
- Clavier Classic (InspirAIR® Home SC Classic) 
- Le Cœur (InspirAIR® Home SC Premium)

€  Commande utilisateur (accessoires, non fournis) : 
- Télécommande 2 vitesses (Bouton poussoire), 
- Télécommande 3 vitesses, 
- Télécommande multifonction 4 vitesses “laire, 
- Application Smartphone AldesConnect’*.

€  Filtration : 
- Sur l•extraction : 1 “ltre Poussières (de série), 
-  Sur l•air neuf :     

1 “ltre Pollens (InspirAIR® Home SC Classic), 
1 “ltre Particules “nes (InspirAIR® Home SC Premium), 
1 “ltre Bactéries (option, à associer à 1 “ltre Pollens pour une durée de vie optimale). 
1 “ltre COV en option.

- Maintien de la “ltration de l•air neuf en mode by-pass.
€ By-pass de série 100 %. 
€ Echangeur haut rendement et motorisation basse consommation. 
€ Raccordement aéraulique : 4 raccords D160 mm*. 
€ Installation en volume chauffé. 
€  Protection antigel réalisée par le déséquilibre des débits (en série) ou par 

préchauffage de l•air grâce à la batterie de préchauffage BCA Bus (accessoire).
€ Conception et Fabrication françaises. 
€ Garantie 2 ans.

DOMAINE D•APPLICATION
€  Solution connectée de puri“cation d•air centralisée avec récupération de chaleur pour 

logements collectifs traités en individuel et maisons individuelles.
€ Permet le renouvellement de l•air intérieur et la “ltration de l•air neuf entrant.

GAMME

A

D

D

E

B
B

BC

F

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

COMPOSITION DES KITS
Désignation Référence Prix

Famille 
de remise

Classe 
énergétique 
ventilation - 

Climat moyen

InspirAIR® Home SC240 Classic Droite11023310 2730.00 01 A
InspirAIR® Home SC240 Classic Gauche11023311 2730.00 01 A
InspirAIR® Home SC240 Premium Droite11023312 3280.00 01 A
InspirAIR® Home SC240 Premium Gauche11023313 3280.00 01 A
InspirAIR® Home SC370 Classic Droite11023314 3170.00 01 A
InspirAIR® Home SC370 Classic Gauche11023315 3170.00 01 A
InspirAIR® Home SC370 Premium Droite11023316 3832.00 01 A
InspirAIR® Home SC370 Premium Gauche11023317 3832.00 01 A

Désignation InspirAIR® Home SC Classic InspirAIR® Home SC Premium

Code SC240
Droite : 11023310 

Gauche  : 11023311
Droite : 11023312 

Gauche : 11023313

Code SC370
Droite : 11023314 

Gauche : 11023315
Droite : 11023316 
Gauche : 1102217

Puri“cateur d•air InspirAIR® 
Home SC

1 1

Fixation 1 kit de “xation 1 berceau + 1 kit de “xation
Raccord D160 0* 4
Clavier de commande embarqué 1 clavier Classic 1 Cœur
Siphon 1 1
Filtre Poussières 1 1
Filtre Pollens 1 0*
Filtre Particules “nes 0* 1
Filtres Bactéries** 0* 0*
Filtre VOC 0* 0*
Modem pour l•application 
AldesConnect’

0* 1

A B C D E F Poids

InspirAIR® Home Premium / 
Classic SC240

600 Ø160 250 1150 215 365 30 kg

InspirAIR® Home Premium / 
Classic SC370

670 Ø160 300 1150 215 420 34 kg

Certi“cat d•Économies
d•Énergie

Eligible au

CEE

(1)  Conforme au règlement  d•éco conception 1253/2014 et d•étiquetage énergétique 1254/2014. Classe obtenue selon règlement Labelling 1254/2014 en mode local demand control.
(2) Se reporter au certi“cat pour le domaine d•emploi détaillé.
* Composant pouvant être acheté séparément (voir Accessoires et complément d•offre InspirAir Home SC).

InspirAIR® Home SC 240/370 Premium InspirAIR® Home SC 240/370 Classic

AldesConnectTM

(1) (2)

Modèle
InspirAIR Home 

Classic et Premium 
SC240

InspirAIR Home 
Classic et Premium 

SC370

InspirAIR Home 
Premium SC370

Conformité
NF NF NF

mode mode mode
Autoréglable Autoréglable Hygroréglable

Domaine d'emploi (2)
T3 (2 sanitaires) au 

T5 et + (4 sanitaires)
T3 (2 sanitaires) au 

T5 et + (6 sanitaires)
T3 (1 sanitaire) au T7 

(7 sanitaires)
Puissance électrique 
pondérée (en W-Th-C)

31 à 57 W-Th-C 28 à 64 W-Th-C 23,5 à 57 W-Th-C

Ef“cacité thermique 85 % 93 % 97 %
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Puri“cation d•air et ventilation double ”ux
Puri“cation d•air centralisée

Accessoires et complément d•offre InspirAIR® Home SC

DESCRIPTION
€ Trappe de “nition métallique et son cadre pour cacher le produit en montage faux 
plafond ou vertical au mur : version avec ou sans hublot.

€ Berceau de montage (de série sur la version Premium). 
€ Caisson de répartition 2 en 1 (souf”age / reprise) monobloc pour conduits Opti”ex. 
€  Cache-gaine : 

Habillage esthétique en métal à installer sur la partie supérieure ou inférieure du 
produit pour une intégration discrète du réseau de gaines.

€  Filtration exclusive Aldes : 
Filtres poussières, pollens, particules “nes, bactéries (à associer à pollens) et COV. 

Complément d•offre : 
Les InspirAIR® Home SC sont également compatibles avec les accessoires suivants : 
€ Sonde CO2. 
€ Batterie de préchauffage BCA Bus. 
€ Bouche Bahia Curve Bus, bouche d•extraction cuisine hygroréglable. 
€ Raccord D160 (plastique ou galva).

GAMME ACCESSOIRES
Désignation Référence Prix

Famille  
de remise

Accessoires communs

Trappe de “nition InspirAIR® Home aveugle 11023321 580.00 01

Berceau InspirAIR® Home 11023322 96.50 01

Nourrice de passage InspiAIR® Home 11023339 165.00 01

Trappe de “nition InspirAIR® Home avec hublot11023440 660.00 01
InspirAIR® Home SC240

Caisson de répartition InspirAIR® Home SC240 11023323 510.00 01

Cache gaine 300mm InspirAIR® Home SC240 11023324 274.00 01

Cache gaine 500mm InspirAIR® Home SC240 11023398 289.00 01

Cache gaine “nition InspirAIR® Home SC240 11023426 89.00 01

Filtre poussières InspirAIR® Home SC240 11023325 34.80 01

Filtre pollens InspirAIR® Home SC240 11023340 51.00 01

Filtre particules “nes InspirAIR® Home SC240 11023326 57.90 01

Filtre bactéries InspirAIR® Home SC240 11023331 67.20 01

Filtre COV InspirAIR® Home SC240 11023438 111.00 01
InspirAIR® Home SC370

Caisson de répartition InspirAIR® Home SC370 11023327 612.00 01

Cache gaine 300mm InspirAIR® Home SC370 11023328 274.00 01

Cache gaine 500mm InspirAIR® Home SC370 11023399 289.00 01

Cache gaine “nition InspirAIR® Home SC370 11023427 89.00 01

Filtre poussières InspirAIR® Home SC370 11023329 37.10 01

Filtre pollens InspirAIR® Home SC370 11023341 57.90 01

Filtres particules “nes InspirAIR® Home SC370 11023330 64.90 01

Filtre bactéries InspirAIR® Home SC370 11023332 74.20 01

Filtre COV InspirAIR® Home SC370 11023439 129.00 01
Offre complémentaire

Raccord à joints Calogaine D160 11023209 21.60 01

Raccord galva mâle à joints 11098163 6.78 22

Batterie de préchauffage BCA Bus 11023225 460.00 01

Sonde CO2 11017090 464.00 12

Alimentation 230/24V pour Sonde CO2 11017180 52.50 12

Trappe de “nition aveugle pour 
InspirAIR® Home SC240 et SC370 

11023321

Trappe de “nition avec hublot pour 
InspirAIR® Home SC240 et SC370 

11023440

Cache gaine 500MM : 
SC240 : 11023398, SC370 : 11023399 

Cache gaine 300MM : 
SC240 : 11023324, SC370 : 11023328

Finition cache gaine : 
SC240 : 1023426, SC370 : 1023427

Caisson de répartition 
SC240 : 11023323 
SC370 : 11023327

Berceau de montage 
(InspirAIR® Home SC370 uniquement) 

11023322

Raccords D160 
(InspirAIR® Home SC370 uniquement) 

à joint Calogaine : 11023209 
galva mâle à joints : 11098163

Filtres Aldes 
(pollens, poussières, particules “nes et COV)

Batterie de préchauffage BCA Bus 
11023225

Sonde CO2 
11017090

InspirAIR® Home SC 240/370 Premium InspirAIR® Home SC 240/370 Classic

AldesConnectTM
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Puri“cation d•air et ventilation double ”ux
Puri“cation d•air centralisée

Télécommandes InspirAIR® Home SC

DESCRIPTION
AldesConnect’ : 
€ Application mobile Aldes pour Smartphone sous Android et iOS*. 
€  Contrôler la qualité d•air intérieur, adapter la puri“cation d•air, suivre l•évolution 

de la qualité d•air intérieur et informer (noti“cations sur les “ltres et conseils 
personnalisés).

€ Fonctionne avec la version Classic avec l•ajout d•AldesConnect’ Box. 
*version InspirAIR® Home SC Premium uniquement. 
 
Télécommande multifonction 4 vitesses “laire : 
€ Écran LCD avec rétroéclairage blanc (60 x 60 mm), 
€ 3 boutons de commande, 
€ 1 écran d•accueil et 1 écran d•information, 
€ 4 vitesses : Vacances, Quotidien, Cuisine, Invités, 
€ Interfaces utilisateur et installateur. 
 
Télécommande 3 vitesses “laire : 
€ Télécommande encastrable, 
€ Compatible avec un support électrique standard, 1 poste, 
€ 2 boutons de commande et 5 LEDs, 
€ 3 vitesses : Quotidien, Cuisine, Invités, 
€ Matière : ABS blanc, 
€ Interfaces utilisateur et installateur. 
 
Télécommande 2 vitesses “laire : 
€ Bouton poussoir “laire encastrable, 
€ Compatible avec un support électrique standard, 1 poste, 
€ Matière : ABS blanc, 
€ 2 vitesses : Quotidien, Cuisine, 
€ Interface utilisateur.

GAMME APPLICATION ALDESCONNECTTM

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise

Télécommande 2 vitesses - bouton poussoir11026011 16.30 01

Télécommande 3 vitesses “laire 11023065 128.00 01

Télécommande 4 vitesses “laire 11023334 231.00 01

AldesConnect’ Box 11023386 200.00 20

Programmation hebdomadaire Suivi de la qualité d•air intérieur  
(jour, semaine, mois)

AldesConnect’ AldesConnect’ Box Télécommande multifonction 4 vitesses “laire Télécommande 3 vitesses “laire Télécommande 2 vitesses “laire

Passer�

#2
ADAPTEZ
VOTRE PURIFICATION D'AIR 
AU RYTHME DE VOTRE VIE

J•ai déjà un pro“l

#HealthyLiving*
 *Un art de vivre sain
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Puri“ cation d•air et ventilation double ” ux
Puri“ cation d•air centralisée

Caisson de répartition InspirAIR® Home SC240 et 370

Caisson de répartition InspirAIR® Home SC240 et 370

DESCRIPTION
Le caisson de répartition métallique InspirAIR® Home SC réalise à la fois le souf” age, la 
reprise et l•atténuation acoustique.
Le caisson de répartition InspirAIR® Home SC existe en 2 tailles : 
- le 240 convient jusqu•à 240 m³/h, 
- le 370 jusqu•à 370 m³/h.

Le caisson comprend :
€ 1 face avec 2 piquages D160 mm équipés d•un joint DE,
€ 1 face amovible pour inspection et nettoyage du réseau et du caisson,
€  3 faces avec :

- pour le caisson de répartition InspirAIR® Home SC240 : 7 piquages en reprise et 7 
piquages en souf” age,
- pour le caisson de répartition InspirAIR® Home SC370 : 9 piquages en reprise et 9 
piquages en souf” age.

€ Les caissons de répartition sont isolés phoniquement.

MISE EN –UVRE
€  Le caisson de répartition métallique est livré avec un kit de montage (vertical ou 

horizontal) comprenant : 
- 3 équerres (et leur 6 vis) à monter sur le caisson de répartition,
- 3 plots anti-vibratiles. 

€  Le caisson de répartition peut se monter directement sur l•InspirAIR® Home.
€  Les piquages non utilisés n•ont pas besoin d•être bouchés.
€ Choisir un raccord caisson D75 ou D90 mm suivant le diamètre du conduit à raccorder : 
- D75 : compatible avec gaine Opti” ex D75 et Algaine D80,
- D90 : compatible avec gaine Opti” ex D90 et Algaine D100.

GAMME
A

D

E

B B

C

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

1
2

1

2

2

1

FLUX

COMPATIBILITÉ

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

Désignation Référence Prix
Famille 

de remise

Caisson de répartition InspirAIR® Home SC 240 11023323 510.00 01

Caisson de répartition InspirAIR® Home SC 370 11023327 612.00 01

A B C D E Poids (kg)

Caisson de répartition 
InspirAIR® Home SC240

600 Ø 160 250 330 365 10,82

Caisson de répartition 
InspirAIR® Home SC370

670 Ø 160 300 330 420 12,52

Désignation Référence Compatibilité

Caisson de répartition 
InspirAIR® Home SC240

11023323

InspirAIR® Home SC240 Classic : 
11023310 - 11023311
InspirAIR® Home SC240 Premium : 
11023312 - 11023313

Caisson de répartition 
InspirAIR® Home SC370

11023327

InspirAIR® Home SC370 Classic : 
11023314 - 11023315
InspirAIR® Home SC370 Premium : 
11023316 - 11023317



InspirAIR® Home
La solution connectée Aldes 
�K�L���W�\�Y�P�Ä���J�H�[�P�V�U���K�»�H�P�Y���X�\�P���I�H�[���H�\���Y�`�[�O�T�L��
de votre vie.
InspirAIR® Home puri“ e l•air et le libère de ses polluants, 
microbes, virus et allergènes, a“ n d•améliorer la qualité de 
vie de tous les occupants des maisons et appartements. 
Parce qu•une maison bat au rythme de vie de ses 
occupants, InspirAIR® Home est également la première 
solution connectée Aldes de puri“ cation de l•air. 
Elle permet de contrôler et piloter depuis un smartphone 
la qualité de l•air intérieur du logement. 
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Moins de particules fines
moins d’allergies
plus d’innovation dans l’air

�
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Puri“cation d•air et ventilation double ”ux
Puri“cation d•air centralisée

Dee Fly Cube 300 et 370

LES + PRODUITS 
€ Plus d•air pur : grâce à son système de “ltration haute performance. 
€ Plus de silence : niveau sonore à partir de 30,7 dB(A) 
€ Plus de contrôle : grâce à l•application AldesConnect® 
€  Plus de design : ses lignes pures, sa “nition gris métallisée et sa faible largeur 

s•intègrent dans tous les intérieurs.

CONFORMITÉ(S) 
€ Avis Technique CSTB : n° 14/16-2184 (Hygro). 
€  Certi“é NF pour le modèle Dee Fly Cube 300 micro-Watt version auto.
€ Eligible certi“cat économie énergie BAR-TH-125. 
€ Conformité CE. 
€ Recyclabilité électrique DEEE. 
€ Certi“é PassivHaus pour le modèle Dee Fly Cube 300 micro-watt version auto.

DESCRIPTION
€ 2 versions : Dee Fly Cube micro-watt, Dee Fly Cube Classic. 
€ 2 tailles : Dee Fly Cube 300, Dee Fly Cube 370. 
€  Débit de 60 m³/h à 300 m³/h (Dee Fly Cube 300), ou de 90 m³/h à 370 m³/h (Dee 

Fly Cube 370).
€  3 types de régulation : 

- Débit constant (autoréglable), 
- Vitesse constante, 
- Pression constante (hygroréglable) pour Dee Fly Cube micro-watt uniquement.

€  4 vitesses avec modes Absence et Boost.
€  Commande installateur : 

- Télécommande 3 vitesses (“laire), 
- Télécommande multifonction 4 vitesses (radio). 
- Application smartphone AldesConnect’ avec l•utilisation d•AldesConnect’ Box.

€  Filtration : 
- Sur l•air extrait : 1 “ltre Pollens 
- Sur l•air neuf : 1 “ltre Pollens + 1 “ltre Particules “nes (Dee Fly Cube micro-watt), 1 
“ltre Pollens (Dee Fly Cube Classic). 
- Maintient de la “ltration de l•air neuf en mode by-pass.

€ By-pass de série 100%. 
€ Echangeur haut rendement et motorisation micro-watt. 
€  Raccordement aéraulique : 4 raccords D160mm (En série pour le Dee Fly Cube 

micro-watt).
€  Finition éléctroménager :  

- Tôle effet inox (RAL 9006) (Dee Fly Cube micro-watt), 
- Acier galvanisé (Dee Fly Cube Classic).

€  Protection antigel réalisée par l•équilibrage des débits (en série) et par préchauffage 
de l•air avec une batterie de préchauffage BCA Bus (en option).

€ Conception et fabrication Française, contrôle unitaire en sortie d•usine. 
€ Garantie 2 ans.

DOMAINE D•APPLICATION

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

MISE EN –UVRE

€  Solution double ”ux avec récupération de chaleur pour logements individuels (pour 
maisons et appartements).

Ventilation générale et permanente du logement. La ventilation double ”ux récupère 
la chaleur de l•air extrait (via l•échangeur de chaleur) pour préchauffer l•air entrant, 
limitant les besoins en chauffage du logement. Cet air entrant est “ltré et maintient un 
air sain à l•intérieur du logement.  
Les Dee Fly Cube peuvent être installés facilement dans un cellier ou un placard grâce 
à leur format compact.

€  Produit “xé au mur, de façon verticale. Montage à plat au sol interdit. 
€  Traverse de “xation livrée avec le groupe. 
€  Sortie condensats à raccorder sur réseau PVC D32 - livré avec siphon. 
€  4 piquages D160 mm avec colliers Easy-clip (Dee Fly Cube micro-watt uniquement). 
€   Local impérativement à l•abri du gel et si possible en volume chauffé pour garantir 

de performances thermiques optimales.
€  Privilégier le volume habitable (cellier) plutôt que les combles. 
€  Largeur libre minimale du passage de la porte d•accès au local : 63 cm.

GAMME

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise

Classe énergétique 
ventilation -  

Climat moyen

Dee Fly Cube 300 micro-watt FR11023219 2630.00 01 A+
Dee Fly Cube 300 micro-watt FR +  
commande sans “l multifonction

11023235 2872.00 01 A+

Dee Fly Cube 300 Classic 11023336 2344.00 01 B
Dee Fly Cube 370 micro-watt EU11023215 3474.00 01 A
Dee Fly Cube 370 micro-watt 
EU + commande sans “l 
multifonction

11023237 3717.00 01 A

Dee Fly Cube 370 Classic 11023337 3000.00 01 B

10
94

10
43

597

119

58
0

70
0

345

Ø 160

26
0

Air insufflé (intérieur)
Air rejeté (extérieur)
Air extrait (intérieur)
Air neuf (extérieur)

€ Intensité de protection : 2 A.

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

Certi“cat d•Économies
d•Énergie

Eligible au

CEE
(1) (2)

Dee Fly Cube micro-watt 
avec commande sans “l multifonction

Dee Fly Cube 
micro-watt

Dee Fly Cube 
Classic

AldesConnectTM

(1) Conforme au règlement d•éco conception 1253/2014 et d•étiquetage énergétique 1254/2014. Classe A+, A ou B selon modèle.
(2) Se reporter au certi“cat pour le domaine d•emploi détaillé.

Modèle Cube 300 micro-watt Cube 300 micro-watt

Conformité
NF Avis technique 

mode Dee-Fly Hygro
Autoréglable 14/16-2184

Domaine d'emploi (2)
T2 (2 sanitaires) au T5  

et + (7 sanitaires)
T3 (1 sanitaire) au T7  

(7 sanitaires)
Puissance électrique 
pondérée (en W-Th-C)

20 à 81 W-Th-C 21 à 50 W-Th-C

Ef“cacité thermique 90 % 93 %
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ACCESSOIRES
Désignation Référence Prix

Famille  
de remise

Cache gaine téléscopique (300 à 600 mm) métal11023223 320.00 01

Nourrice passage plafond 11023224 236.00 01

Raccords à joints calogaine 11023209 21.60 01

Raccord galvanisé à joints 11098163 6.78 22

Filtres de rechange (2 pollens + 1 particules “nes) 11023221 92.90 01

Batterie de préchauffage bus Dee Fly Cube 11023225 460.00 01

Télécommande 4 vitesses radio “laire 11023226236.00 01

Télécommande 3 vitesses 11023065 128.00 01

Télécommande multifonction 4 vitesses radio11023334 231.00 01

Filtre pollens Dee Fly Cube 11023442 - -

Filtre poussières Dee Fly Cube 11023441- -

Filtre particules “nes Dee Fly Cube 11023443- -

Filtre Bactéries Dee Fly Cube 11023444- -

Filtre VOC Dee Fly Cube 11023445 - -
Offre complémentaire

AldesConnectBox’ 11023386 200.00 20

COMPOSITION DES KITS
Désignation Dee Fly Cube 300

Code 11023336 11023219 11023235

Dee Fly Cube 300 Classic micro-watt micro-watt
Traverse de “xation murale 1 1 1
Piquages avec raccords Easy Clips D160 0* 4 4
Piquages avec raccord galva 4 0 0
Claviers de commande (intégrés sur le groupe) 0* 1 1
Siphon plat 1 1 1
Commande sans “l multifonction 0 (siphon plat) 0* 1

Filtre(s) air neuf Pollens
Pollens + 
Particules 

“nes

Pollens + 
Particules “nes

Filtre air extrait Pollens Pollens Pollens

Désignation Dee Fly Cube 370

Code 11023337 11023215 11023237

Dee Dly Cube 370 Classic micro-watt micro-watt
Traverse de “xation murale 1 1 1
Piquages avec raccords Easy Clips D160 0* 4 4
Piquages avec raccord galva 4 0 0
Claviers de commande (intégrés sur le groupe) 0* 1 1
Siphon plat 1 1 1
Commande sans “l multifonction 0 (siphon plat) 0* 1

Filtre(s) air neuf Pollens
Pollens + 
Particules 

“nes

Pollens + 
Particules “nes

Filtre air extrait Pollens Pollens Pollens
* Composant pouvant être acheté séparément (voir Accessoires Dee Fly Cube 300 et 370).

Puri“cation d•air et ventilation double ”ux
Puri“cation d•air centralisée

Dee Fly Cube 300 et 370

ACCESSOIRES

Cache-gaine téléscopique (11023223)

Batterie de préchauffage bus 
(11023225) 

Filtres de rechange 2 G4 + 1 F7 
(11023221) 

Télécommande 4 vitesses radio 
(11023226)

Nourrice passage plafond (11023224) 

Raccords (11023209 / 11098163) 

Filtres Aldes 
(pollens, poussières, particules “nes et COV)

Télécommande 3 vitesses �laire 
(11023065)

AldesConnectTM Box Modem
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Puri“cation d•air et ventilation double ”ux
Puri“cation d•air centralisée

Dee Fly Cube 300 et 370

Dee Fly Cube 300, débit constant Dee Fly Cube 370, débit constant

Dee Fly Cube 300, pression constante

100

200

300

600

400

500

90 m3/h
105 m3/h
120 m3/h 210 m3/h
135 m3/h 300 m3/h

165 m3/h
180 m3/h

Courbe enveloppe
150 m3/h

50 100 150 200 250 300 350 4000 50 100 150 200 250 300 350 4000

100

200

300

800

700

600

400

500

90 m3/h
105 m3/h
120 m3/h

300 m3/h
270 m3/h
210 m3/h

135 m3/h
370 m3/h

165 m3/h

180 m3/h

150 m3/h

Courbe enveloppe

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

100

120

140

160

200

180

20

40

60

80

220

50 100 150 200 250 300 350 4000

Dee Fly Cube 370, pression constante

EFFICACITÉ DE L•ÉCHANGEUR

Dee Fly Cube Classic

Dee Fly Cube

75

70

80

85

90

95

0

Q (m3/h)

E
ffi

ca
ci

té
 (

%
)

120 150 180 210 240 270 300 330 36030 9060 390

100

120

140

160

180

20

40

60

80

200

50 100 150 200 250 300 350 4000

Conditions d•essais : 
- Air extérieur = air sec à 5°C , Hr < 20%. 
- Air intérieur = air sec à 25°C, Hr < 20%. 
(EN13141-7 et EN308).



V
en

til
at

io
n 

ré
si

de
nt

ie
lle

Catalogue 201769

        

Puri“cation d•air et ventilation double ”ux
Puri“cation d•air centralisée

Dee Fly Cube 550

Dee Fly Cube 550

Télécommande Dee Fly Cube 550+

Télécommande Dee Fly Cube 550

LES + PRODUITS 
€  Plus simple à installer : con“gurable à volonté, il s•adapte à tous mes modes 

constructifs.
€  Plus d•air pur : grâce à son système de “ltration de l•air extérieur et sa fonction 

de détection de CO².
€ Plus facile d•entretien : accès aux “ltres directement en façade. 
€  Plus de contrôle : la télécommande tactile multifonction permet de piloter et 

programmer selon les besoins.

CONFORMITÉ(S) 
€ Conformité CE.

DESCRIPTION
€  Fonctionnement à : 

- Vitesse constante, 
- Débit ou pression constante (en option sur Dee Fly Cube 550+).

€ Débit de 120 m³/h à 585 m³/h. 
€  Filtres (selon classe EN 779) : 

- 1 Filtre Particules “nes sur l•air neuf (“ltre Bactéries en option sur Dee Fly Cube 550+), 
- 1 Filtre Pollens sur l•air extrait.

€ By-pass 100% de série. 
€ Echangeur haute ef“cacité >90%. 
€ 3 vitesses + arrêt (version Dee Fly Cube 550). 
€ Raccordements aérauliques : D150 mm (adaptateurs D160 mm inclus). 
€ Pression acoustique : à 4 mètres, 47 dB(A) à 585 m³/h. 
€  Commandé par : 

- Commande “laire Dee Fly Cube 550, 
- Commande “laire écran tactile Dee Fly Cube 550+.

€ Air neuf ou air extrait : -5°C/+40°C. 
€ Protection antigel via équillibrage des débits. 
€ Préchauffage de l•air (en option). 
€ Garantie 2 ans.

DOMAINE D•APPLICATION

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

MISE EN –UVRE

ACCESSOIRES

€ Ventilation générale et permanente d•un logement. 
€ Système double ”ux avec récupération de chaleur.

Ventilation générale et permanente du logement, la ventilation double ”ux récupère 
la chaleur de l•air extrait pour préchauffer l•air entrant. Ce type de ventilation “ltre 
l•air entrant et maintient un air sain à l•intérieur du logement. Grâce à l•échangeur de 
chaleur, l•air neuf est préchauffé pour limiter les besoins en chauffage du logement. 
Le Dee Fly Cube 550 peut être installé facilement dans un cellier ou dans une pièce technique.

€ Produit “xé au mur, de façon verticale. 
€ Sortie de condensats à raccorder sur réseau PVC D32 mm (siphon livré avec le kit). 
€ Kits bouches d•extraction et d•insuf”ation Autoréglables et Hygroréglables. 

GAMME

500

767

71
8

Ø 150

288,5

112,7 112,7

14
0,

2

35
8,

2

103,9

5,
5

11
2,

3

12
6

331,8

103,9

€ Alimentation : 230 V - 50 Hz monophasé. 
€ Intensité maximum : 2.5 A max. 
€ Classsement : IP 54. 
€ Poids : 45 kg.

COMPOSITION DE LA GAMME

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

Désignation Référence Prix Famille de remise

Dee Fly Cube 550

Kit siphon plat 11129712 26.20 01

Filtre (1 Pollens + 1 Particules “nes) 11023282104.00 01

Raccord Ø150 160 cube 550 11023284 19.40 01
Dee Fly Cube 550+

Capteur CO2 11017090 464.00 12

Kit pression constante 11023279711.00 01

Kit débit constant 11023278597.00 01

Filtre Bactéries 11023283 83.20 01

Batterie de préchauffage 11023280849.00 01

Désignation Référence Prix
Famille de 

remise
Classe énergétique 

ventilation - Climat moyen

Dee Fly Cube 550 11023274 4070.00 01 B
Dee Fly Cube 550+11023275 4533.00 01 A

Désignation Dee Fly Cube 550 Dee Fly Cube 550+

Codes 11023274 11023275

Dee Fly Cube 550 - régulation 
à vitesse constante

1 1

Traversée de “xation murale 1 1
4 Piquages avec joints 1 1
Siphon 1 1
Commande “laire Dee Fly 
Cube 550

1 0

Commande “laire écran tactile 
Dee Fly Cube 550+

0 1

By-pass 1 1
Accessoires raccordables

Kit adaptation débit constant 1 1
Kit adaptation pression 
constante

0 1

Batterie de préchauffage 0 1

Capteur CO2
0 1

Filtre Bactéries sur air neuf 0 1

(1)

(1) Conforme au règlement d•éco conception 1253/2014 et d•étiquetage énergétique 1254/2014. Classe A ou B selon modèle.
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Puri“cation d•air et ventilation double ”ux
Ventilation double ”ux

Dee Fly Modulo - autoréglable

Dee Fly Modulo (moto-ventilateur + échangeur) Télécommande 3 vitesses

LES + PRODUITS 
€  Plus de modularité : constitué de deux parties, il répond à toutes les 

con“gurations d•installation (au sol, plafond, mur...).
€ Plus d•air pur : l•air neuf est “ltré pour éliminer les pollutions extérieures. 
€  Plus de confort : equipé d•un échangeur haute perfomrance, permet de 

tempérer l•air intérieur tout en isolant des bruits extérieurs.

CONFORMITÉ(S) 
€ Sécurité électrique CE. 
€ Recyclabilité électrique DEEE.

DESCRIPTION
Echangeur 
€ Caisson en polypropylène expansé. 
€ Echangeur à contre courant. 
€ 4 piquages Ø 160 mm. 
€ 1 “ltre Particules “nes à l•air neuf et 1 “ltre Pollens à l•extraction. 
€ By-pass inclus. 
€ Siphon plat livré avec le produit. 
 
Motorisation 
€ Caisson en tôle. 
€ 2 moteurs micro-watt 3 vitesses sur roulements à billes avec protection thermique. 
€ 4 piquages Ø 160 mm.

MISE EN –UVRE

ACCESSOIRES

€  Suspendu au plafond : prévoir un kit de suspension par échangeur et par 
motorisation.

€ Horizontal au sol : prévoir un kit de “xation sol par échangeur et par motorisation. 
€  Horizontal au mur : prévoir un kit de “xation sol par échangeur et par motorisation et 

un kit d•évacuation des condensats.
€ Kits bouches d•extraction et d•insuf”ation autoréglable.

GAMME

Moto - ventilateur

Echangeur avec by-pass

570
22

0
570

675

570

35
037

0

790

895

€  Domaine d•emploi :  
- Mini : T3 avec 2 sanitaires.  
- Maxi : T7 avec 7 sanitaires.

€ Consommation : de 31 à 78 W-Th-C. 
€ Ef“cacité thermique (EN 308) : 85 % à 120 m3/h. 
€ Tension : 230 V - 50 Hz monophasé. 
€ Intensité de protection : 2 A. 
€ Poids : 17 kg (moto-ventilateur), 14 kg (échangeur avec by-pass).

€  Kit suspension plafond : ensemble de 4 tiges “letées + rondelles + écrous + 
chevilles.

€ Kit “xation sol : ensemble de 4 pieds et vis.

COMPOSITION DES KITS

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise

Kit “xation sol 11023144 72.50 01

Kit suspension plafond échangeur 1102311739.80 01

Kit condensats montage mural horizontal11023099 40.20 01

Kit condensats montage mural vertical 1112979038.30 01

Lot 1 “ltre air neuf Particules “nes et  
1 “ltre extraction Pollens avec by-pass

11023146 92.90 01

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise

Classe 
énergétique 
ventilation - 

Climat moyen

Cond.

Moto-ventilateur MV300-HE 
micro-watt AUTO

11023239 1191.00 01 B 8

Echangeur ES300-HE + 
BY-PASS AUTO

11023240 1450.00 01 B 3

Désignation MV300-HE MICRO-WATT ES300-HE BYPASS

Code 11023239 11023240

Caisson moto-ventilateur 1 0
Caisson échangeur 0 1
Kit by- pass échangeur 0 1
Raccords Easy Clips D160 4 4
Ensemble 4 pattes “xation 
plafond

1 1

Plots antivibratiles 4 4
Télécommande 3 vitesses 0 1
Siphon évacuation 
condensats

0 1

Coude PVC 87° 0 1

(1)

(1) Conforme au règlement  d•éco conception 1253/2014 et d•étiquetage énergétique 1254/2014.
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Puri“cation d•air et ventilation double ”ux
Ventilation double ”ux

Dee Fly Modulo - HY

Dee Fly Modulo (moto-ventilateur + échangeur) Télécommande 3 vitesses

LES + PRODUITS 
€  Plus de modularité : constitué de deux parties, il répond à toutes les 

con“gurations d•installation (au sol, plafond, mur...).
€ Plus d•air pur : l•air neuf est “ltré pour éliminer les pollutions extérieures. 
€  Plus de confort : equipé d•un échangeur haute performance, permet de 

tempérer l•air intérieur tout en isolant des bruits extérieurs.

CONFORMITÉ(S) 
€ Sécurité électrique CE. 
€ Recyclabilité électrique DEEE.

DESCRIPTION
Echangeur 
€ Caisson en polypropylène expansé. 
€ Echangeur à contre courant. 
€ 4 piquages Ø 160mm. 
€ 1 “ltre Particles “nes à l•air neuf et 1 “ltre Pollens à l•extraction. 
€ By-pass inclus. 
€ Sonde de pression intégrée pour régulation. 
€ Siphon plat livré avec le produit. 
 
Motorisation 
€ Caisson en tôle. 
€ 2 moteurs micro-watt 3 vitesses sur roulements à billes avec protection thermique. 
€ 4 piquages Ø 160 mm.

MISE EN –UVRE

ACCESSOIRES

€  Suspendu au plafond : prévoir un kit de suspension par échangeur et par 
motorisation.

€ Horizontal au sol : prévoir un kit de “xation sol par échangeur et par motorisation. 
€  Horizontal au mur : prévoir un kit de “xation sol par échangeur et par motorisation et 

un kit d•évacuation des condensats. 
€ Kits bouches d•extraction et d•insuf”ation.

GAMME

€  Domaine d•emploi :  
- Mini : T3 avec 2 sanitaires.  
- Maxi : T7 avec 7 sanitaires.

€ Consommation : 21 à 58 W-Th-C. 
€ Tension : 230 V - 50 Hz monophasé. 
€ Intensité de protection : 2 A. 
€ Poids : 17 kg (moto-ventilateur), 14 kg (échangeur avec by-pass).

€  Kit suspension plafond : ensemble de 4 tiges “letées + rondelles + écrous + 
chevilles.

€ Kit “xation sol : ensemble de 4 pieds et vis.

COMPOSITION DES KITS

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise

Classe 
énergétique 
ventilation - 

Climat moyen

Cond.

Moto-ventilateur MV250-HE 
micro-watt HY

11023244 1315.00 01 A 8

Echangeur ES250-HE 
BY-PASS HY

11023154 1590.00 01 A 3

Désignation MV250-HE MICRO-WATT HY ES250-HE BY-PASS HY

Code 11023244 11023154

Caisson moto-ventilateur 1 0
Caisson échangeur 0 1
Kit by-pass échangeur 0 1
Raccords Easy Clips D160 4 4
Ensemble 4 pattes “xation plafond 1 1
Plots antivibratiles 4 4
Télécommande 3 vitesses 0 1
Siphon évacuation condensats 0 1
Coude PVC 87° 0 1

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise

Kit “xation sol 11023144 72.50 01

Kit suspension plafond échangeur 1102311739.80 01

Kit condensats montage mural horizontal11023099 40.20 01

Kit condensats montage mural vertical 1112979038.30 01

Lot 1 “ltre air neuf Particules “nes et  
1 “ltre extraction Pollens avec by- pass

11023146 92.90 01

Moto - ventilateur

Echangeur avec by-pass

570
22

0
570

675

570

35
037

0

790

895

(1)  Classe obtenue selon règlement Labelling 1254/2014 en mode local demand control.
     Conforme au règlement  d•éco conception 1253/2014 et d•étiquetage énergétique 1254/2014.

(1)
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Puri“cation d•air et ventilation double ”ux
Module de chauffage

Modules de chauffage UBIO électriques

M03E M05E

LES + PRODUITS 
€ Chauffage réactif. 
€ Régulation pièce par pièce. 
€ Chauffage discret et intégré.

DESCRIPTION
€ Caisson de répartition en tôle galvanisée avec isolation mousse polyéthylène. 
€  3 ou 5 voies de souf”age Ø 125 mm chacune équipée d•une batterie électrique à 

régulation de puissance chrono-proportionnelle.
€ 2 piquages Ø 160 mm pour air neuf et/ou reprise couloir. 
 
Ventilateur de reprise 
€ Placé en conduit dans réseau de recyclage en habitat collectif. 
€ Livré avec un clapet anti-retour.

DOMAINE D•APPLICATION

MISE EN –UVRE

ACCESSOIRES

€ Habitat performant type RT2012. 
€ Association avec InspirAIR Home, Cube et Modulo.

€ Installation en volume chauffé en faux-plafond.  
€  Prévoir une trappe d•accès de dimensions 900x800 mm ou 1100x800 mm 

minimum.
€  Affecter à chaque batterie de souf”age, pour sa régulation, soit un thermostat soit un 

clavier de commande placé dans la pièce à laquelle la voie est reliée.

GAMME
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Module UBIO électrique M03E

Avec ventilateur de reprise

Kit ventilateur reprise

Module UBIO électrique M05E

Sans ventilateur de reprise

Groupe Compact micro-watt UBIO 
(habitat collectif)
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€ Module M03E : 11,5 kg. 
€ Module M05E : 13 kg. 
€ Kit ventilateur reprise : 2,5 kg. 
€ Groupe compact micro-watt UBIO : 4,5 kg.

€ Alimentation électrique monophasé : 230 V / 50 Hz. 
€ Raccordement aux thermostats de commande en courant faible. 
€ Débit par piquage : 20 à 60 m3/h. 
€ Perte de charge maximum par piquage : 20 Pa. 
€ Puissance calori“que maximum : 750 W par voie de souf”age.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MISE EN –UVRE

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise

Thermostat UBIO 11023126 88.80 21

Kit ventilateur recyclage 11023164 270.00 21

Groupe Compact Micro-Watt UBIO 11023202 540.00 21

Désignation Référence Prix Famille de remise

Module électrique 3 piq. M03E 11023162 1550.00 21

Module électrique 5 piq. M05E 11023163 1997.00 21

43

20
2

20

Ø 160
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Puri“cation d•air et ventilation double ”ux
Module de chauffage

Modules de chauffage UBIO à eau

M03H M05H

LES + PRODUITS 
€ Chauffage discret et réactif. 
€ Régulation pièce par pièce. 
€ Alimentation par boucle d•eau chaude centralisée.

DESCRIPTION
€ Caisson de répartition en tôle galvanisée avec isolation mousse polyéthylène. 
€ 3 ou 5 voies de souf”age Ø 125 mm chacune équipée d•une batterie eau chaude. 
€ 3 piquages Ø 160 mm pour air neuf et/ou reprise couloir. 
€ Raccordement hydraulique 1». 
 
Ventilateur de reprise 
€  Placé en conduit dans réseau de recyclage en habitat collectif ou en système Dee Fly 

chauffage.
€ Livré avec un clapet anti-retour.

DOMAINE D•APPLICATION

MISE EN –UVRE

ACCESSOIRES

€ Habitat performant type RT 2012.

€ Installation en volume chauffé en faux-plafond.  
€  Prévoir une trappe d•accès de dimensions 900x800 mm ou 1100x800 mm 

minimum.
€  Affecter à chaque batterie de souf”age, pour sa régulation, soit un thermostat soit un 

clavier de commande placé dans la pièce à laquelle la voie est reliée.

GAMME

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise

Thermostat UBIO 11023126 88.80 21

Kit ventilateur recyclage 11023164 270.00 21

Groupe Compact Micro-Watt UBIO 11023202 540.00 21

Désignation Référence Prix Famille de remise

Module eau chaude 3 piq. M03H11023160 2660.00 21

Module eau chaude 5 piq. M05H11023161 3613.00 21

Température Entrée 
Eau (°C)

55 90

Débit d•air souf”é (m3/h) 20 60 20 60

Puissance (W) 235 635 470 1290
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Module UBIO à eau M03H

Avec ventilateur de reprise

Kit ventilateur reprise

Module UBIO à eau M05H

Sans ventilateur de reprise

Groupe Compact micro-watt UBIO 
(habitat collectif)
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€ Module M03H : 18 kg. 
€ Module M05H : 21 kg. 
€ Kit ventilateur reprise : 2,5 kg. 
€ Groupe compact microwatt UBIO : 4,5 kg.

€ Alimentation électrique monophasée : 230 V / 50 Hz. 
€ Raccordement aux thermostats de commande en courant faible. 
€ Débit par piquage : 20 à 60 m³/h. 
€ Pertes de charge maximum : 20 Pa. 
€ Puissance calori“que par piquage aéraulique. 
€ Pour débit d•eau : 0,07 m³/h. 
€ Pour T°C air à 20°C et Hr à 50 %.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MISE EN –UVRE

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

43

20
2

20

Ø 160
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Puri“cation d•air et ventilation double ”ux
Ventilation double ”ux pièce par pièce

NANO AIR 50

LES + PRODUITS 
€ Plus facile à installer : aucune installation de conduits dans la maison.  
€ Plus de silence : Niveau sonore exceptionnellement bas.  
€  Plus d•air puri“é : grâce à son système de “ltres ef“caces contre les 

pourssières, pollens et insectes.
€  Plus de confort : tempère votre air intérieur avec un impact faible sur la 

consommation.
* à 3 m en vitesse 1

CONFORMITÉ(S) 
€ Sécurité électrique CE.

*Exclu du Règlement d•éco conception 327/2011 et Exclu du Règlement d•éco conception 1253/2014 car puissance max <30W.

DESCRIPTION
€ Ventilation double ”ux pièce par pièce. 
€ 3 modes de vitesse disponibles. 
€ Débit de 14 m3/h à 54 m3/h. 
€ 2 “ltres Pollens. 
€ Moteur EC. 
€  Accumulateur de chaleur en céramique, rendement jusqu•à 88 %.  

Nano Air 50 est commandé à l•aide d•une télécommande ou des boutons sur le 
caisson :   
- En manuel, avec les commutateurs à trois positions offrant des fonctionnalités de 
base,   
- Avec la télécommande, pour un contrôle plus précis (mode nuit, paramètres 
d•humidité). 

€  Limite de température de service :   
- Température ambiante de -20 °C à +50 °C, humidité relative jusqu•à 80 %.

€ Garantie 2 ans.

DOMAINE D•APPLICATION

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

ACCESSOIRES

€ Ventilation générale et permanente d•un logement. 
€ Système double ”ux pour pièce isolée. 
€ Solution idéale pour la rénovation.

En mode Récupération de chaleur, le Nano Air 50 alterne deux cycles de 70 secondes 
chacun.  
€  Cycle I : L•air chaud vicié est extrait de la pièce. En traversant l•accumulateur de 

chaleur en céramique, il le réchauffe et l•humidi“e. Lorsque l•accumulateur est 
chaud, l•unité passe en mode insuf”ation. 

€  Cycle II : L•air neuf aspiré à l•extérieur traverse l•accumulateur de chaleur et absorbe 
la chaleur et l•humidité accumulées. Lorsque l•accumulateur de chaleur a refroidi, 
l•unité passe en mode extraction d•air.

GAMME

280

24
0

30
0

137

86

250 - 470

Ø 157

Encombrement (mm)

€ Tension : 230 V - 50 Hz monophasé. 
€ Indice de protection : classe IP 24.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise
Cond.

2 “ltres Pollens 11023297 7.28 01 10
Platine de “nition 11023298 104.00 01 10
Télécommande supplémentaire 11100002 12.40 01 -

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise
Classe énergétique 

ventilation - Climat moyen

NANO AIR 50 11023290 871.00 01 A

Niveaux de vitesse I II III

Débit d•air (m³/h) 14 28 54
Puissance totale ventilateur (W) 3.8 3.9 5.6
Niveau sonore à 3 m (dB(A)) 19 22 29
Rendement de récupération Jusqu•a 88 %
Type d•échangeur Céramique

Nano Air 50 Télécommande

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
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Puri“cation d•air et ventilation double ”ux
Ventilation double ”ux en habitat collectif

Echangeur statique collectif

LES + PRODUITS 
€ Economie d•énergie : échangeur haut rendement. 
€ Confort thermique : air neuf préchauffé gratuitement. 
€ Confort acoustique : suppression des entrées d•air. 
€ Echangeur individuel : chaque logement récupère ses propres calories.

CONFORMITÉ(S) 
€ Eligible certi“cat économie énergie BAR-TH-125.

DESCRIPTION
€ Caisson en polypropylène expansé. 
€ 4 piquages Ø 160 mm. 
€ Filtre G4 à l•extraction et “ltre à l•air neuf au niveau du caisson d•insuf”ation. 
€ Echangeur haute ef“cacité à contre-courant (ef“cacité 85% à 120 m3/h). 
€ Version bypass avec réhausse et surventilation.

DOMAINE D•APPLICATION

MISE EN –UVRE

ACCESSOIRES

€ Système double ”ux avec échangeur en habitat collectif. 
€ Préchauffage de l•air neuf et “ltration. 
€ Neuf et rénovation.

Horizontale suspendue au plafond : 
€ En faux-plafond de pièce technique. 
€ Fixation par tige “letée Ø 8 mm. 
Verticale au mur : 
€ En placard ou pièce technique. 
€ Fixation par pieds du kit “xation sol. 
€ Utilisation du kit montage horizontal

GAMME
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€ Poids : 13 kg (sans by-pass) et 14 kg (avec by-pass)

€ Pas d•alimentation électrique (sauf pour version bypass). 
€ Echangeur aluminium. 
€  Version sans bypass : commande 2 vitesses intégrant minuterie 30 min pour 

débit de pointe cuisine et témoin d•encrassement de “ltre.
€  Version avec bypass : boîtier de pilotage et commande intégrant 3 modes de 

fonctionnement (débit de pointe cuisine minuté 30 minutes et surventilation) et 
témoin d•encrassement “ltre. 
Nous consulter pour dimensionnement et calculs.

€ RMA page 539. 
€  Système Dee Fly sans Bypass, prévoir RMA D200 Souf”age et RMA D125 en 

cuisine. 
€  Système Dee Fly avec Bypass, prévoir RMA 2 pistons au souf”age et à 

l•extraction.
€ Extraction : Caisson C4 page 200. 
€ Insuf”ation : Caisson.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION

VENTILATEURS ET ACCESSOIRES ASSOCIES

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise

Kit “xation sol 11023144 72.50 01

Kit suspension plafond échangeur 1102311739.80 01

Kit condensats montage mural horizontal11023099 40.20 01

Lot 5 “ltres G4 ES300 COLL sans bypass 11129762151.00 80

Croix oblique extraction Ø 160 / 3 x Ø 125 1102304261.40 21

Kit condensats montage mural vertical 1112979038.30 01

Lot 5 “ltres G4 ES300 COLL avec bypass 11129761151.00 80

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise

Echangeur Haute Ef“cacité  
ES300-HE COLL

11023242 1220.00 01

Echangeur Haute Ef“cacité  
ES300-HE BYPASS COLL

11023243 1584.00 01

Commande Echangeur ES300 COLL 11023066 102.00 01

Commande et boîtier de pilotage 
Echangeur ES300 BYPASS COLL

11023067 289.00 01

Composition du kit Référence

Echangeur statique 
Pattes pour “xation plafond 
Embout évacuation des condensats 
Plots antivibratiles

11023242

Echangeur statique avec by-pass 
Pattes pour “xation plafond 
Embout évacuation des condensats 
Plots antivibratiles

11023243

Commande pour échangeur statique sans bypass 11023066
Commande pour échangeur statique avec bypass 
Boitier de pilotage du système avec bypass

11023067

4 tiges “letées, rondelles, écrous et chevilles 11023117
4 pieds supports et vis 11023144

Certi“cat d•Économies
d•Énergie

Eligible au

CEE
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Puri“cation d•air et ventilation double ”ux
Kits bouches

Dee Fly kits extraction et insufflation - hygroréglable

DESCRIPTION
Insuf”ation 
€ Bouches BIO Design orientables rectangulaires. 
€ Montage mur ou plafond. 
€ Obturateur pour bouche d•insuf”ation BIO Design : apport de 15 à 30 Pa de pertes 
de charge directement derrière la bouche en cas de dif“cultés à équilibrer les débits 
d•insuf”ation. 
 
Extraction 
€ Sanitaires : bouches d•extraction hygroréglables BAHIA. 
€ Cuisine : bouche d•extraction hygroréglable BAHIA électrique pour Dee Fly hygro.

GAMME
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BIO Design rectangulaire

BAHIA Bain

Ø
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COMPOSITION DES KITS

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise

Réseau Opti”ex

Kit Hygro Extraction/insuf”ation T3/T4 Opti”ex D75 11091962816.00 01

Kit Hygro Extraction bain B14 Opti”ex D75 11091963144.00 01

Kit Hygro Extraction WC W13 PRES Opti”ex D75 11091964165.00 01

Kit Hygro Extraction cellier B11 Opti”ex D75 11091965144.00 01

Kit Insuf”ation BIO carrée D125 Opti”ex D75 1109196892.70 01

Lot 3 obturateurs BIO 11022063 5.99 01
Réseau Minigaine

Kit Hygro T3/T4 Extraction Ø 125/  
Insuf”ation Ø 80 Minigaine

11023185 488.00 01

Kit Hygro Bain B14 supplémentaire Ø 125 Minigaine11023186 93.90 01

Kit Hygro WC W13 supplémentaire Ø 125 Minigaine11023187 98.50 01

Kit Hygro cellier/SDO B11 supplémentaire Ø 125 
Minigaine

11023188 93.90 01

Kit Insuf”ation BIO supplémentaire Ø 80 Minigaine11023079 14.30 01
Réseau circulaire Algaine

Kit Hygro T3/T4 Extraction Ø 125/  
Insuf”ation Ø 80 Algaine

11023175 493.00 01

Kit Hygro Bain B14 supplémentaire Ø 125 Algaine11023176 94.90 01

Kit Hygro WC W13 supplémentaire Ø 125 Algaine11023177 99.60 01

Kit Hygro cellier/SDO B11 supplémentaire Ø 125 Algaine11023178 94.90 01

Kit Insuf”ation BIO supplémentaire Ø80 Algaine 11023116 14.40 01

Composition du kit Référence

Kits pour réseau Opti”ex 75

5 BIO Design carrée + fût D125 
1 bouche Bahia Curve WC W13 Présence D125 
1 bouche Bahia Curve Bain B14 D125 
1 manchette Opti”ex D75 coudée 2 piquages D125 
1 bouche Bahia Curve BUS Cuisine C13 D125

11091962

1 bouche Bahia Curve Bain B14 D125 
1 manchette opti”ex D75 coudée 2 piquages D125

11091963

1 Opti”ex D75 Manchette D125 90° Circ 2P 
1 W13 Bahia curve S 5*30 D125 PRES

11091964

1 B11 Bahia curve S 6-45 D125 
1 manchette opti”ex D75 coudée 2 piquages D125

11091965

1 manchette opti”ex D75 coudée 2 piquages D125 
1 BIO Design carrée + fût D125

11091968

 Kits pour réseau Minigaine

1 bouche BAHIA cuisine C13 Dee Fly hygro électrique Ø 125 
1 bouche BAHIA bain B14 Ø 125 
1 bouche BAHIA WC W13 présence Ø 125 
5 bouches BIO Design rectangulaires Ø 80 
3 coudes mixtes pour bouches EQ 125 
5 coudes mixtes EQ 80

11023185

1 bouche BAHIA bain B14 Ø 125 
1 coude mixte pour bouche EQ 125

11023186

1 bouche BAHIA WC W13 présence Ø 125 
1 coude mixte pour bouche EQ 125

11023187

1 bouche BAHIA cellier B11 Ø 125 
1 coude mixte pour bouche EQ 125

11023188

1 bouche BIO Design rectangulaire Ø 80 
1 coude mixte EQ 80

11023079

Kits pour réseau Algaine circulaire

1 bouche BAHIA cuisine C13 Dee Fly hygro électrique Ø 125 
1 bouche BAHIA bain B14 Ø 125 
1 bouche BAHIA WC W13 présence Ø 125 
5 bouches BIO Design rectangulaires Ø 80 
3 manchettes trident hygro Ø 125 
5 manchettes trident H140 noires Ø 80

11023175

1 bouche BAHIA bain B14 Ø 125 
1 manchette trident hygro Ø 125

11023176

1 bouche BAHIA WC W13 présence Ø 125 
1 manchette trident hygro Ø 125

11023177

1 bouche BAHIA cellier B11 Ø 125 
1 manchette trident hygro Ø 125

11023178

1 bouche BIO Design rectangulaire Ø 80 
1 manchette trident H140 noire Ø 80

11023116

Bouche Bahia Curve Bouche BIO Design
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Puri“cation d•air et ventilation double ”ux
Kits bouches

Dee Fly kits extraction et insufflation - autoréglable

DESCRIPTION
Insuf”ation 
€ Bouches BIO Design orientables rectangulaires. 
€ Montage mur ou plafond. 
€ Obturateur pour bouche d•insuf”ation BIO Design : apport de 15 à 30 Pa de pertes 
de charge directement derrière la bouche en cas de dif“cultés à équilibrer les débits 
d•insuf”ation. 
 
Extraction 
€ Sanitaires : bouches d•extraction autoréglables BAP•Si modulo. 
€ Cuisine : bouche d•extraction BIP et membrane auto-ampli“cateur.

GAMME

16
2

154 94

51

Souf”age : BIO Design rectangulaire

Extraction : Bap•SI

Ø
 8

0

11
5

162 31

16

COMPOSITION DES KITS

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise

Réseau Opti”ex 75

Kit Auto Extraction/insuf”ation T3/T4 Opti”ex D75 11091966527.00 01

Kit Auto Extraction sanitaire Opti”ex D75 1109196797.90 01

Kit Insuf”ation BIO carrée D125 Opti”ex D75 1109196892.70 01

Lot 3 obturateurs BIO 11022063 5.99 01
Réseau Minigaine

Kit Auto T3/T4 Extraction Ø 125/ 
Insuf”ation Ø 80 Minigaine

11023230 163.00 01

Kit Auto Extraction supplémentaire Ø 125 Minigaine11023231 48.80 01

Kit Insuf”ation BIO supplémentaire Ø 80 Minigaine11023079 14.30 01
Réseau circulaire Algaine

Kit Auto T3/T4 Extraction Ø 125/ 
Insuf”ation Ø 80 Algaine

11023228 165.00 01

Kit Auto Extraction supplémentaire Ø 125 Algaine11023229 49.30 01

Kit Insuf”ation BIO supplémentaire Ø 80 Algaine11023116 14.40 01

Composition du kit Référence

Kits pour réseau Opti”ex

2 BAP•SI S1 - Modulo S1 D125 
5 BIO Design carrée + fût D125 
8 manchettes opti”ex D75 coudée 2 piquages D125 
1 bouche cuisine BIP + auto-ampli“cateur D125

11091966

1 manchette opti”ex D75 coudée 2 piquages D125 
1 BAP•SI S1 - Modulo S1 D125

11091967

1 manchette opti”ex D75 coudée 2 piquages D125 
1 BIO Design D125 carrée

11091968

Kits pour réseau Minigaine

1 Bouche cuisine à lamelles+auto ampli“cateur Ø 125 
2 BAP•Si Modulo Ø 125 
3 coudes mixtes pour bouches EQ 125 
5 bouches BIO Design rectangulaires Ø 80 
5 coudes mixtes EQ 80

11023230

1 BAP•Si Modulo Ø 125 
1 coude mixte pour bouches EQ 125

11023231

1 bouche BIO Design rectangulaire Ø 80 
1 coude mixte EQ 80

11023079

Kits pour réseau Algaine

1 Bouche cuisine à lamelles+auto ampli“cateur Ø 125 
2 BAP•Si Modulo Ø 125 
3 manchettes trident hygro Ø 125 
5 bouches BIO Design rectangulaires Ø 80 
5 manchettes trident H140 noires Ø 80

11023228

1 BAP•Si Modulo Ø 125 
1 manchette trident hygro Ø 125

11023229

1 bouche BIO Design rectangulaire Ø 80 
1 manchette trident H140 noire Ø 80

11023116

Bouche Bap•SI Bouche BIO Design
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Retrouvez l•ensemble des produits dans le sommaire page 57

Guide de choix entrées d•air

0 - 125 m2

0 - 200 m2

0 - 125 m2

0 - 200 m2

Bahia COMPACT STD

Bahia COMPACT MW HP

Bahia COMPACT MW

Bahia COMPACT MW HP

Faux-plafond

Bahia OPTIMA STD

Bahia HP

Bahia OPTIMA MW

Bahia MW HP

Combles

Bahia COMPACT STD

Bahia COMPACT MW HP

Bahia COMPACT MW

Bahia COMPACT MW HP

Faux-plafond

UNE MAISON

Je
 r

én
ov

e

UN APPARTEMENT

Je
 c

on
st

ru
is

Modulation du débit

Isolation 
Acoustique
Dnew (Ctr)

Hygroréglables
EHL L / EFL L

+ auvent acoustique

EMMA, 
MINI EMMA

EA, 
MINI EA

ELLIA
Autoréglables

EFL S / EHL S

EHB² / EHC

ESA4 ESA5

36dB 41dB37dB 39dB33dB

Guide de choix réseaux

Volume non chaufféVolume chauffé

Réseau extraction
Réseau 
rejet

SIMPLE FLUX

ALGAINE - -

MINIGAINE - -

OPTIFLEX
Avec isolant

-

ALGAINE
ISOLÉE 25 mm minimumnon-obligatoire

25 mm en volume chauffé 
50 mm en volume non chauffé

Ventilation individuelle simple ” ux
La gamme par applications

Guide de choix VMC hygroréglable
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Une installation faux plafond

1  Bouche hygroréglable;  
2  Conduit;  
3  Groupe hygroréglable;  
4  Sortie de toit;  
5  Entrée d•air hygroréglable

1
2

3

4

5

1  Extracteur permanent MONO;  
2  Entrée d•air autoréglable;  
3  Kit MULTI;  
4  Rejet;  
5  Conduit

1  Grille ou bouche hygroréglable;  
2   Groupe COMPACT autoréglable  

ou hygroréglable;
3  Rejet; 
4  Conduit;  
5   Entrée d•air autoréglable  

ou hygroréglable

1
2

3
4

5

Ventilation individuelle simple ”ux
La gamme par applications

Une installation combles

1

2

3

4
5
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Ventilation individuelle simple ”ux
VMC - simple ”ux hygroréglable

BAHIA OPTIMA micro-watt

LES + PRODUITS 
€ Consommation minimale : à partir de 6,5 W-Th-C. 
€ Silencieux : 22 dB(A) seulement à la bouche cuisine. 
€ Système Easy Clip breveté pour une “xation des gaines simple et rapide. 
€ Jusqu•à 7 sanitaires raccordés.

CONFORMITÉ(S) 
€ Avis Technique CSTB : n° 14/13-1909. 
€ Certi“cat CSTBat : n° 70/01-CHY5-1909. 
€ Eligible au CEE : “che opération n° BAR-TH127. 
€ Sécurité électrique CE. 
€ Recyclabilité électrique DEEE.
€ ErP (1).

DESCRIPTION
€  Groupe en matière plastique recyclable :  

- 2 piquages Ø 125 mm, l•un avec bouchon operculable Ø 125/80 mm, 
- 5 piquages Ø 80 mm « en croix », 
- rejet Ø 160 mm, 
- cordelette pré-montée.

€ Bloc moteur détachable du caisson répartiteur : accès facile à la roue pour entretien. 
€ Moteur EC 1 vitesse sur roulements à billes avec protection thermique.  
€  Kit livré avec système Easy Clip et bouches hygroréglables Bahia Curve.
€  Bouches Bahia Curve à commande électrique (ELEC) ou manuelle par cordelette (CORD).

DOMAINE D•APPLICATION

MISE EN –UVRE

ACCESSOIRES

€ VMC simple ”ux hygroréglable pour maison individuelle. 
€ Neuf et rénovation. 
€ Raccordement de 1 cuisine et 7 sanitaires maximum.

€ Groupe suspendu ou “xé au mur (en option : kit de “xation murale avec silent-blocs). 
€  Raccordement avec des conduits souples ou rigides. Hors volume chauffé, isoler le réseau. 
€ Possibilité de raccorder 2 sanitaires en ligne sur le second piquage Ø 125 mm. 
€  6 piquages sanitaires Ø 80 mm directement accessibles grâce au bouchon 

operculable Ø 125/80.
€  Raccordement électrique sous large trappe pivotante, avec bornier rapide débrochable.
€ Commande de la bouche cuisine PUSH par bouton poussoir (non fourni). 
€  Alimentation bouche cuisine PUSH et WC PRES par pile (alcaline 9V, type LR 61).

GAMME

Kit T3+ convient pour des logements du F3 au F7. 
Bouches supplémentaires disponibles en kit : voir Kits bouches BAHIA pour Algaine.
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€ Poids (groupe seul) : 3 kg.

€ Tension : 230 V - 50 Hz monophasé. 
€ Intensité de protection : 2 A. 
€ Classement du groupe : IPX2.

€ Débit régulé par les bouches. 
Caractéristiques certi“ées CSTBat (E.T. 35/03) :  
€ Pression acoustique bouche cuisine : Lp (2m) = 22 dB(A). 
€ Puissance acoustique bouche cuisine : Lw = 36 dB(A). 
€ Consommation hygro B :  
- De 6,5 à 16,2 W-Th-C du F1 (1 bain+1 WC) au F7 (3 bain + 3 WC + 1 SDB). 
- 7,8 W-Th-C pour un F4 (1B+1WC).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION DES KITS

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise

Kit “xation murale OPTIMA avec silent-blocs11033015 16.60 80

Easy Clip raccord + collier Ø80 mm 11033011 6.70 80

Easy Clip raccord + collier Ø125 mm 11033010 7.31 80

Easy Clip raccord + collier Ø160 mm 11033016 15.00 80

Bouton poussoir VMC 11026011 16.30 01

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise

Classe énergétique 
ventilation - Climat 

moyen
Cond.

Groupe seul

Groupe OPTIMA micro-watt seul11033090337.00 01 B 5
Caisson moteur de rechange 11033091258.00 80 B -
Kit hygro B

Kit BAHIA OPTIMA MW T3+ 
Bouches ELEC

11033190564.00 01 B 28

Kit BAHIA OPTIMA MW T3+ 
Bouches Cuisine CORD et WC 
PRES

11033173564.00 01 B -

Kit BAHIA OPTIMA MW T3+  
Bouches Cuisine et WC CORD

11033174517.00 01 B -

Désignation du kit
Kit Bahia OPTIMA micro-watt 
pour 1 cuisine, 1 bain, 1 WC

Groupe Bahia 
OPTIMA micro-

watt

Codes
11033190 / 11033173 / 

11033174
11033090

Groupe OPTIMA micro-watt 1 1
Raccord + collier Easy Clip Ø 125 mm 1 1
Raccord + collier Easy Clip Ø 160 mm 1 1
Raccord + collier Easy Clip Ø 80 mm 2 2
Bouchon Ø 125/80 mm 1 1
Bouchon Ø 80 mm 3 5
C13 + manchette Ø 125 mm 1
B13 + manchette Ø 80 mm 1
W13 + manchette Ø 80 mm 1

Certi“cat d•Économies
d•Énergie

Eligible au

CEE

(1) Conforme aux règlements d•éco-conception 1253/2014 et d•étiquetage 1254/2014.
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Ventilation individuelle simple ”ux
VMC - simple ”ux hygroréglable

BAHIA micro-watt HP

LES + PRODUITS 
€ Groupe Haute Pression pour combles. 
€  La seule offre du marché adaptée aux projets de grandes maisons, aux 

maisons à étages et aux réseaux longs. 
€  La garantie des débits conformes aux bouches grâce à 2 niveaux de 

pression élevés.
€ Motorisation silencieuse et très basse consommation.

CONFORMITÉ(S) 
€ Avis Technique CSTB : n° 14/13-1909. 
€ Certi“cat CSTBat : n° 70/01-CHY5-1909. 
€ Eligible au CEE : “che opération n° BAR-TH127. 
€ Sécurité électrique CE. 
€ Recyclabilité électrique DEEE.
€ ErP (1).

DESCRIPTION
€  Groupe en matière plastique recyclable :  

- 4 piquages Ø 125 mm, 
- rejet Ø 160 mm.

€  2 niveaux de pression disponibles au choix, pour s•adapter aux pertes de charges de 
l•installation.

€ Moteur EC pilotable, à technologie silencieuse.  
€  Entretien facile du moto-ventilateur grâce au bloc moteur déclipable, sans 

démontage du réseau.
€  Kit livré avec système Easy Clip (piquages démontables et colliers rapides pour 

gaines) et bouches hygroréglables Bahia Curve à commande électrique (ELEC).

DOMAINE D•APPLICATION

MISE EN –UVRE

€ VMC simple ”ux hygroréglable pour maison individuelle. 
€  Particulièrement adapté aux grandes maisons, aux maisons à étages et aux projets 

avec réseaux longs et compliqués.
€ Neuf et rénovation.  
€ Raccordement de 1 cuisine et 6 sanitaires maximum.

€ Groupe suspendu par cordelette ou “xé sur paroi avec kit silent-blocs fourni. 
€ Installation multi-positions, en combles ou pièce technique.  
€ Raccordement de la cuisine en Ø 125 mm.  
€  Raccordement des sanitaires en Ø 125 ou 80 mm grâce aux bouchons 125/80 mm 

operculables.
€ 2 sanitaires en ligne possibles sur chaque piquage Ø125 mm. 
€ Raccordement du rejet en Ø160 mm. 
€ Utiliser des conduits souples ou rigides. Hors volume chauffé, isoler le réseau. 
€ Choix du niveau de pression à l•installation, sur carte électronique. 
€ Commande de la bouche cuisine PUSH par bouton poussoir (non fourni). 
€  Alimentation bouche cuisine PUSH et WC PRES par pile (alcaline 9V, type LR 61 non 

fournie).

GAMME

HP = Haute Pression 
Kit T3+ convient pour des logements du F3 au F7. 
Bouches supplémentaires disponibles en kit : voir Kits bouches BAHIA pour Algaine.

Ø
 1
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€ Tension 230V -50Hz monophasé. 
€ Intensité de protection : 2A 
€ Classement du groupe : IPX2.

€ Poids (groupe seul) : 4 kg

€  Débit régulé par les bouches hygroréglables.
Caractéristiques certi“ées CSTBAT (E.T 35/03) :
€  Pression acoustique bouche cuisine :  

Vitesse 3 - Lp (2m) = 17 dB(A) / vitesse 4 - Lp (2m) = 21 dB(A).
€  Puissance acoustique bouche cuisine :  

Vitesse 3 - Lw = 31 dB(A)/ vitesse 4 - Lw= 35 dB(A).
€  Conso hygro B :  

- De 10,9 à 15,6 W-Th-C du F1 (1 sanitaire) au F7 (6 sanitaires). 
- 12,9 W-Th-C pour un T4 (1 SDB + 1 WC)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION DES KITS

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)
Désignation Référence Prix

Famille  
de remise

Classe énergétique 
ventilation -  

Climat moyen
Cond.

Groupe Bahia micro-watt HP11033118 556.00 01 B 12
Kit Bahia micro-watt HP 
T3+ Hygro B

11033127 750.00 01 B -

Désignation
Kit Bahia micro-watt HP 

pour 1 cuisine, 1 bain, 1 WC
Groupe Bahia 
micro-watt HP

Code 11033127 11033118

Groupe BAHIA mw HP 1 1
Bouchon operculable Ø 125/80 mm 3 3
Raccord + collier Easy Clip Ø 125 mm 3 3
Raccord + collier Easy Clip Ø 160 mm 1 1
Cordelette de suspension 1 1
Kit de “xation murale avec silent blocs 1 1
C13 PUSH + manchette Ø 125 mm 1
B13 + manchette Ø 80 mm 1
W13 PRES + manchette Ø 80 mm 1

Certi“cat d•Économies
d•Énergie

Eligible au

CEE

(1) Conforme aux règlements d•éco-conception 1253/2014 et d•étiquetage 1254/2014.

ACCESSOIRES
Désignation Référence Prix

Famille  
de remise

Easy Clip raccord + collier Ø80 mm11033011 6.70 80

Easy Clip raccord + collier Ø125 mm11033010 7.31 80

Easy Clip raccord + collier Ø160 mm11033016 15.00 80

Bouton poussoir VMC 11026011 16.30 01
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Ventilation individuelle simple ”ux
VMC - simple ”ux hygroréglable

BAHIA COMPACT micro-watt

LES + PRODUITS 
€ Extra plat < 19 cm. 
€ Silencieux : 19 dB(A) seulement à la bouche cuisine. 
€ Idéal pour les installations en volume habitable. 
€ Très basse consommation : à partir de 8,2 W-Th-C.

CONFORMITÉ(S) 
€ Avis Technique CSTB : n° 14/13-1909. 
€ Certi“cat CSTBat : n° 70/01-CHY5-1909. 
€ Eligible au CEE : “che opération n° BAR-TH127. 
€ Sécurité électrique CE. 
€ Recyclabilité électrique DEEE.
€ ErP (1).

DESCRIPTION
€  Groupe en matière plastique recyclable :  

- 1 piquage Ø 125 mm démontable, 
- 4 piquages Ø 80 mm démontables, 
- rejet Ø 160 mm, 
- silent-blocs pré-montés, 
- vis et rondelles de “xation fournies.

€  Conception super acoustique :  
- architecture double coque brevetée. 
- moto-ventilateur désolidarisé du caisson, par silent-blocs et joint au refoulement.

€  Moteur EC 1 vitesse à technologie silencieuse.
€  Kit livré avec colliers Easy Clip (colliers rapides pour gaines) et bouches 

hygroréglables Bahia Curve à commande électrique (ELEC).

DOMAINE D•APPLICATION

MISE EN –UVRE

ACCESSOIRES

€ VMC simple ”ux hygroréglable pour logement individuel (maison ou appartement). 
€ Neuf et rénovation. 
€ Raccordement de 1 cuisine et 4 sanitaires maximum.

€ Groupe “xé par 4 vis. 
€ Installation multi-positions, en volume chauffé, combles ou garage. 
€ Raccordement en Ø 125 en cuisine et en Ø 80 en bain, WC et cellier. 
€ Raccordement du rejet en Ø 160 mm. 
€  Raccordement avec des conduits souples ou rigides. Hors volume chauffé, isoler le 

réseau. 
€ Commande de la bouche cuisine par bouton poussoir (non fourni). 
€  Alimentation bouche cuisine PUSH et WC PRES par pile (alcaline 9V, type LR 61 non 

fournies).

GAMME

Kit T3+ convient pour des logements du F3 au F7. 
Bouches supplémentaires disponibles en kit : voir Kits bouches BAHIA pour Algaine.
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€ Poids groupe (seul) : 3,6 kg.

€ Tension : 230 V - 50 Hz monophasé. 
€ Intensité de protection : 2 A. 
€ Classement du groupe IPX2.

€  Débit régulé par les bouches.
Caractéristiques certi“ées CSTBat (E.T.35/03) :
€ Pression acoustique bouche cuisine : Lp (2m) = 19 dB(A) 
€ Puissance acoustique bouche cuisine : Lw = 33 dB(A) 
€ Conso hygro B : de 8,2 à 14,7 W-Th-C du F1 (1 bain/WC) au F7 (3 bains+1 WC).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION DES KITS

CARACTÉRISTIQUES AERAULIQUES

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

Désignation Référence Prix Famille de remise

Bouton poussoir VMC 11026011 16.30 01

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise

Classe énergétique 
ventilation -  

Climat moyen
Cond.

Groupe COMPACT  
micro-watt seul

11033114 374.00 01 B 20

Kit BAHIA COMPACT  
micro-watt T3+ hygro B

11033203 638.00 01 B 12

Désignation
Kit Bahia COMPACT micro-watt 
Pour 1 cuisine, 1 bain, 1 WC

Groupe Bahia 
COMPACT  
micro-watt

Codes 11033203 11033114

Groupe COMPACT micro-watt 1 1
Kit de Fixation 1 1
Bouchon Ø 80 mm 2 3
Raccord Ø 125 mm 1 1
Collier Easy Clip Ø 125 mm 1
Raccord Ø 80 mm 4 4
Collier Easy Clip Ø 80 mm 2
Raccord + Collier Easy Clip Ø 160 mm 1
C13 PUSH + manchette Ø 125 mm 1
B13 + manchette Ø 80 mm 1
W13 PRES + manchette Ø 80 mm 1

Certi“cat d•Économies
d•Énergie

Eligible au

CEE

(1) Conforme aux règlements d•éco-conception 1253/2014 et d•étiquetage 1254/2014.
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Ventilation individuelle simple ”ux
VMC - simple ”ux hygroréglable

BAHIA COMPACT micro-watt HP

LES + PRODUITS 
€ Groupe Haute Pression pour faux-plafond.  
€  La seule offre du marché adaptée aux projets de grandes maisons, aux 

maisons à étages et aux réseaux longs.
€  La garantie des débits conformes aux bouches grâce à 2 niveaux de 

pression élevés au choix.
€ Très compact, silencieux et très basse consommation.

CONFORMITÉ(S) 
€ Avis Technique CSTB : n°14/13-1909. 
€ Certi“cat CSTBat : n° 70/01-CHY5-1909. 
€ Eligible au CEE : “che opération n° BAR-TH127. 
€ Securité électrique CE.  
€ Recyclabilité électrique DEEE.
€ ErP (1).

DESCRIPTION
€  Groupe en matière plastique recyclable : 

- 1 piquage Ø 125 mm démontable, 
- 4 piquages Ø 80 mm démontables, 
- rejet Ø 160 mm,  
- silent-blocs de “xation pré-montés.

€  2 niveaux de pression au choix, pour s•adapter aux pertes de charges de 
l•installation.

€  Conception super acoustique :  
- architecture double coque brevetée, 
- moto-ventilateur désolidarisé du caisson, par silent-blocs et joint au refoulement.

€ Moteur EC pilotable, à technologie silencieuse. 
€  Kit livré avec colliers Easy Clip (colliers rapides pour gaines) et bouches 

hygroréglables Bahia Curve à commande électrique (ELEC).

DOMAINE D•APPLICATION

MISE EN –UVRE

€ VMC simple ”ux hygroréglable pour logement individuel (maison ou appartement). 
€  Particulièrement adapté aux grands logements, maisons à étages et aux projets avec 

réseaux longs et compliqués.
€ Neuf et rénovation.  
€ Raccordement de 1 cuisine et 4 sanitaires maximum.

€ Groupe “xé sur paroi avec kit de “xation fourni. 
€ Installation multi-positions en faux plafond, combles ou pièce technique. 
€  Raccordement :  

- cuisine en Ø 125 mm, 
- sanitaires en Ø 80 mm, 
- rejet en Ø 160 mm.

€ Utiliser des conduits souples ou rigides. Hors volume chauffé, isoler le réseau. 
€ Choix du niveau de pression à l•installation, sur carte électronique. 
€ Commande de la bouche cuisine PUSH par bouton poussoir (non fourni). 
€  Alimentation bouche cuisine PUSH et WC PRES par pile (alcaline 9 V, type LR 61 non 

fournie).

GAMME

HP = Haute Pression 
Kit T3+ convient pour des logements du F3 au F7. 
Bouches supplémentaires disponibles en kit : voir Kits bouches BAHIA pour Algaine.
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€ Poids (groupe seul) : 3,6 kg

€ Tension : 230V - 50Hz monophasé. 
€ Intensité de protection : 2A. 
€ Classement du groupe : IPX2.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION DES KITS

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)
Désignation Référence Prix

Famille  
de remise

Classe énergétique 
ventilation -  

Climat moyen
Cond.

Groupe Bahia Compact mw HP11033109 556.00 01 B 16
Kit Bahia COMPACT micro-
watt HP T3+ Hygro B

11033145 790.00 01 B -

Désignation
Kit Bahia COMPACT 
micro-watt HP pour  

1 cuisine, 1 bain, 1 WC

Groupe Bahia 
COMPACT  

micro-watt HP

Code 11033145 11033109

Groupe Bahia COMPACT mw HP 1 1
Kit de “xation (vis et rondelles) 1 1
Raccord Ø 125 mm 1 1
Collier Easy Clip Ø 125 mm 1 1
Raccord Ø 80 mm 4 4
Collier Easy Clip Ø 80 mm 4 4
Raccord + collier Easy Clip Ø 160 mm 1 1
Bouchon Ø 80 mm 3 3
C13 PUSH + manchette Ø 125 mm 1
B13 + manchette Ø 80 mm 1
W13 PRES + manchette Ø 80 mm 1

Certi“cat d•Économies
d•Énergie

Eligible au

CEE

(1) Conforme aux règlements d•éco-conception 1253/2014 et d•étiquetage 1254/2014.

ACCESSOIRES
Désignation Référence Prix Famille de remise

Bouton poussoir VMC 11026011 16.30 01

€ Débit régulé par les bouches hygroréglables. 
Caractéristiques certi“ées CSTBAt (E.T.35/03) : 
€  Pression acoustique bouche cuisine : 

 Vitesse 3 - Lp (2m) = 20 dB(A) / vitesse 4 - Lp (2m) = 24 dB(A)
€  Puissance acoustique bouche cuisine : 

 Vitesse 3 - Lw �) 34 dB(A) / vitesse 4 - LW �) 38 dB(A).
€  Conso hygro B : 

- De 10,3 à 15,2 W-Th-C du F1 (1 sanitaire) au F7 (4 sanitaires). 
- 12,4 W-Th-C pour un T4 (1 SDB + 1 WC)
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Ventilation individuelle simple ”ux
VMC - simple ”ux hygroréglable

BAHIA OPTIMA

LES + PRODUITS 
€ Kit permettant de raccorder jusqu•à 5 sanitaires. 
€ Sytème Easy-clip breveté, pour une “xation des gaines simple et étanche.

CONFORMITÉ(S) 
€ Avis Technique CSTB : n° 14/13-1909. 
€ Certi“cat CSTBat : n° 70/01-CHY5-1909.  
€ Eligible au CEE : “che opération n° BAR-TH127. 
€ Sécurité électrique CE. 
€ Recyclabilité électrique DEEE.
€ ErP (1).

DESCRIPTION
€  Groupe en matière plastique recyclable :  

- 1 piquage Ø 125 mm, 
- 4 piquages Ø 80 mm en base, 
- rejet Ø 160 mm.

€ Bloc moteur détachable du caisson répartiteur : accès facile à la roue pour entretien. 
€ Moteur AC 1V sur roulements à billes, avec protection thermique. 
€  Kit livré avec système Easy Clip (piquages démontables et colliers rapides) et 

bouches hygroréglables Bahia Curve.
€  Bouches Bahia Curve à commande électrique (ELEC) ou manuelle par cordelette (CORD).

DOMAINE D•APPLICATION

MISE EN –UVRE

ACCESSOIRES

€ VMC simple ”ux hygroréglable pour maison individuelle. 
€ Rénovation. 
€ Raccordement de 1 cuisine et jusqu•à 5 sanitaires maximum.

€  Groupe suspendu avec cordelette fournie ou “xé au mur (en option : kit de “xation 
murale avec silent-blocs).

€  Raccordement avec des conduits souples ou rigides. Hors volume chauffé, isoler le 
réseau.

€ Raccordement du rejet en Ø 160 mm. 
€ 4 piquages sanitaires Ø 80 mm directement accessibles. 
€  Un 5e piquage Ø 80 mm est accessible sur chantier via un bouchon operculable. Il 

sera utilisé uniquement en Hygro B pour un logement de type « F4 optimisé ». Pour 
toute con“guration possédant 4 sanitaires ou moins, ce piquage operculable ne doit 
pas être utilisé.

€  Raccordement électrique sous large trappe pivotante, avec bornier rapide débrochable.
€ Commande de la bouche cuisine PUSH par bouton poussoir (non fourni). 
€  Alimentation bouche cuisine PUSH et WC PRES par pile (alcaline 9 V, type LR 61 non fournie).

GAMME

Bouches supplémentaires disponibles en kit : voir Kits bouches BAHIA pour Algaine.
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Poids (groupe seul) : 3 kg.

€ Tension : 230 V -50 Hz monophasé. 
€ Intensité de protection : 2 A. 
€ Classement du groupe : IP X2.

€ Débit régulé par les bouches. 
Caractéristiques certi“ées CSTBat (E.T 35/03) : 
€ Pression acoustique bouche cuisine : Lp (2m) = 24 dB(A). 
€ Puissance acoustique bouche cuisne Lw= 38 dB(A). 
€ Consommation Hygro B : de 19,2 à 20 W-Th-C pour le F4 de 2 à 5 sanitaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION DES KITS

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise

Kit “xation murale OPTIMA avec silent-blocs11033015 16.60 80

Easy Clip raccord + collier Ø 80 mm 11033011 6.70 80

Easy Clip raccord + collier Ø 125 mm 11033010 7.31 80

Easy Clip raccord + collier Ø 160 mm 11033016 15.00 80

Bouton Poussoir VMC 11026011 16.30 01

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise

Classe énergétique 
ventilation -  

Climat moyen
Cond.

Groupe seul

Groupe OPTIMA 11033218236.00 01 N.A. 24
Kit hygro B

kit BAHIA OPTIMA hygro B 
Bouches ELEC

11033217472.00 01 N.A. 28

kit BAHIA OPTIMA hygro B 
Bouches Cuisine et WC CORD

11033219441.00 01 N.A. 24

kit BAHIA OPTIMA hygro B 
Bouches Cuisine CORD  
et WC PRES

11033222454.00 01 N.A. 24

Désignation
Kit Bahia OPTIMA pour  
1 cuisine, 1 bain, 1 WC

Groupe 
Bahia OPTIMA

Codes
11033217 / 11033219 / 

11033222
11033218

Groupe Bahia OPTIMA 1 1
Raccord + collier Easy Clip Ø 125 mm 1 1
Raccord + collier Easy Clip Ø 160 mm 1 1
Raccord + collier Ø 80 mm 2 2
Piquage operculable Ø 80 mm 1 1
Bouchon Ø 80 mm 2 2
C15 + manchette Ø 125 mm 1
B13 + manchette Ø 80 mm 1
W13 + manchette Ø 80 mm 1

Certi“cat d•Économies
d•Énergie

Eligible au

CEE

(1) Conforme au règlement d•éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d•étiquetage 1254/2014 car Puissance max < 30 W.
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Ventilation individuelle simple ”ux
VMC - simple ”ux hygroréglable

BAHIA COMPACT

LES + PRODUITS 
€ Groupe extra-plat < 19 cm. 
€ Raccordement en ligne, pour une installation à encombrement réduit.

CONFORMITÉ(S) 
€ Avis Technique CSTB : n° 14/13-1909. 
€ Certi“cat CSTBat : n° 70/01-CHY5-1909. 
€ Eligible au CEE : “che opération n° BAR-TH127 
€ Sécurité électrique CE. 
€ Recyclabilité électrique DEEE.
€ ErP (1).

DESCRIPTION
Groupe en matière plastique recyclable, entièrement monté sur silent-blocs :  
- 1 piquage Ø 125 mm, 
- 3 piquages Ø 80 mm démontables,  
- rejet Ø 160 mm, 
- silent-blocs sous pattes de “xation pré-montés. 
€ Moteur asynchrone sur roulements à billes avec protection thermique. 
€ Kit livré avec bouches hygroréglables Bahia Curve.

DOMAINE D•APPLICATION

MISE EN –UVRE

ACCESSOIRES

€ VMC simple ”ux hygroréglable pour logement individuel (maison ou appartement). 
€ Rénovation. 
€ Raccordement de 1 cuisine et 3 sanitaires maximum.

€ Groupe “xé par 4 vis. 
€ Installation dans toutes les positions. 
€ Raccordement en Ø 125 en cuisine et en Ø 80 en bain, WC et cellier. 
€ Raccordement du rejet en Ø 160 mm. 
€ Commande de la bouche cuisine PUSH par bouton poussoir (non fourni). 
€  Alimentation bouche cuisine PUSH et WC PRES par pile (alcaline 9V, type LR 61 non 

fournie).

GAMME

Kit T3+ convient pour des logements du F3 au F7. 
Bouches supplémentaires disponibles en kit : voir Kits bouches BAHIA pour Algaine.
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€ Poids (groupe seul) : 3,3 kg

€ Tension : 230 V - 50 Hz monophasé. 
€ Intensité de protection : 2 A. 
€ Classement du groupe : IPX2.

€  Débit régulé par les bouches. 
Caractéristiques certi“ées CSTBat (E.T 35/03) :

€ Pression acoustique bouche cuisine : Lp (2m) = 21 dB(A). 
€ Puissance acoustique bouche cuisine : Lw = 35 dB(A). 
€  Conso hygro B : de 43,9 à 45,7 W-Th-C du F1 (1 bain/WC) au F7 (2 bains +1 WC).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION DES KITS

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

Désignation Référence Prix Famille de remise

Bouton poussoir VMC 11026011 16.30 01

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise

Classe énergétique 
ventilation -  

Climat moyen
Cond.

Groupe BAHIA COMPACT seul11033108236.00 01 F 24
Kit BAHIA COMPACT T3+ hygro B11033158480.00 01 F 16

Désignation
Kit Bahia COMPACT T3+ 
hygro B pour 1 cuisine,  

1 bain, 1 WC

Groupe 
Bahia COMPACT

Codes 11033158 11033108

Groupe BAHIA COMPACT 1 1
Piquage Ø 80 mm 3 3
Bouchon Ø 80 mm 2 2
C13 PUSH + manchette Ø 125 mm 1
B13 + manchette Ø 80 mm 1
W13 PRES + manchette Ø 80 mm 1

Certi“cat d•Économies
d•Énergie

Eligible au

CEE

(1) Conforme aux règlements d•éco-conception 1253/2014 et d•étiquetage 1254/2014 (01/2016).
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Ventilation individuelle simple ”ux
VMC - simple ”ux hygroréglable

Kit BAHIA Curve Bain Kit BAHIA Curve WC PRESENCE

DESCRIPTION
€ Permet de raccorder un sanitaire supplémentaire à un groupe BAHIA. 
€  Kit constitué d•une bouche d•extraction hygroréglable BAHIA Curve, d•une manchette 

et d•un système Easy Clip (raccord + collier pour gaine).
€ Commande de la bouche cuisine PUSH par bouton poussoir (non fourni). 
€  Alimentation bouche cuisine PUSH et WC PRES par pile (alcaline 9V, type LR 61 non 

fournie).

GAMME
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BAHIA Curve BAIN / CELLIER

BAHIA Curve WC PRESENCE

BAHIA Curve CUISINE
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* Cellier : salle d•eau hors cuisine et WC, sans bain ni douche.

COMPOSITION DES KITS BOUCHES BAHIA

ENCOMBREMENT (mm)
Désignation Référence Prix

Famille  
de remise

Cond.

Hygro B

Kit BAHIA Curve CUISINE PUSH C13 Ø 125 mm11033645 132.00 01 -
Kit BAHIA Curve BAIN B13 Ø 80 mm 11033660 98.60 01 10
Kit BAHIA Curve WC PRES W13 Ø 80 mm11033661 103.00 01 10
Kit BAHIA Curve CELLIER B11 Ø 80 mm11033662 98.60 01 10
Kit BAHIA Curve BAIN/WC PRES BW15 Ø 80 mm11033647 129.00 01 -

Désignation
Kit BAHIA CUISINE PUSH 

pour 1 cuisine
Kit BAHIA BAIN  

pour 1 bain
Kit BAHIA WC PRES 

pour 1 WC
Kit BAHIA CELLIER 

pour 1 cellier*
Kit BAHIA BAIN/WC PRES 
pour 1 bain/WC commun

Codes 11033645 11033660 11033661 11033662 11033647

Raccord + collier Easy Clip Ø 125 mm 1
Manchette Ø 125 mm 1
Raccord + collier Easy Clip Ø 80 mm 1 1 1 1
Manchette Ø 80 mm 1 1 1 1
C13 PUSH Ø 125 mm 1
B13 Ø 80 mm 1
W13 PRES Ø 80 mm 1
B11 Ø 80 mm 1
W15 PRES Ø 80 mm 1

Kits bouches BAHIA pour Algaine
Certi“cat d•Économies

d•Énergie

Eligible au

CEE
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Ventilation individuelle simple ”ux
VMC - simple ”ux autoréglable

SEKOIA

LES + PRODUITS 
€ Renouvellement d•air ef“cace. 
€ Piquages sanitaires démontables pour faciliter le montage des conduits.

CONFORMITÉ(S) 
€ Certi“é NF (www.marque-nf.com). 
€ Sécurité électrique CE. 
€ Recyclabilité électrique DEEE.
€ ERP (1).

DESCRIPTION
€  Groupe en matière plastique recyclable :  

- 1 piquage Ø 125 avec régulateur intégré, 
- 4 piquages Ø 80 démontables avec régulateur intégré, 
- rejet Ø 125,

€ Moteur asynchrone 2 vitesses sur roulements à billes avec protection thermique.

DOMAINE D•APPLICATION

MISE EN –UVRE

ACCESSOIRES

€ VMC simple ”ux autoréglable pour maison individuelle. 
€ Rénovation 
€  Raccordement de 1 cuisine et jusqu•à 4 sanitaires (toute pièce équipée d•un point 

d•eau hors cuisine) avec au maximum 2 salles de bains (ou douche).

€ Groupe suspendu en combles avec cordelette fournie. 
€ Raccordement en Ø 125 mm en cuisine et en Ø 80 mm en bain et WC. 
€ Raccordement du rejet en Ø 125 mm. 
€ Commande du groupe par inverseur ou minuterie, en cuisine (non fournis).

GAMME
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€ Poids (groupe seul) : 2,3 kg.

€ Puissance : 29/83 W. 
€ Tension : 230 V - 50 Hz monophasé. 
€ Intensité de protection : 2 A. 
€ Classement du groupe : IPX2.

€ Ventilateur à 2 vitesses avec régulation des débits sur le groupe. 
€ Puissance acoustique groupe : 48 dB(A). 
€ Puissance acoustique bouche cuisine en petite vitesse Lw �) 37 dB(A). 
€ Pression acoustique bouche cuisine en petite vitesse Lp (2m) �) 23 dB(A). 
€ Consommation moyenne < 35 W-Th-C.
Caractéristiques certi“ées NF (référentiel NF 205) : 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION DES KITS  
(kits sanitaires : voir Compact)

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

Désignation Référence Prix Famille de remise

Kit sanitaire 15 m³/h 11026021 13.70 01

Kit sanitaire 30 m³/h 11026022 13.70 01

Inverseur VMC 11022030 9.60 01

Minuterie 1 heure 11022008 41.80 01

Désignation Référence Prix
Famille 

 de remise
Classe énergétique 

ventilation - Climat moyen
Cond.

Groupe SEKOIA11026113 140.00 01 E 10
Kit SEKOIA 2P11026114 153.00 01 E 28
Kit SEKOIA 4P11026233 159.00 01 E 28

Désignation du kit Groupe SEKOIA Kit SEKOIA 4P Kit SEKOIA 2P

Code 11026113 11026233 11026114

Groupe d•extraction 1 1 1
Piquage sanitaire 30 m3/h 2 2 2
Piquage sanitaire 15 m3/h 2 2
Bouchon Ø 80 mm 2 2 2
Suspension 1 1 1
Bouche cuisine + 
manchette Ø 125 mm

1 1

Bouche sanitaire + 
manchette Ø 80 mm

2 2

Aéraulique Cuisine Ø 125 mm
Sanitaires Ø 80 mm

15 m³/h 30 m³/h
Petite vitesse 45 à 58 m³/h 15 à 18 m³/h 30 à 36 m³/h
Grande vitesse �* 135 m³/h 15 à 21 m³/h 30 à 42 m³/h

(1) Conforme aux règlements d•éco-conception 1253/2014 et d•étiquetage 1254/2014 (01/2016).
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Ventilation individuelle simple ”ux
VMC - simple ”ux autoréglable

VMP K

LES + PRODUITS 
€ Fort débit de pointe en cuisine. 
€ Très silencieux à la bouche : seulement 14 dB(A) 
€ Auto-nettoyant. 
€ Jusqu•à 5 sanitaires.

CONFORMITÉ(S) 
€ Sécurité électrique CE. 
€ Recyclabilité électrique DEEE.
€ ERP (1).

DESCRIPTION
€ Groupe en matière plastique recyclable :  
- 1 piquage Ø 154 avec auto-ampli“cateur intégré, 
- 5 piquages Ø 80 démontables avec régulateur intégré, 
- rejet Ø 150. 
€  Moteur asynchrone à double sens de rotation sur roulements à billes avec protection 

thermique.
€ Bouche cuisine équipée d•un “ltre et d•une manchette pare-”amme. 
€  Kit VMP K livré avec liaison acoustique pour la cuisine et absorb•son pour les 

sanitaires.
€ Kit VMP KL livré sans dispositif acoustique.

DOMAINE D•APPLICATION

MISE EN –UVRE

ACCESSOIRES

€ VMC simple ”ux autoréglable pour maison individuelle. 
€ Rénovation. 
€ Raccordement de 1 cuisine et 5 sanitaires maximum. 
€ Possibilité de raccorder une hotte sans moteur sur le piquage cuisine.

€ Groupe suspendu en combles avec système d•accroche fourni. 
€  Commande du groupe par minuterie (K) ou inverseur (KL) en cuisine. Fournis avec 

les kits.
€ Raccordement en Ø 160 mm en cuisine et en Ø 80 mm en bain et WC. 
€ Raccordement du rejet en Ø 160 mm. 
€  Possibilité de remplacer la bouche et la commande en cuisine par une hotte sans 

moteur.

GAMME

30
8 34

4

154

€ Poids (groupe seul) : 4,5 kg.

€ Puissance : 32/74 W. 
€ Tension : 230 V - 50 Hz monophasé. 
€ Intensité de protection : 2 A. 
€ Classement du groupe IPX2.

€ Puissance acoustique bouche cuisine / groupe VMP K : 28/48 dB(A). 
€ Pression acoustique bouche cuisine Lp (2m) = 14 dB(A). 
€ Puissance acoustique bouche cuisine / groupe VMP KL : 36/48 dB(A). 
€ Consommation moyenne < 35 W-Th-C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION DES KITS

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

Désignation Référence Prix Famille de remise

Filtre métallique pour hotte visière11018006 38.90 80

Filtre polyester pour fond de hotte11018020 33.00 80

Kit sanitaire VMP K 11022021 35.10 01

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise
Classe énergétique 

ventilation - Climat moyen
Cond.

Groupe VMP K11022103 366.00 01 F 12
Kit VMP K 11022110 561.00 01 F -
Kit VMP KL 11022113 410.00 01 F -

Désignation du kit Kit VMP K ou KL Kit Sanitaire VMP K Groupe VMP K

Code
11022110 (K) 
11022113 (KL)

11022021 11022103

Groupe d•extraction 1 1
Piquage sanitaire  
(réglable 15 ou 30 m3/h)

2 1 5

Bouchon Ø 80 mm 3 3
Suspension 1 1
Bouche cuisine 
+ manchette PF Ø 150 mm 

1

Liaison acoustique cuisine  
Ø 150 mm

1 (K)

Bouche sanitaire 
+ manchette Ø 80 mm

2 1

Absorb•son Ø 80 mm 2 (K) 1
Minuterie 1 heure 1 (K)
Inverseur 1 (KL)

Aéraulique Cuisine Ø 125 mm Sanitaires Ø 80 mm

Petite vitesse 45 m³/h 15 m³/h 30 m³/h
Grande vitesse 170 m³/h 15 m³/h 30 m³/h

(1) Conforme aux règlements d•éco-conception 1253/2014 et d•étiquetage 1254/2014 (01/2016).
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Ventilation individuelle simple ”ux
VMC - simple ”ux autoréglable

COMPACT

89

LES + PRODUITS 
€ Pour ventiler tout un logement, avec cuisine et jusqu•à 3 sanitaires. 
€ Groupe extra plat < 19 cm. 
€ Montage toutes positions. 
€ Fonctionnement silencieux : 19 dB(A) seulement.

CONFORMITÉ(S) 
€ Sécurité électrique CE. 
€ Recyclabilité électrique DEEE.
€ ERP (1).

DESCRIPTION
€  Groupe en matière plastique recyclable, entièrement monté sur silents-blocs :  

- 1 piquage Ø 125 avec auto-ampli“cateur intégré, 
- 3 piquages Ø 80 démontables avec régulateur intégré, 
- rejet Ø 125, 
- silent blocs pré-montés sous pattes de “xation.

€ Moteur asynchrone 2 vitesses sur roulements à billes avec protection thermique.

DOMAINE D•APPLICATION

MISE EN –UVRE

ACCESSOIRES

€ VMC simple ”ux autoréglable pour maison individuelle. 
€ Rénovation. 
€ Raccordement de 1 cuisine et 3 sanitaires maximum. 
€ Particulièrement adapté pour les installations en espaces réduits.

€ Groupe “xé par 4 vis. 
€ Installation toutes positions: au mur, au sol, au plafond. 
€ Raccordement en Ø 125 mm en cuisine et en Ø 80 mm en bain et WC. 
€ Raccordement du rejet en Ø 125 mm. 
€ Commande du groupe par inverseur ou minuterie en cuisine (non fournis).

GAMME
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€ Poids (groupe seul) : 3,3 kg.

€ Puissance : 29/83 W. 
€ Tension : 230 V - 50 Hz monophasé. 
€ Intensité de protection : 2 A. 
€ Classement du groupe : IPX2.

€ Ventilateur 2 vitesses avec régulation des débits sur le groupe. 
€ Puissance acoustique bouche cuisine / groupe : 33/49 dB(A). 
€ Pression acoustique bouche cuisine Lp (2m) = 19 dB(A). 
€ Consommation moyenne < 35 W-Th-C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION DES KITS

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

Désignation Référence Prix Famille de remise

Kit sanitaire 15 m³/h 11026021 13.70 01

Kit sanitaire 30 m³/h 11026022 13.70 01

Inverseur VMC 11022030 9.60 01

Minuterie 1 heure 11022008 41.80 01

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise
Classe énergétique 

ventilation - Climat moyen
Cond.

Groupe COMPACT11026100 168.00 01 E 24
Kit COMPACT 11026101 180.00 01 E 5

Designation du kit
Kit 

COMPACT
Kit sanitaire 

15 m3/h
Kit sanitaire  

30 m3/h
Groupe 

COMPACT

Référence 11026101 11026021 11026022 11026100

Groupe d•extraction 1 1
Piquage sanitaire 30 m3/h 2 1 2
Piquage sanitaire 15 m3/h 1 1
Bouchon Ø 80 mm 1 1
Vis + cheville 4 4
Bouche cuisine 
+ manchette Ø 125 mm

1

Bouche sanitaire + 
manchette Ø 80 mm

2 1 1

Aéraulique Cuisine Ø125 mm Sanitaire Ø 80mm

Petite vitesse 45 à 58 m³/h 15 à 18 m³/h 30 à 36 m³/h
Grande vitesse �* 135 m³/h 15 à 21 m³/h 30 à 42 m³/h

(1) conforme aux règlements d•éco-conception 1253/2014 et d•étiquetage 1254/2014 (01/2016).
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Ventilation individuelle simple ”ux
VMC répartie - simple ”ux autoréglable

MULTI

90

LES + PRODUITS 
€ Pour ventiler 2 ou 3 pièces techniques regroupées. 
€ Extra-plat < 19 cm pour une intégration facile. 
€ Montage toutes positions. 
€ Silence de fonctionnement. 
€ Faible consommation.

CONFORMITÉ(S) 
€ Sécurité électrique CE. 
€ Recyclabilité électrique DEEE.
€ ERP (1).

DESCRIPTION
€ Matière plastique. 
€ Piquages Ø 80 mm démontables. 
€ Rejet Ø 125 mm. 
€ Moteur EC sur roulements à billes avec protection thermique. 
€ Système breveté de régulation électronique du débit. 
€ Silent blocs intégrés. 
€  Livré avec : 

- 3 piquages 15 ou 30 m³/h réglables, 
- 1 piquage 45 m³/h, 
- 2 bouchons, 
- 3 bouches avec manchettes Ø 80 mm.

DOMAINE D•APPLICATION

MISE EN –UVRE

€ VMC répartie pour logement individuel. 
€ Rénovation 
€  MULTI permet le renouvellement d•air dans 2 ou 3 pièces techniques regroupées.  

Il peut être associé à l•extracteur permanent MONO pour ventiler l•ensemble d•un 
logement.

€ Fixation par 4 vis. 
€  Installation dans toutes les positions, en volume habitable pour limiter le passage des 

conduits.
€ Refoulement sur conduit Ø 125 mm (longueur max fonction du débit total). 
€  Réglage du débit sur le piquage : 

- piquage réglable : 15 ou 30 m³/h, 
- piquage vide : 45 m³/h.

€ Amenée d•air neuf en pièces principales par entrées d•air autoréglables.

GAMME
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15/15 = 30 m 3/h
15/30 = 45 m 3/h 
30/30 = 60 m 3/h
30/45 = 75 m 3/h
15+30+45 = 90 m3/h
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€ Poids : 5 kg

€ Consommation : de 9 à 16 W selon la perte de charge au refoulement. 
€ Tension : 230 V - 50 Hz monophasé. 
€ Classement du groupe : IPX2. 
€ Intensité de protection : 2 A.

€ Réglage total 45 m³/h : 
- refoulement maximum conseillé : 20 m en Ø 125 mm rigide. 
- Lw à la bouche < 28 dB (A). 
€ Réglage total 90 m³/h : 
- refoulement maximum conseillé : 20 m en Ø 125 mm rigide. 
- Lw à la bouche < 34 dB (A).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)
Désignation Référence Prix Famille de remise

Kit VMC répartie MULTI 11026103 301.00 01

(1) Conforme au règlement d•éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d•étiquetage 1254/2014 car puissance max < 30 W
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Ventilation individuelle simple ”ux
Accessoires éléctriques

Inverseur VMC Bouton poussoir VMC Minuterie Variateur de vitesse

DESCRIPTION
€ Accessoires électriques pour commander le passage au débit de pointe. 
€ Inverseur ou minuterie pour la commande du groupe en Autoréglable. 
€ Bouton poussoir pour la commande de la bouche cuisine en Hygroréglable. 
€ Variateur de vitesse pour la commande des ventilateurs de conduit IN LINE.

GAMME
Désignation Référence Prix Famille de remise

Inverseur VMC 11022030 9.60 01

Bouton poussoir VMC 11026011 16.30 01

Minuterie 1 heure 11022008 41.80 01

Variateur de vitesse 1,5 A 11022358 61.20 01

Interrupteur - Minuterie - Variateur de vitesse
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Extracteurs
La gamme selon l•esthétique

Extraction

1  Extracteur; 2  Grille de rejet; 3  Grille d•amenée d•air

Montage en conduit pour IN LINE et au mur ou au plafond  pour MONO, DESIGN & DECO.

Installation
PONCTUELPERMANENT
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IN LINE*MONO DESIGN

DECO ALU

DECO

1
1

2

3

1

 *A associer à une grille esthétique 
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Extracteurs
La gamme par mode de fonctionnement

Guide de choix extracteurs
Surface de la pièce à ventiler ou diamètre de l'extracteur 

< 7 m² de 7 m² à 12 m² > 12 m²

Fonctionnement 
permanent

MONO

Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 150 mm

Fonctionnement 
manuel DESIGN 100 DESIGN 125 DESIGN 150

 
DECO 100 DECO 125

IN LINE 100 IN LINE 125 IN LINE 150

Minuterie réglable

   
DESIGN 100 T DESIGN 125 T DESIGN 150 T

 
DECO 100 T DECO 125 T

Détection d'humidité

   

DESIGN 100 H DESIGN 125 H DESIGN 150 H

 
DECO 100 H DECO 125 H

Détection de présence

   

DESIGN 100 P DESIGN 125 P DESIGN 150 P

Toutes 

utilisations

Toutes 

utilisations

Idéal salle 

de bain

Idéal 

toilettes

Idéal 
cuisine
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Ventilation individuelle simple ”ux
Extracteurs

MONO

LES + PRODUITS 
€ Pour ventiler 24h/24 une pièce isolée. 
€ Réglage parmi 3 débits. 
€ Débit de pointe possible. 
€ Silence de fonctionnement. 
€ Faible consommation.

CONFORMITÉ(S) 
€ Sécurité électrique CE. 
€ Recyclabilité électrique DEEE.
€ ERP (1).

DESCRIPTION
€ Matière plastique. 
€ Rejet Ø 100 mm. 
€ Moteur EC sur roulements à billes avec protection thermique. 
€ Système breveté de régulation électronique du débit. 
€ Silent blocs intégrés. 
€ Filtre intégré. 
€ Bornier de raccordement débrochable.

DOMAINE D•APPLICATION

MISE EN –UVRE

ACCESSOIRES

€ Extracteur permanent pour logement individuel. 
€ Rénovation. 
€  MONO permet le renouvellement d•air dans une pièce isolée. Il peut être associé au 

groupe MULTI pour ventiler l•ensemble d•un logement.

€ Fixation sur paroi par 4 vis. 
€ Installation dans toutes les positions, directement dans la pièce ventilée. 
€ Réglage du débit par calibrage de la section de passage de la grille. 
€ Refoulement sur conduit possible (longueur max fonction du débit sélectionné). 
€ Possibilité de débit de pointe en raccordant un inverseur VMC. 
€ Amenée d•air neuf en pièces principales par entrées d•air autoréglables.

GAMME
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Réglage 15 m3/h
pointe
base

pointe
base

pointe
base

Réglage 30 m3/h

Réglage 45 m3/h

Zone d•utilisation et
de confort acoustique

Lw (dB (A))39

44

44 4539

46
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47

€ Poids : 1,5 kg

€  Consommation : 
- de 3 à 5 W selon la perte de charge au refoulement, 
- 8 W en débit de pointe.

€ Tension : 230 V - 50 Hz monophasé. 
€ Classement de l•appareil : IPX4. 
€ Intensité de protection : 2 A.

€  Réglage 15 m³/h : 
- refoulement maximum conseillé : 20 m en Ø 100 mm rigide.

€  Réglage 30 m³/h : 
- refoulement maximum conseillé : 15 m en Ø 100 mm rigide.

€   Réglage 45 m³/h : 
- refoulement maximum conseillé : 10 m en Ø 125 mm rigide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

Désignation Référence Prix Famille de remise

Filtres de rechange MONO (x5) 11128949 13.70 80

Inverseur VMC 11022030 9.60 01

Désignation Référence Prix Famille de remise

VMC répartie MONO 11026104 197.00 01

(1) Conforme au règlement d•éco conception 1253/2014 et exclu du règlement d•étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max < 30 W.
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(1) Conforme au règlement d•éco conception 1253/2014 et exclu du règlement d•étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max < 30 W.

Ventilation individuelle simple ”ux
Extracteurs

DECO

LES + PRODUITS 
€ Esthétique et discret. 
€ Finition blanc ou alu. 
€ Silencieux : à partir de 26 dB(A). 
€ Très basse consommation: à partir de 5,6 W.

CONFORMITÉ(S) 
€ Sécurité électrique CE. 
€ Recyclabilité électrique DEEE.
€ ErP(1).

DESCRIPTION
€  Matière : corps en ABS, face esthétique en ABS avec habillage aluminium  

(pour “nition alu).
€ Motorisation à faible niveau acoustique. 
€ Clapet anti-retour, amovible à l•arrière de l•extracteur. 
€ Coloris blanc ou “nition alu. 
€  Fonctionnements disponibles :  

- manuel, temporisé T, humidité H.
€ Conditionnement sous blister.

DOMAINE D•APPLICATION

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

MISE EN –UVRE

€ Ventilation ponctuelle d•une pièce. 
€ Extraction forcée et intermittente.

€  Fonctionnement manuel : 
- arrêt instantanné.

€  Fonctionnement temporisé T : 
- arrêt temporisé, 
- pré-réglage de la temporisation de 2 à 30 minutes.

€  Fonctionnement humidité H : 
- marche et arrêt temporisés selon un taux d•humidité pré-réglé, 
- pré-réglage de la durée de fonctionnement de 2 à 30 minutes, 
- pré-réglage du taux d•humidité entre 60 % et 90 %.

€ Fixation par 4 vis (fournies). 
€ Installation mur ou plafond. 
€  Prévoir une grille d•amenée d•air ou un détalonnage de la porte pour une bonne 

alimentation en air de la pièce.
€ Température maximum de l•air extrait : 40°C.

GAMME

b Ø

a

c

ed

0

0

5

10

15

20

25

20 40 60 80
Q (m3/h)

�
P

 (
P

a)

DECO 100

DECO 125

0

0

8

4

12

16

20

24

20 40 60 12080 100
Q (m3/h)

�
P

 (
P

a)

€ Alimentation : 230 V - 50 Hz monophasé. 
€ Classement de l•appareil : IPX4. 
€ Isolation électrique : classe ll. 
€ Protection thermique intégrée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS
Désignation Référence Prix Famille de remise Conditionnement

Finition alu

DECO ALU 100 11022315 111.00 01 8
DECO ALU 100 T 11022316 134.00 01 8
DECO ALU 100 H 11022317 155.00 01 6
DECO ALU 125 11022321 121.00 01 8
DECO ALU 125 T 11022322 144.00 01 -
DECO ALU 125 H 11022323 167.00 01 -
Finition blanc

DECO 100 11022312 77.70 01 5
DECO 100 T 11022313 100.00 01 5
DECO 100 H 11022314 121.00 01 5
DECO 125 11022318 88.70 01 8
DECO 125 T 11022319 111.00 01 8
DECO 125 H 11022320 134.00 01 8

Modèle Ø a b c d e Poids (g)

DECO 100 100 171 151 13,5 96 32 560
DECO 125 125 201 178 13,5 101 35 730

Modèle
Débit maximum 

(m3/h)
Consommation (W)

Niveau de pression 
acoustique à 3 m 

(dB(A))

DECO 100 70 5,6 26
DECO 120 115 9,3 31
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Ventilation individuelle simple ”ux
Extracteurs

DESIGN

DESIGN DESIGN P

LES + PRODUITS 
€ Design extra-plat. 
€ Détection de présence. 
€ Silencieux : à partir de 26 dB(A). 
€ Très basse consommation : à partir de 5,6 W.

CONFORMITÉ(S) 
€ Sécurité électrique CE. 
€ Recyclabilité électrique DEEE.
€ ErP(1).

DESCRIPTION
€ Matière : grille de façade et corps en ABS. 
€ Motorisation à faible niveau acoustique. 
€ Clapet anti-retour, amovible à l•arrière de l•extracteur. 
€  Fonctionnements disponibles : 

- manuel, temporisé T, humidité H, présence P.
€ Conditionnement sous blister.

DOMAINE D•APPLICATION

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

MISE EN –UVRE

€ Ventilation ponctuelle d•une pièce. 
€ Extraction forcée et intermittente.

€  Fonctionnement manuel : 
- arrêt instantanné.

€  Fonctionnement temporisé T : 
- arrêt temporisé, 
- pré-réglage de la temporisation de 2 à 30 minutes.

€  Fonctionnement humidité H : 
- marche et arrêt temporisés selon un taux d•humidité pré-réglé, 
- pré-réglage de la durée de fonctionnement de 2 à 30 minutes, 
- pré-réglage du taux d•humidité entre 60 % et 90 %.

€  Fonctionnement présence P : 
- marche et arrêt temporisés par détection de présence, 
- distance de détection de la lentille : 1 à 4 mètres, 
- angle de détection de la lentille : 100°, 
- pré-réglage de la durée de fonctionnement de 2 à 30 minutes.

€ Fixation par 4 vis (fournies). 
€ Installation mur ou plafond. 
€  Prévoir une grille d•amenée d•air ou un détalonnage de la porte pour une bonne 

alimentation en air de la pièce.
€ Température maximum de l•air extrait : 40°C.
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€ Alimentation : 230 V - 50 Hz monophasé. 
€ Classement de l•appareil : IPX4. 
€ Isolation électrique : classe ll. 
€ Protection thermique intégrée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise
Conditionnement

DESIGN 100 11022300 55.50 01 5
DESIGN 100 T 11022301 77.70 01 5
DESIGN 100 H 11022302 100.00 01 5
DESIGN 100 P 11022303 121.00 01 8
DESIGN 125 11022304 66.50 01 6
DESIGN 125 T 11022305 88.70 01 8
DESIGN 125 H 11022306 111.00 01 6
DESIGN 125 P 11022307 134.00 01 8
DESIGN 150 11022308 100.00 01 6
DESIGN 150 T 11022309 121.00 01 -
DESIGN 150 H 11022310 144.00 01 6
DESIGN 150 P 11022311 167.00 01 -

Modèle Ø a c d e Poids (g)

DESIGN 100 100 150 13,5 85 17 560
DESIGN 125 125 176 13,5 87 17 730
DESIGN 150 150 205 13,5 105 19 900

Modèle
Débit maximum 

(m3/h)
Consommation (W)

Niveau de pression 
acoustique à 3 m 

(dB(A))

DESIGN 100 70 5,6 26
DESIGN 125 115 9,3 31
DESIGN 150 235 20 33
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DESIGN 150

(1) Conforme au règlement d•éco conception 1253/2014 et exclu du règlement d•étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max < 30 W.
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Ventilation individuelle simple ”ux
Extracteurs

IN LINE

LES + PRODUITS 
€ Silencieux. 
€ Extraction ou souf”age. 
€ Pas d•extracteur dans la pièce (montage en conduit).

CONFORMITÉ(S) 
€ Sécurité électrique CE. 
€ Recyclabilité électrique DEEE.
€ ErP(1).

DESCRIPTION
€ Matière : ABS. 
€ Motorisation à faible niveau acoustique.

DOMAINE D•APPLICATION

MISE EN –UVRE

€ Ventilation ponctuelle d•une pièce. 
€ Permet l•extraction ou l•insuf”ation. 
€ Fonctionnement forcé et intermittent.

€ Insertion dans un conduit. 
€  Prévoir une grille d•amenée d•air ou un détalonnage de la porte pour une bonne 

alimentation en air de la pièce.
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€ Alimentation : 230 V - 50 Hz monophasé. 
€ Classement de l•appareil : IPX4. 
€ Protection thermique par fusible. 
€ Isolation électrique : classe ll.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS
Désignation Référence Prix Famille de remise

IN LINE 100 11022326 44.40 01

IN LINE 125 11022327 61.10 01

IN LINE 150 11022328 88.70 01

Modèle Ø a b d Poids (g)

IN LINE 100 100 113 28 59 410
IN LINE 125 125 118 28 59 430
IN LINE 150 150 128 28 59 800

Modèle
Débit maximum 

(m3/h)
Consommation (W)

Niveau de pression 
acoustique à 3 m 

(dB(A))
IN LINE 100 75 5,6 27
IN LINE 125 135 9,3 32
IN LINE 150 250 20 34

(1) Exclu du règlement d•éco conception 327/2011 (car P < 125 W) et exclu du règlement d•éco conception 1253/2014 car enveloppe.
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Ventilation individuelle simple ”ux
Extracteurs

IN LINE XS

IN LINE XS

Inverseur VMC

Variateur de vitesse

LES + PRODUITS 
€ Compact. 
€ Facilité d•installation et de maintenance grâce au bloc moteur démontable. 
€ Niveau sonore réduit, à partir de 27 dB(A).

CONFORMITÉ(S) 
€ Sécurité électrique CE. 
€ Réglement de réfèrence ERP CE 327/2011. 
€ Sécurité électrique GS (testé au Tüv). 
€ Recyclabilité électrique DEEE.
€ ErP(1).

DESCRIPTION
€ Ventilateur de conduit. 
€ Matière : ABS. 
€ Moteur monophasé 2 vitesses. 
€ Bloc moteur démontable.

DOMAINE D•APPLICATION

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

MISE EN –UVRE

ACCESSOIRES

€ Ventilation d•une pièce ou de plusieurs pièces. 
€ Permet l•extraction ou l•insuf”ation. 
€ Installation en tout point du réseau. 
€ Habitat (sanitaire, cuisine, buanderie, cave...) et petit tertiaire.

Les ventilateurs de conduit IN LINE XS peuvent fonctionner sur 1 ou 2 vitesses de ventilation. 
Dans le cas du raccordement des 2 vitesses, la commande se fait via un inverseur  
ou variateur de tension.

€ Raccordement à un conduit amont et aval. 
€ Montage toute position. 
€ Fixation à une paroi via la platine de montage. 
€  Possibilité de montage en série pour plus de pression ou montage parallèle pour plus 

de débit.
€  Prévoir des grilles d•amenée d•air ou un détalonnage des portes pour un bon 

fonctionnement de l•installation.

GAMME

Désignation Référence Prix Famille de remise

Inverseur VMC 11022030 9.60 01

Variateur de vitesse 1,5 A 11022358 61.20 01

Désignation Référence Prix Famille de remise Conditionnement

IN LINE XS 100 11022330 124.00 01 6
IN LINE XS 125 11022331 155.00 01 6
IN LINE XS 150 11022332 169.00 01 4
IN LINE XS 160 11022333 174.00 01 4

D

B

D

A C
€ Alimentation : 220/240 V - 50/60 Hz. 
€ Classement de l•appareil : IPX4. 
€ Protection thermique intégrée. 
€ Moteur sur roulement à billes. 
€ Longue durée de vie : 40 000 heures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

Modèle D A B C Poids (kg)

IN LINE XS 100 100 167 246 190 1.45
IN LINE XS 125 125 167 246 190 1.35
IN LINE XS 150 150 223 295 250 2.65
IN LINE XS 160 160 233 295 250 2.65

Modèle
Débit (m3/h) Consommation (W)

Niveau de pression acoustique
Lp à 3 m (dB(A))

min max min max min max
IN LINE XS 100 145 190 21 33 27 36
IN LINE XS 125 220 280 23 37 28 37
IN LINE XS 150 405 520 30 60 33 44
IN LINE XS 160 405 520 30 60 33 44

(1) Exclu au règlement d•éco conception 327/2011 (car P < 125 W) et exclu du règlement d•éco conception 1253/2014 car enveloppe.
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Ventilation individuelle simple ”ux
Extracteurs

IN LINE XS

IN LINE XS 100

IN LINE XS 150/160

IN LINE XS 125

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES
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Ventilation individuelle simple ”ux
Extracteurs

IN LINE XPro

LES + PRODUITS 
€ Moteur performant et économe en énergie.  
€ Niveau sonore réduit, à partir de 27 dB(A).  
€ Facilité d•installation et de maintenance grâce au bloc moteur démontable.

CONFORMITÉ(S) 
€ Sécurité électrique CE. 
€ Réglement de référence ERP CE 327/2011.    
€ Sécurité électrique GS (testé au Tüv). 
€ Recyclabilité électrique DEEE.
€ ErP(1).

DESCRIPTION
€ Ventilateur de conduit. 
€ Matière : PP faiblement in”ammable. 
€ Moteur monophasé 2 vitesses, haute ef“cacité.  
€  Performances aérauliques et acoustiques optimisées : plus de pression pour une 

consommation électrique réduite.
€ Bloc moteur démontable.

DOMAINE D•APPLICATION

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

MISE EN –UVRE

ACCESSOIRES

€ Ventilation d•une pièce ou de plusieurs pièces. 
€ Permet l•extraction ou l•insuf”ation. 
€ Installation en tout point du réseau. 
€  Habitat (cuisine, sanitaires, appartement, chalet...) et tertiaire (bureau, atelier, salle 

des fêtes...).

€ Raccordement de 1 ou 2 vitesses.  
€ Commande par l•intermédiaire d•un inverseur ou d•un variateur de tension.

€ Raccordement à un conduit amont et aval.  
€ Montage toute position.  
€ Fixation à une paroi via la platine de montage. 
€  Possibilité de montage en série pour plus de pression ou montage parallèle pour plus 

de débit.
€  Prévoir des grilles d•amenée d•air ou un détalonnage des portes pour un bon 

fonctionnement de l•installation.

GAMME

Désignation Référence Prix Famille de remise

Inverseur VMC 11022030 9.60 01

Variateur de vitesse 1,5 A 11022358 61.20 01

Désignation Référence Prix Famille de remise Conditionnement

IN LINE XPro 10011022340 151.00 01 4
IN LINE XPro 12511022341 188.00 01 4
IN LINE XPro 15011022342 248.00 01 4
IN LINE XPro 16011022343 255.00 01 -
IN LINE XPro 20011022344 328.00 01 -
IN LINE XPro 25011022345 428.00 01 -
IN LINE XPro 31511022346 478.00 01 12

D

B

D

A C

€ Alimentation : 220/240 V - 50/60 Hz. 
€ Classement de l•appareil : IPX4. 
€ Protection thermique intégrée. 
€ Moteur sur roulement à billes. 
€ Longue durée de vie : 40 000 heures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

Modèle D A B C Poids (kg)

IN LINE XPro 100 100 195,8 302,5 226 1,75
IN LINE XPro 125 125 195,6 258,5 226 2,15
IN LINE XPro 150 150 220,1 289 247 2,3
IN LINE XPro 160 160 220,1 289 247 3,25
IN LINE XPro 200 200 239 295,5 261 3,95
IN LINE XPro 250 250 287 383 323 7,8
IN LINE XPro 315 315 362 445 408 11,95

Modèle
Débit (m3/h) Consommation (W)

Niveau de pression acoustique 
Lp à 3 m (dB(A))

min max min max min max
IN LINE XPro 100 180 245 23 25 27 32
IN LINE XPro 125 240 350 25 30 29 34
IN LINE XPro 150 415 565 42 50 37 46
IN LINE XPro 160 415 565 42 50 37 46
IN LINE XPro 200 830 1040 76 108 45 52
IN LINE XPro 250 1110 1400 125 177 47 55
IN LINE XPro 315 1570 2050 230 320 49 58

IN LINE XPro

Inverseur VMC

Variateur de vitesse

(1)  Conforme au règlement d•éco conception 327/2011 (pour modèles de P > 125 W) et exclu du règlement d•éco conception 1253/2014 
car enveloppe.
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Ventilation individuelle simple ”ux
Extracteurs

IN LINE XPro
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CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES
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Ventilation individuelle simple ”ux
Extracteurs

IN LINE XSilent

IN LINE XSilent

LES + PRODUITS 
€ Très silencieux : à partir de 23 dB(A), grâce à une isolation intérieure de 50 mm. 
€ Performances aérauliques optimisées.  
€ Enveloppe en acier.

CONFORMITÉ(S) 
€ Sécurité électrique CE. 
€ Réglement de référence ERP CE 327/2011.    
€ Sécurité électrique GS (testé au Tüv). 
€ Recyclabilité électrique DEEE.
€ ErP(1).

DESCRIPTION
€ Ventilateur de conduit. 
€ Enveloppe extérieure en acier peint, enveloppe intérieure et hélice en ABS. 
€ Isolation acoustique et thermique grâce à 50 mm de laine de roche. 
€ Moteur monophasé 2 vitesses, haute ef“cacité.

DOMAINE D•APPLICATION

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

MISE EN –UVRE

ACCESSOIRES

€ Ventilation d•une pièce ou de plusieurs pièces. 
€ Permet l•extraction ou l•insuf”ation.  
€ Installation en tout point du réseau. 
€ Habitat (appartement, villa...) et tertiaire (hotel, bibliothèque...).

€ Raccordement de 1 ou 2 vitesses.  
€ Commande par l•intermédiaire d•un inverseur ou d•un variateur de tension.

€ Raccordement à un conduit amont et aval. 
€ Montage toute position. 
€ Fixation à une paroi via la platine de montage. 
€  Possibilité de montage en série pour plus de pression ou montage parallèle pour plus 

de débit. 
€  Prévoir des grilles d•amenée d•air ou un détalonnage des portes pour un bon 

fonctionnement de l•installation.

GAMME

Désignation Référence Prix Famille de remise

Inverseur VMC 11022030 9.60 01

Variateur de vitesse 1,5 A 11022358 61.20 01

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise
Conditionnement

IN LINE XSilent 10011022350 224.00 01 18
IN LINE XSilent 12511022351 255.00 01 18
IN LINE XSilent 15011022352 357.00 01 12
IN LINE XSilent 16011022353 367.00 01 12
IN LINE XSilent 20011022354 459.00 01 8
IN LINE XSilent 25011022355 490.00 01 8
IN LINE XSilent 31511022356 622.00 01 -

B

D
D

A

C

€ Alimentation : 220/240 V - 50/60 Hz. 
€ Classement de l•appareil : IPX4. 
€ Protection thermique intégrée. 
€ Moteur sur roulement à billes. 
€ Longue durée de vie : 40 000 heures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

Modèle D A B C Poids (kg)

IN LINE XSilent 100 100 215 505 237 4,6
IN LINE XSilent 125 125 215 474 237 4,6
IN LINE XSilent 150 150 247 580 260 6,1
IN LINE XSilent 160 160 247 580 260 6,1
IN LINE XSilent 200 200 293 550 295 8
IN LINE XSilent 250 250 358 658 360 15
IN LINE XSilent 315 315 432 780 434 25

Modèle
Débit (m3/h) Consommation (W)

Niveau de pression acoustique
Lp à 3 m (dB(A))

min max min max min max
IN LINE XSilent 100 170 240 24 26 24 29
IN LINE XSilent 125 230 340 25 30 23 28
IN LINE XSilent 150 405 555 45 52 26 33
IN LINE XSilent 160 405 555 45 52 26 33
IN LINE XSilent 200 810 1020 78 110 31 36
IN LINE XSilent 250 1050 1330 127 178 34 38
IN LINE XSilent 315 1530 1950 213 313 36 40

Variateur de vitesse

Inverseur VMC

(1)  Conforme au règlement d•éco conception 327/2011 (pour modèles de P > 125 W) et exclu du règlement d•éco conception 1253/2014 
car enveloppe.
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Ventilation individuelle simple ”ux
Extracteurs

IN LINE XSilent
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CARACTÉRISTIQUES AERAULIQUES

150

200

250

50

100

300

350

200 400 600 800 1000 12000

max

min

P
a

IN LINE XSilent 200

max

min

300

400

500

100

200

600

400200 600 800 1000 1200 14000

P
a

IN LINE XSilent 250

300

400

500

100

200

600

700

500250 750 1000 1250 1500 200017500

max

min

P
a

IN LINE XSilent 315

IN LINE XSilent 100

IN LINE XSilent 150/160

IN LINE XSilent 250

IN LINE XSilent 125

IN LINE XSilent 200

IN LINE XSilent 315



V
entilation résidentielle

Catalogue 2017 104

        

Réseaux plastiques et accessoires
Grilles plastiques

GPA ronde GPA 154x154 GPA 186x186

LES + PRODUITS 
€ Existe en rond ou carré. 
€ Grillage anti-moustique.

DESCRIPTION
€ Amenée d•air en extraction. 
€ Rejet d•air en extraction. 
€ Matière plastique, de couleur blanche. 
€ Ailettes inclinées. 
€ Grillage anti-moustique. 
€ GPA 186 x 186 : fût multi-diamètre, profondeur 115 mm.

MISE EN –UVRE
€ Raccordement sur conduit circulaire. 
€ Montage mur ou plafond. 
€ GPA ronde : “xation par colle ou par vis apparentes. 
€  GPA carrée : “xation du corps de la grille par vis, cachées derrière une façade 

amovible pour faciliter l•entretien.

GAMME
Désignation Ø Raccordement Référence Prix

Famille  
de remise

GPA Ø 128 100 mm 11001504 3.17 01

GPA Ø 160 125 mm 11001505 4.68 01

GPA Ø 200 150 mm 11001506 6.32 01

GPA 154 x 154 100 - 125 mm 11001502 4.95 01

GPA 186 x 186
100 - 110 - 120 
130 - 150 mm

11001503 6.32 01

GPA

LES + PRODUITS 
€ Evite l•entrée d•air quand l•extracteur est à l•arrêt.

DESCRIPTION
€ Rejet d•air en extraction. 
€ Matière plastique, de couleur blanche. 
€ Fût multi-diamètre, profondeur 115 mm.

MISE EN –UVRE
€ Raccordement sur conduits circulaires. 
€ Montage mural, en extérieur. 
€ Fixation par vis non apparentes.

GAMME
Désignation Ø Raccordement Référence Prix

Famille  
de remise

Conditionnement

VPA 186 x 186
100 - 110 - 120 

130 - 150 mm
11001500 7.49 01 10

VPA
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Réseaux plastiques et accessoires
Simple ”ux & Double ”ux

Réseau Optiflex double flux

Réseau Minigaine double flux

Réseau Algaine double flux

Air insufflé (intérieur)
Air rejeté (extérieur)
Air extrait (intérieur)
Air neuf (extérieur)

Air insufflé (intérieur)
Air rejeté (extérieur)
Air extrait (intérieur)
Air neuf (extérieur)

Air insufflé (intérieur)
Air rejeté (extérieur)
Air extrait (intérieur)
Air neuf (extérieur)
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Réseaux plastiques et accessoires
Simple ”ux & Double ”ux

Réseau Minigaine simple flux

Réseau Algaine simple flux

Air rejeté (extérieur)
Air extrait (intérieur)

Air rejeté (extérieur)
Air extrait (intérieur)
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Le premier réseau de ventilation 
qui s•installe vite et bien.
Opti” ex répond à toutes les con“ gurations de chantiers en 
neuf et en rénovation. Rapide à installer (1 clic), résistant 
aux aléas des chantiers : c•est la solution la plus aboutie du 
marché pour assurer la pérennité de l•installation.
Opti” ex permet de préserver le réseau des pollutions 
de la fabrication jusqu•à la mise en service, de contrôler 
l•étanchéité et de maîtriser la qualité du réseau. Il ne 
diffuse aucun COV(1) et est durable grâce à son traitement 
antistatique et antibactérien. 
(1) Composant Organique Volatile.

Souf” age Reprise Souf” age ou reprise
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Moins d’HUMIDITE
moins dE BACTERIES 
plus dE SERENITE dans l’air
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DOUBLE FLUX
Réseau extraction Réseau insuf”ation Air rejeté

&
Air neufNom Volume

chauffé
Volume

non chauffé
Volume
chauffé

Volume
non chauffé

OPTIFLEX �� ��
Avec isolant

�� ��
Avec isolant

-

MINIGAINE � � � �- -

ALGAINE ISOLÉE ��
25 mm

��
50 mm

��
25 mm

��
50 mm

��
25 mm en volume chauffé
50 mm en volume non chauffé

CALOGAINE - - - - ��

SIMPLE FLUX
Réseau extraction  Reseau

rejetNom Volume
chauffé

Volume
non chauffé

OPTIFLEX �� ��
Avec isolant

MINIGAINE ��

ALGAINE ISOLÉ ��
25 mm

��
50 mm

��
25 mm en volume chauffé
50 mm en volume non chauffé

Réseaux plastiques et accessoires
Simple ”ux & Double ”ux

Guide de choix réseaux

Performance

Réseaux 
extraction 
insuflation

ALGAINE

ALGAINE 
ISOLEE

OPTIFLEX

MINIGAINE
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Réseaux plastiques et accessoires
Réseau semi-rigide Opti”ex

OPTIFLEX

LES + PRODUITS 
€ Large gamme de conduits et accessoires circulaires et ovales. 
€ Pose rapide. 
€ Installation durable. 
€ Réseau étanche. 
€ Traitement anti-bactérien. 
€ Qualité d•air intérieur.

CONFORMITÉ(S) 
€ Classe d•étanchéité assimilée D (réseau circulaire), B (réseau ovale). 
€ Classe au feu E. 
€ Conduits sans PVC.

DOMAINE D•APPLICATION

PRÉSENTATION

€ Réseau de distribution d•air semi-rigide pour logement individuel et collectif. 
€ Mise en œuvre : neuf et rénovation. 
€ Adapté aux systèmes de ventilation simple ”ux et double ”ux. 
€ Facilité d•intégration et résistance. 
€ Adaptés aux installations en faux-plafond et en cloisons.

L•amélioration de la qualité et de l•étanchéité à l•air des réseaux aérauliques en 
logements individuels permet de réduire la consommation d•énergie tout en préservant 
l•hygiène et la qualité d•air intérieur des locaux. 
Un réseau d•air étanche et faiblement déperditif garantit la performance du système de 
ventilation et contribue à : 
€ L•hygiène et la qualité de l•air intérieur,
€ Le confort des occupants, 
€ La préservation du bâti.

GAMME
Le système Opti”ex est disponible en trois versions : 
€  Réseau circulaire avec conduits antistatiques noirs Ø 75 et Ø 90 (pour réseau de 

reprise),
€  Réseau circulaire avec conduits antistatiques et antibactériens blancs Ø 75 et Ø 90 

(pour réseau de souf”age),
€  Réseau ovale extra-plat avec conduits antistatiques et antibactériens gris (souf”age 

et reprise),
Toutes les versions peuvent être combinées dans un même réseau grâce à des 
accessoires mixtes (circulaires / ovales).

GUIDE DE CHOIX

RÉSEAU OPTIFLEX

Pour une vitesse d•air en conduits < ou = 4 m/s
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Réseaux plastiques et accessoires
Réseau semi-rigide Opti”ex

Gamme ovale 132 x 52 (équivalent Ø 90)

DESCRIPTION
€ Conduit semi-rigide, intérieur lisse. 
€ Dimension : 132 x 52 mm, équivalent Ø 90. 
€ Conditionnement : couronne de 20 m. 
€ Matériau : PEHD avec traitements antistatique et antibactérien (ions argent).

GAMME
Désignation Référence Prix

Famille  
de remise

Cond.

Conduit et accessoires

Conduit Antibactérien blanc 11091857 297.00 01 9
Coude 90° Horizontal 11091858 21.70 01 25
Coude 90° Vertical 11091859 20.70 01 50
Connecteur de rotation ovale 11091860 14.40 01 100
Raccord étanchéité (sac de 10) 11091861 79.00 01 4
Bouchon (sac de 5) 11091862 21.90 01 5
Collier de “xation (sac de 10) 11091863 39.90 01 16
Bride de “xation (sac de 10) 11091864 26.70 01 10
Régulateur de débit 11091870 15.50 01 40
Manchettes

Manchette Ø 125 90° 1P 11091865 35.50 01 10
Manchette Ø 125 90° 2P 11091866 40.70 01 6
Manchette Ø 125 droit 1P 11091867 35.50 01 25
Manchette Rect 90° 1P 11091868 40.90 01 10
Caisson métal

Caisson en métal plat 11P DN160 11091883 309.00 01 -
Raccord caisson ovale 11091869 15.50 01 40
Caisson PE

Caisson de répartition 11091884 149.00 01 36
Raccord étanche caisson PE (sac de 5)11091887 39.50 01 8
Barre caisson PE (par 4) 11091927 107.00 01 14
Coude horizontal caisson PE 11091928 30.30 01 25
Coude vertical caisson PE 11091929 30.30 01 30
Culotte caisson PE Ø 160 11091885 49.80 01 20
Entonnoir caisson PE Ø 125 11091886 49.80 01 36

MISE EN –UVRE
€ Réseau étanche : raccord étanche à chaque jonction. 
€ Faibles pertes de charges : conduit intérieur ultra lisse. 
€ Flexible : rayon de courbure de 30 cm. 
€ Température d•utilisation : -25 à +60°C. 
€  Le réseau ovale est compatible avec le réseau circulaire grâce aux connecteurs 

mixtes.

CONDUIT ET ACCESSOIRES

MANCHETTES

Manchette coudée 
1 piquage 
11091865

Manchette coudée 
2 piquages 
11091866

Manchette droite 
1 piquage 
11091867

Manchette 
rectangulaire 
1 piquage 
11091868

Conduit antistatique et 
antibactérien 11091857

Coude horizontal 90° 
11091858

Coude vertical 90° 
11091859

Connecteur de rotation 
11091860

Raccord étanche 
11091861

Bouchon 
11091862

Collier de “xation 
11091863

Bride métal ovale 
11091864

Régulateur de débit 
11091870

CAISSONS DE RÉPARTITION MÉTAL

CAISSON DE RÉPARTITION PE

Caisson de répartition 5P 
11091884

Raccord étanche caisson 
11091887

Barre caisson 
11091927

Coude horizontal caisson 
11091928

Coude vertical caisson 
PE 

11091929

Culotte caisson Ø 160 
11091885

Entonnoir caisson Ø 125 
11091886

Caisson de répartition 11 piquages 
11091883

Raccord caisson de répartition 
11091869
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Réseaux plastiques et accessoires
Réseau semi-rigide Opti” ex

Gamme circulaire Ø 75

DESCRIPTION
€ Conduit semi-rigide, intérieur lisse.
€ Diamètre : Dint/DN : 63/75 mm.
€ Matériau :
  - Conduit noir : PEHD avec traitement antistatique,
  - Conduit blanc : PEHD avec traitements antistatique et antibactérien (ions argent).
€ Conditionnement : couronne de 50 m.

MISE EN –UVRE
€ Réseau étanche : connexions étanches grâce à des joints.
€ Faibles pertes de charges : conduit intérieur ultra lisse.
€ Flexible rayon de courbure de 15 cm.
€ Température d•utilisation : -25 à +60°C.
€  Le réseau ovale est compatible avec le réseau circulaire grâce aux connecteurs 

mixtes.

GAMME
Désignation Référence Prix

Famille 
de remise

Cond.

Conduits et accessoires

Conduit Antistatique noir Ø 75 50 m 11091871 373.00 01 4
Conduit Antistatique et antibactérien blanc 
Ø 75 50 m

11091872 422.00 01 4

Manchon Femelle Ø 75 11091873 6.18 01 25
Joint Ø 75 (sachet de 10) 11091875 36.10 01 150
Bouchon Ø 75 (sac de 5) 11091876 25.80 01 10
Collier lyre (carton de 20) 11023183 64.90 01 -
Coude 90° Ø 75 11091874 25.80 01 20
Manchettes

Manchette Ø 125 90° 2P 11091877 68.00 01 10
Caisson métal

Caisson métal 10P Ø 160 11091881 299.00 01 30
Caisson métal 13P Ø 160 11091986 203.00 01 -
Caisson métal 20P Ø 160 11091987 281.00 01 -
Raccord caisson Circ Ø 75 11091878 6.18 01 60
Caisson PE

Caisson de répartition 11091884 149.00 01 36

1
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11

10

CONDUITS ET ACCESSOIRES

MANCHETTE

Manchette coudée
Ø 125 2 piquages

11091877

Conduit 
antistatique 50 m

11091871

Conduit antistatique
et antibactérien 50 m

11091872

Manchon
11091873

Joint
11091875

Bouchon
11091876

Collier de “ xation lyre
11023183

Coude 90°
11091874

CAISSONS DE RÉPARTITION MÉTAL

CAISSON DE RÉPARTITION PE

Caisson de répartition 
10P Ø 160
11091881

Caisson en métal 
13P Ø 160
11091886

Caisson en métal 
20P Ø 160
11091987

Raccord caisson 
Ø 75

11091878

Caisson de répartition
5 piquages
11091884
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Réseaux plastiques et accessoires
Réseau semi-rigide Opti” ex

Gamme circulaire Ø 90

DESCRIPTION
€ Conduit semi-rigide, intérieur lisse.
€ Diamètre : Dint/DN : 78/90 mm.
€ Matériau :
  - Conduit noir : PEHD avec traitement antistatique,
  - Conduit blanc : PEHD avec traitements antistatique et antibactérien (ions argent).
€ Conditionnement : couronne de 50 m.

MISE EN –UVRE
€ Réseau étanche : connexions étanches grâce à des joints.
€ Faibles pertes de charges : conduit intérieur ultra lisse.
€ Flexible rayon de courbure de 15 cm.
€ Température d•utilisation : -25 à +60°C.
€  Le réseau ovale est compatible avec le réseau circulaire grâce aux connecteurs 

mixtes.

GAMME
Désignation Référence Prix

Famille 
de remise

Cond.

Conduits et accessoires

Conduit Antistatique noir Ø 90 50 m 11091855 464.00 01 2
Conduit Antistatique et antibactérien 
blanc Ø 90 50 m

11091854 528.00 01 2

Manchon Femelle Ø 90 11091892 7.21 01 25
Joint Ø 90 (sachet de 10) 11091893 38.20 01 150
Bouchon Ø 90 (sac de 5) 11091894 27.90 01 10
Collier lyre (carton de 20) 11023214 88.60 01 -
Coude 90° Ø 90 11091898 27.90 01 10
Manchettes

Manchette Ø 125 90° 2P 11091895 75.20 01 10
Caisson métal

Caisson métal 10P Ø 160 11091881 299.00 01 30
Caisson métal 13P Ø 160 11091986 203.00 01 -
Caisson métal 20P Ø 160 11091987 281.00 01 -
Raccord caisson Ø 90 11091891 4.59 01 60
Caisson PE

Caisson de répartition 11091884 149.00 01 36

Caisson de répartition 
10P Ø 160
11091881

Caisson en métal 
13P Ø 160
11091886

Caisson en métal 
20P Ø 160
11091987

Raccord caisson 
Ø 90

11091891

9 1110

Caisson de répartition
5 piquages
11091884

CONDUITS ET ACCESSOIRES

MANCHETTE

Manchette coudée
Ø 125 2 piquages

11091895

Conduit antistatique
50 m

11091855

Conduit antistatique
et antibactérien 50 m

11091854

Manchon
11091892

Joint
11091893

Bouchon
11091894

Collier de “ xation lyre
11023214

Coude 90°
11091898

CAISSONS DE RÉPARTITION MÉTAL

CAISSON DE RÉPARTITION PE
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DESCRIPTION
Grille murale carrée en acier laqué blanc, D125 mm pour insuf” ation/extraction de l•air. 
Un “ ltre en métal expansé ainsi que les éléments de “ xation et un régulateur de débit 
sont fournis.
Grilles rectangulaires en acier inoxydable pour extraction et insuf” ation. Livré avec kit 
de “ xation. S•utilise avec la manchette rectangulaire.

GAMME
Désignation Référence Prix

Famille 
de remise

Grille carrée 11091890 124.00 01

Grille rectangulaire acier inox 11091888 136.00 01

Grille rectangulaire acier blanc11091889 136.00 01

GRILLES

Grille carrée
11091890

Grille rectangulaire acier 
inox

11091888

Grille rectangulaire acier 
blanc

11091889

Réseaux plastiques et accessoires
Réseau semi-rigide Opti” ex

Accessoires mixtes

MISE EN –UVRE
Les raccords mixtes permettent de relier une portion de réseau circulaire à une portion 
de réseau ovale en changeant ou en gardant la même direction.

GAMME

RACCORDS MIXTES Ø 75 / OVALE

Désignation Référence Prix
Famille 

de remise
Conditionnement

Raccords mixtes Ø 75

Raccord mixte coudé Ø 7511091879 25.80 01 40
Raccord mixte droit Ø 75 11091880 25.80 01 20
Raccords mixtes Ø 90

Raccord mixte coudé Ø 9011091897 27.90 01 30
Raccord mixte droit Ø 90 11091896 27.90 01 36

Grilles

Désignation Référence Prix
Famille 

de remise

Bande à trous 17 mm, rouleau 25 m11090049 22.70 22

Bande à trous 25 mm, rouleau 25 m 11090019 136.00 01

Fût 80/125 11015017 7.88 05

Accessoires de pose

MISE EN –UVRE
€ La bande à trou permettant la “ xation des réseaux de ventilation à un support.
€  Le fût est un adaptateur qui s•insère dans les manchettes en D125, il permet de 

réduire le piquage de D125 à D80.

GAMME

RACCORDS MIXTES Ø 90 / OVALE

Raccord mixte coudé
11091897

Raccord mixte droit
11091896

Raccord mixte coudé
11091879

Raccord mixte droit
11091880

ACCESSOIRES

Bande à trous 17 mm
11090049

Bande à trous 25 mm
111091019

Fût 80 / 125
11015017
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Réseaux plastiques et accessoires
Réseau semi-rigide Opti”ex

Kits double flux extraction et insufflation

Kit insuf”ation Kit Hygro extraction WC Kit Auto extraction sanitaire

DESCRIPTION
Insuf”ation 
€ Bouche BIO Design orientable carrée. 
€ Manchette de raccordement du conduit Opti”ex Ø75 à la bouche. 
 
Extraction HYGRO 
€ Sanitaires : bouches d•extraction hygroréglables BAHIA Curve. 
€ Cuisine : Bouche d•extraction hygroréglable BAHIA Curve BUS. 
€ Manchettes de raccordement du conduit Opti”ex Ø75 aux bouches. 
 
Extraction AUTO 
€ Sanitaires : bouches d•extraction auto-réglables Bap•SI modulo. 
€ Cuisine : bouche à lamelles BIP et auto-ampli“cateur. 
€ Manchettes de raccordement du conduit Opti”ex Ø75 aux bouches.

GAMME COMPOSITION DES KITS

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise

Kits OPTIFLEX Dee Fly AUTO Ø 75

Kit auto extraction/insuf”ation T3/T4 11091966527.00 01

Kit auto extraction sanitaire 1109196797.90 01

Kit insuf”ation BIO carrée D125 1109196892.70 01
Kits OPTIFLEX Dee Fly HYGRO Ø 75

Kit Hygro extraction/insuf”ation T3/T4 11091962816.00 01

Kit Hygro extraction bain B14 11091963144.00 01

Kit Hygro extraction WC W13 PRES 11091964165.00 01

Kit Hygro extraction cellier B11 11091965144.00 01
Kits OPTIFLEX Standard Dee Fly AUTO

Kit auto extraction/insuf”ation T3/T4 Opti”ex eco11023182 356.00 01

Kit auto extraction sanitaire Opti”ex eco 11023181 77.90 01

Kit Insuf”ation BIO supplémentaire D80 Opti”ex eco11023180 28.00 01
Kits OPTIFLEX Standard Dee Fly HYGRO

Kit Hygro extraction/insuf”ation T3/T4 Opti”ex eco11023179 488.00 01

Kit Hygro Bain B14 supplémentaire D80 Opti”ex eco 1102318493.90 01

Kit Hygro WC W13 supplémentaire D80 Opti”ex eco 1102318998.50 01

Kit Hygro cellier/SDO B11 supplémentaire Opti”ex eco11023174 93.90 01

Référence Composition du kit

Kits OPTIFLEX Dee Fly HYGRO Ø75

11091962

5 Bio design carrée + fût Ø 125 
1 bouche Bahia Curve WC W13 Présence Ø 125 
1 bouche Bahia Curve Bain B14 Ø125 
8 manchettes opti”ex Ø 75 coudée 2 piquages Ø 125 
1 bouche Bahia Curve BUS Cuisine C13 Ø 125

11091963 1 bouche Bahia Curve BAin B14 Ø 125 
1 manchette opti”ex Ø 75 coudée 2 piquages Ø 125

11091964 1 Opti”ex Ø 75 Manchette Ø 125 90° Circ 2P 
1 W13 Bahia curve S 5*30 Ø 125 PRES

11091965 1 B11 Bahia Curve S 6-45 Ø 125 
1 manchette opti”ex Ø 75 coudée 2 piquages Ø 125

11091968 1 manchette opti”ex Ø 75 coudée 2 piquages Ø 125 
1 BIO Design carrée + fût Ø 125

Kits OPTIFLEX Standard Dee Fly HYGRO Ø75

11023179

1 Bouche BAHIA cuisine C13 DeeFly Hygro électrique D125 
1 Bouche BAHIA bain B14 D80 
1 Bouche BAHIA W13 Présence D80 
5 Bouches BIO Design rectangulaires D80 
1 Manchette opti”ex Ø75 coudée 2 piquages Ø125 
7 Coudes + 14 Rallonges D80 + 7 Colliers D75

11023184
1 Bouche BAHIA bain B14 D80 
1 Coude Equerre D80 + 2 Rallonges D80 
1 Collier D75

11023189
1 Bouche BAHIA WC W13 présence D80 
1 Coude Equerre D80 + 2 Rallonges D80 
1 Collier D75

11023174
1 Bouche BAHIA cellier B11 D80 
1 Coude Equerre D80 + 2 Rallonges D80 
1 Collier D75

11023180
1 Bouche BIO Desgin rectangulaire D80 
1 Coude Equerre D80 + 2 Rallonges D80 
1 Collier D75

Kits OPTIFLEX Dee Fly AUTO Ø75

11091966

2 BAP•SI - Modulo S1 Ø 125 
5 BIO Design carrée + fût Ø 125 
8 manchettes opti”ex Ø 75 coudée 2 piquages Ø 125 
1 bouche cuisine BIP + auto-ampli“cateur Ø 125

11091967 1 manchette opti”ex Ø 75 coudée 2 piquage Ø 125 
1 BAP•SI S1 - Modulo S1 Ø 125

11091968 1 manchette opti”ex Ø 75 coudée 2 piquages Ø 125 
1 BIO Design Ø 125 carrée

Kits OPTIFLEX Standard Dee Fly AUTO Ø75

11023182

1 Bouche cuisine à lamelles + auto-ampli“cateur D125 
2 Bouches BAP•Si Modulo sans fût + fût D160 
5 Bouches BIO Design rectangulaires D80 
3 Manchette opti”ex Ø75 coudée 2 piquages Ø125 
5 Coude Equerre D80 + 10 Rallonges D80 
5 Collier D75

11023181 1 Bouche BAP•Si Modulo sans fût + fût D116 
1 Manchette opti”ex Ø75 coudée 2 piquages Ø125

11023180
1 Bouche BIO Desgin rectangulaire D80 
1 Coude Equerre D80 + 2 Rallonges D80 
1 Collier D75
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Réseaux plastiques et accessoires
Conduits rigides isolés

Calogaine

Conduit Calogaine Coudes Calogaine

LES + PRODUITS 
€ Réseau esthétique et performant, idéal en entrée et sortie de centrale. 
€ Isolation thermique ef“cace pour un poids très léger. 
€ Facilité et rapidité de mise en œuvre. 
€ Faibles pertes de charge et entretien facile. 
€ Raccords à joint parfaitement étanches.

DESCRIPTION
€ Conduit et coudes en mousse de polyéthylène. 
€ Diamètre intérieur Ø = 160 mm. 
€ Epaisseur = 16 mm. 
€ Longueur conduit = 2 m. 
€ Coudes à 90°, 45° ou 30°. 
€ Température d•utilisation = -40 / +105°C. 
€ Classement au feu : B1 selon DIN 4102. 
€ Conductivité thermique : 0,045 W/m.K. 
€ Isolation thermique équivalente à 25 mm de laine de verre. 
€ Etanche à l•air, à l•eau et à la vapeur. 
€ Raccord à joints Ø 160 mm.

DOMAINE D•APPLICATION

MISE EN –UVRE

€ Réseaux de ventilation pour l•habitat individuel. 
€ Neuf et rénovation. 
€  Parfaitement adapté aux réseaux d•air neuf et rejeté, ou aux réseaux d•air souf”é et 

repris.
€ Convient pour les systèmes de ventilation Double Flux et T.Flow hygro.

€ Conduit et coudes femelles. 
€ Raccord mâle à joints pour raccorder 2 conduits ou accessoires Calogaine.

GAMME

180

18
0

30
7

265

Ø 160

Coude 90° - 11023213

Raccord à joints - 11023209 Exemple de coude + raccord

Coude 30° - 11023211

Coude 45° - 11023212

18
0

37
1

371

180

270

Ø 160

160

16
0

29
9

249

Ø 160

ACCESSOIRES - ENCOMBREMENT (mm)

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise
Conditionnement

CALOGAINE Ø 160 mm lg 2 m 11023210 66.20 01 8
Coude 30°CALOGAINE Ø 160 mm11023211 15.80 01 24
Coude 45°CALOGAINE Ø 160 mm11023212 16.80 01 15
Coude 90°CALOGAINE Ø 160 mm11023213 26.50 01 12
Raccord à joints CALOGAINE Ø 160 mm11023209 21.60 01 12
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Puri“cation d•air et ventilation double ”ux
VMC - double ”ux avec échangeur

Caisson répartiteur isolé Caisson circulaire isolé

DESCRIPTION
€  Caisson répartiteur plat 3 ou 6 piquages minigaine en ABS pour une intégration en 

faux-plafond en volume chauffé.
€  Caisson répartiteur isolé en PPE 6 piquages pour une intégration hors volume 

chauffé avec conduits circulaires isolés.
€  Caisson circulaire isolé en PPE 6 piquages pour une intégration hors volume chauffé 

avec conduits circulaires isolés.

DOMAINE D•APPLICATION
€ Distribution homogène de l•air insuf”é dans le logement.

GAMME
Désignation Référence Prix

Famille  
de remise

Réseau circulaire

Caisson circulaire isolé 1 Ø 160 + 1 Ø 125 + 
6 Ø 80 (6 connexions possibles)

11023194 112.00 01

Caisson circulaire isolé 1 Ø 160 + 6 Ø 12511023195 112.00 01

Caisson répartiteur isolé 1 Ø 125 + 6 Ø  8011023037 109.00 01

Sachet 5 bouchons Ø 80 11026024 5.31 01
Réseau minigaine

Caisson répartiteur plat 3 sorties 11023048 93.80 01

Caisson répartiteur plat 6 sorties 11023049 105.00 01

Bouchon minigaine équivalent Ø 80 mm 11023098 5.49 01

Caisson répartiteur

Caisson pré“ltre

DESCRIPTION
€ Unité “ltrante : “ltre G3 dans caisson tôle circulaire. 
€ Caisson pré“ltre : caisson en tôle avec piquages circulaires, avec “ltres à poches G4.

GAMME

400

20
0

16
0

Unité “ltrante

Caisson pré“ltre

Ø 160

347

26
7

36
2

34
1

16
5

ENCOMBREMENT

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise

Batterie de préchauffage

Batterie de préchauffage  
(Dee Fly Modulo / Dee Fly Cube)

11023225 460.00 01

Pré“ltration

Filtre de rechange pour caisson pré“ltre  
Ø 160 ou batterie de préchauffage

11129787 92.40 01

Unité “ltrante Ø 160 11023059 164.00 01

Filtre de rechange pour unité “ltrante Ø 16011023804 15.00 01

Filtre 495 x 495 x 22 mm turbulence 11023753 49.50 01

Caisson pré“ltre Ø 160 11023150 263.00 01

Filtres et batterie de préchauffage

Caisson répartiteur plat

ENCOMBREMENT (mm)

550425

32
0

10
0

10
0

32
0

44
8

200

160

12
580

207

Ø 125

207

49
6

49
6

Caisson répartiteur plat

Caisson circulaire isolé

Caisson répartiteur isolé
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Réseaux plastiques et accessoires
Conduits rigides plastique

Minigaine
ECO-REPONSES

RT 2012

LES + PRODUITS 
€ Intégration facile en faux-plafond : faible encombrement. 
€ Qualité de l•installation : résiste à l•écrasement, ne se déchire pas. 
€ Pertes de charge maîtrisées. 
€ Esthétique en apparent : idéal en rénovation.

GAMME

DESCRIPTION
Minigaine 40 x 100 
€ Dimensions 40 x 100 mm : équivalent à Ø 80 mm. 
€ Raccordement : 
   - conduit mâle,
   - accessoires femelles.
€ Matières : 
   - conduit : PVC,
   - accessoires : PS choc.

€ Habitat individuel et collectif. 
€ Neuf et rénovation. 
€ Température d•utilisation : 0°C / + 60°C. 
€ Résistance au feu :  
   - M2 pour les conduits,  
   - M4 pour les accessoires.

Minigaine 40 x 100 GAMME
Désignation Référence Prix

Famille  
de remise

Cond.

Conduit et accessoires 40 x 100 mm (équivalent Ø 80 mm)
Barre 1 m 11091101 5.85 01 -

Barre 3 m 11091102 18.10 01 250

Raccord femelle (entre 2 conduits) 11023017 1.24 01 250

Raccord mâle (entre 2 accessoires) 11023082 0.97 01 170

Coude vertical 90° 11023976 6.40 01 250

Coude horizontal 90° 11023977 6.89 01 150

Bouchon Minigaine EQ.80 11023098 5.49 01 -

Accessoires mixtes 40 x 100 mm pour raccorder une bouche (Ø 80 mm intérieur) ou  
un conduit circulaire (Ø 80 mm extérieur)
Bride de “xation 11023080 3.30 01 150

Coude mixte pour bouche Ø 80 mm 11023002 3.65 01 80

Raccord mixte pour conduit Ø 80 mm 11023978 7.17 01 10

Filet de 2 m raccord souple minigaine eq. 80 mm11023008 33.90 01 130

Rallonge circulaire Ø 80 mm lg 150 11023046 6.73 01 45

Minigaine 60 x 200 GAMME

Désignation Référence Prix
Famille  

de remise 
Cond.

Conduit et accessoires 60 x 200 mm (équivalent Ø 125 mm)
Barre de 1 m 11023085 10.30 01 126

Barre de 3 m 11023971 29.50 01 126

Raccord femelle (entre 2 barres) 11023970 4.49 01 40

Raccord mâle (entre 2 accessoires) 11023083 2.26 01 80

Coude vertical 90° 11023974 8.36 01 50

Coude horizontal 90° 11023973 10.30 01 30

Té 90° horizontal 11023980 17.80 01 28

Réduction 11023972 5.89 01 100

Bouchon 11023084 4.13 01 200

Bride de “xation 11028081 3.57 01 120

Filet de 2 m raccord souple minigaine eq. 125 mm11023009 56.20 01 10

Accessoires mixtes 60 x 200 mm pour raccorder une bouche  
(Ø 125 mm intérieur) ou un conduit circulaire (Ø 125 mm extérieur)
Coude vertical 90° pour bouche Ø 125 mm11023975 8.04 01 35

Té vertical 90° pour bouche Ø 125 mm 11023979 17.80 01 24

Raccord pour conduit Ø 125 mm 11023995 8.54 01 30

Coude horizontal 90° pour conduit Ø 125 mm11023994 11.30 01 25

Conduit et accessoires circulaires Ø 125 mm
Barre de 3 m 11023087 51.50 01 -

Rallonge circulaire Ø 125 mm lg 0,25 m 11023088 6.45 01 12

Raccord femelle (entre barre, rallonge et 
accessoires mixtes pour bouches)

11023086 3.65 01 125

DESCRIPTION
Minigaine 60 x 200 
€ Dimensions 60 x 200 mm : équivalent à Ø 125 mm. 
€ Raccordement : 
   - conduit mâle,
   - accessoires femelles.
€ Matières : 
   - conduit : PVC,
   - accessoires : ABS ou PS choc.

1
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Réseaux plastiques et accessoires
Conduits rigides plastique

Accessoires Minigaine 40 x 100 mm

Raccord femelle
11023017

Raccord mâle
11023082

Coude vertical 90°
11023976

Coude horizontal 90°
11023977

Bouchon minigaine éq. Ø 80 mm 
11023098

Bride de “xation
11023080

Coude mixte pour bouche Ø 80 mm
11023002

Raccord mixte pour conduit Ø 80 mm
11023978

Accessoires Minigaine 60 x 200 mm

Accessoires complémentaires pour réseau Minigaine

Raccord femelle
11023970

Raccord mâle
11023083

Coude vertical 90°
11023974

Coude horizontal 90°
11023973

Té 90° horizontal
11023980

Réduction
11023972

Bouchon
11023084

Bride de “xation
11028081

Coude 90° vertical pour bouche
11023975

Té 90° vertical pour bouche
11023979

Raccord pour conduit
11023995

Coude 90° horizontal pour conduit
11023994

Filet 2 m raccord souple  
Ø 80 mm 
11023008

Filet 2 m raccord souple  
Ø 125 mm
11023009

Rallonge circulaire  
Ø 80 mm
11023046

Rallonge circulaire  
Ø 125 mm
11023088

Raccord femelle  
Ø 125 mm
11023086

1
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Réseaux plastiques et accessoires
Conduits souples plastique standards

Algaine standard compact LES + PRODUITS 
€ Conditionnement anti-gaspi. 
€ Capacité maximum : 20 m dans 50 cm. 
€ Dévidoir pratique : ouverture dimensionnée prédécoupée. 
€ Stockage et transport faciles. 
€ Marquage tous les mètres.

DESCRIPTION
€ Film PVC + “l d•acier. 
€ Température d•utilisation : -10°C / +60°C. 
€ Conditionnement : 20 m de gaine dans un carton de longueur 50 cm. 
€ Marquage tous les mètres.

GAMME
Désignation Référence Prix

Famille  
de remise

Cond.

Algaine compact Ø 80 mm (dévidoir de 20 m)11091198 45.50 01 85
Algaine compact Ø 125 mm (dévidoir de 20 m)11091199 65.20 01 46

Algaine standard LES + PRODUITS 
€ Economique. 
€ Longueur de 10 m.

DESCRIPTION
€ Film PVC + “l d•acier.  
€ Température d•utilisation : -10°C / +60°C. 
€ Conditionnement “let par 10 mètres. 
€ Marquage tous les mètres.

GAMME
Désignation Référence Prix

Famille  
de remise

Conditionnement

Algaine Ø 63 mm (par 10 m)11091600 21.10 01 20
Algaine Ø 80 mm (par 10 m)11091601 22.20 01 40
Algaine Ø 100 mm (par 10 m)11091602 27.20 01 30
Algaine Ø 125 mm (par 10 m)11091603 32.30 01 25
Algaine Ø 150 mm (par 10 m)11091604 41.10 01 20
Algaine Ø 160 mm (par 10 m)11091605 48.40 01 15
Algaine Ø 200 mm (par 10 m)11091606 66.40 01 10

Algaine standard armée fibreLES + PRODUITS 
€ Plus résistant. 
€ Classement au feu M1. 
€ Existe en circulaire et en oblong.

DESCRIPTION
€ Film PVC + “bre polyester + “l d•acier.  
€ Température d•utilisation : -10°C / +80°C. 
€ Classement de réaction au feu : M1 (non-in”ammable). 
€ Conditionnement “let par 6 mètres.

GAMME
Désignation Référence Prix

Famille  
de remise

Conditionnement

Algaine FV Ø 80 mm (par 6 m) 11091628 37.00 01 20
Algaine FV Ø 100 mm (par 6 m) 11091629 46.70 01 12
Algaine FV Ø 125 mm (par 6 m) 11091630 50.80 01 10
Algaine FV Ø 150 mm (par 6 m) 11091631 65.70 01 8
Algaine FV Ø 160 mm (par 6 m) 11091632 76.00 01 8
Algaine FV Ø 200 mm (par 6 m) 11091633 105.00 01 6
Algaine FV Ø 250 mm (par 6 m) 11091634 140.00 01 5
Algaine FV Ø 315 mm (par 6 m) 11091635 182.00 01 4
Algaine FV Ø 355 mm (par 6 m) 11091636 208.00 01 -
Algaine FV Ø 400 mm (par 6 m) 11091637 219.00 01 2
Algaine FV oblong 100 x 40 (par 6 m)11091693 65.70 01 15
Algaine FV oblong 135 x 65 (par 6 m)11091695 92.80 01 15
Algaine FV oblong 160 x 80 (par 6 m)11091696 111.00 01 10
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Réseaux plastiques et accessoires
Conduits souples plastique isolés

Algaine isolée compact
ECO-REPONSES

RT 2012

LES + PRODUITS 
€ Evite la condensation dans la gaine. 
€ Conditionnement maxi : longueur 12 m. 
€ Encombrement minimum pour longueur maximale. 
€ Carton dévidoir : stockage et transport faciles.

DESCRIPTION
€ Conduit intérieur : “lm polyester. 
€ Conduit extérieur : “lm polyester aluminisé. 
€ Isolant : laine de verre 25 mm. 
€ Température d•utilisation : -10°C / +120°C (en ponctuel). 
€ Conditionnement : 12 m de gaine dans un carton de longueur 1 m.

GAMME
Désignation Référence Prix

Famille  
de remise

Cond.

Algaine isolée compact Ø 80 mm (carton de 12 m)11091184 69.70 01 35
Algaine isolée compact Ø 125 mm (carton de 12 m)11091185 92.80 01 24

Algaine isolée épaisseur 25 mmLES + PRODUITS 
€ Evite la condensation dans la gaine. 
€ Gaine intérieure en polyester renforcé. 
€ Résistance accrue.

DESCRIPTION
€ Conduit intérieur : “lm polyester. 
€ Conduit extérieur : “lm polyester aluminisé. 
€ Isolant : laine de verre épaisseur 25 mm. 
€ Température d•utilisation : -10°C / +120°C (en ponctuel). 
€ Conditionnement “let par 6 mètres.

GAMME
Désignation Référence Prix

Famille  
de remise

Cond.

Algaine isolée 25 mm Ø 80 mm (par 6 m)11091619 41.70 01 35
Algaine isolée 25 mm Ø 100 mm (par 6 m)11091620 48.00 01 18
Algaine isolée 25 mm Ø 125 mm (par 6 m)11091621 53.10 01 20
Algaine isolée 25 mm Ø 150 mm (par 6 m)11091622 67.00 01 15
Algaine isolée 25 mm Ø 160 mm (par 6 m)11091623 92.80 01 15
Algaine isolée 25 mm Ø 200 mm (par 6 m)11091624 125.00 01 -
Algaine isolée 25 mm Ø 250 mm (par 6 m)11091625 237.00 01 -
Algaine isolée 25 mm Ø 315 mm (par 6 m)11091626 291.00 01 -
Algaine isolée 25 mm Ø 160 mm (par 3 m)11091614 33.70 01 -
Algaine isolée 25 mm Ø 160 mm (par 3 m)11091615 65.50 01 -

Algaine isolée épaisseur 50 mmLES + PRODUITS 
€ Adapté aux applications double ”ux et chauffage. 
€ Contre les risques de condensation dans la gaine. 
€  Gaines intérieure et extérieure en polyester résistant pour une installation 

facilitée.
€ Carton de 6 m.

DESCRIPTION
€ Conduit intérieur : “lm polyester. 
€ Conduit extérieur : “lm polyester aluminisé. 
€ Isolant : laine de verre épaisseur 50 mm. 
€ Température d•utilisation : -10°C / +120°C (en ponctuel). 
€ Conditionnement : carton de 6 mètres compactés en 80 cm. 
€ Applications Dee Fly : réseau hors volume chauffé entre l•échangeur et le logement. 
€  Applications chauffage et rafraîchissement : optimisation des performances en chaud 

/ froid.

GAMME
Désignation Référence Prix

Famille  
de remise

Cond.

Algaine isolée 50 mm Ø 80 mm (par 6 m)11091641 71.00 01 36
Algaine isolée 50 mm Ø 125 mm (par 6 m)11091642 85.40 01 25
Algaine isolée 50 mm Ø 160 mm (par 6 m)11091643 113.00 01 16
Algaine isolée 50 mm Ø 200 mm (par 6 m)11091644 126.00 01 9
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Réseaux plastiques et accessoires
Accessoires de réseau

Liaisons acoustiques
120

12
0

1100

Ø 165

Ø 125

Absorb•son Ø 80 mm Liaison acoustique Ø 125 mm Liaison acoustique Ø 150 mm

DESCRIPTION
€ Liaison acoustique pour extraction cuisine (Ø 125 et 150 mm) et sanitaire (Ø 80 mm).

GAMME
Désignation Référence Prix Famille de remise

Absorb•son Ø 80 mm 11122009 19.50 01

Liaison acoustique Ø 125 mm 11026002 40.30 01

Liaison acoustique Ø 150 mm 11122012 51.70 01

Raccords

Manchon raccord Ø 80 mm Raccord mâle RM Réduction RCC

DESCRIPTION
€ Raccords mâles pour connecter 2 longueurs de conduits souples.

GAMME
Désignation Référence Prix Famille de remise

Raccord plastique Ø 80 mm 11022002 6.73 01

Raccord mâle galva Ø 80 mm 11093041 3.51 22

Raccord mâle galva Ø 100 mm 11093042 3.51 22

Raccord mâle galva Ø 125 mm 11093043 2.28 22

Raccord mâle galva Ø 160 mm 11093045 2.73 22

Raccord mâle galva Ø 200 mm 11093046 3.09 22

Réduction galva Ø 100 - Ø 80 mm11093500 7.71 22

Réduction galva Ø 125 - Ø 100 mm11093501 7.71 22

Réduction galva Ø 125 - Ø 80 mm11093502 7.71 22

Réduction galva Ø 160 - Ø 125 mm11093503 9.66 22

Réduction galva Ø 160 - Ø 100 mm11093504 11.20 22

Réduction galva Ø 160 - Ø 80 mm11093505 11.20 22

Réduction galva Ø 200 - Ø 160 mm11093506 11.40 22

Réduction galva Ø 250 - Ø 160 mm11093510 16.80 22

Ingrédients

Collier Easy-clip RAV

DESCRIPTION
€ Ingrédients pour “xation et étanchéité des raccords.

GAMME
Désignation Référence Prix

Famille  
de remise

Cond.

CSF Ø 80 mm (par 10) 11094651 18.60 22 100
CSF Ø 100 mm (par 10) 11094652 18.70 22 100
CSF Ø 125 mm (par 10) 11094653 19.50 22 100
CSF Ø 150 mm (par 10) 11094650 21.10 22 50
CSF Ø 160 mm (par 10) 11094654 22.30 22 100
Sac de 10 colliers Easy-clip Ø 80 mm11133979 35.10 01 10
Sac de 10 colliers Easy-clip Ø 125 mm11133980 41.00 01 10
RAA larg. 50 mm, rouleau de 50 m11091013 17.20 22 24
RAV, rouleau 50 m 11091010 21.40 22 24
Cartouche 310 ml mastic colle silicone11090053 36.60 22 -

Collier CSF RAA
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Réseaux plastiques et accessoires
Bouches et manchettes

Bouches et manchettes LES + PRODUITS 
€ BIP : nouveau design.

DESCRIPTION
€ Bouches plastique pour l•extraction (BIP) et l•insuf”ation (BIO Design). 
€ Fût Ø 125 obligatoire pour le montage de la bouche BIO Design carrée Ø 125. 
€  Manchette trident : 

- Ø 80 mm : BIP, BIO Design, BAHIA Curve, Bap•SI, 
- Ø 125 mm : BIP et BIO Design avec fût Ø 125 mm, BAHIA Curve, Bap•SI, 
  hygro Ø 125/80 mm : BAHIA Curve.

€  Manchette vahinée : 
- Ø 80 mm uniquement, 
- composition : 1 colerette + 3 rallonges, 
- livrée avec une rondelle de blocage, 
- rallonges vendues séparément pour augmenter la hauteur.

GAMME
Désignation Référence Prix

Famille  
de remise

Bouches

BIP Ø 80 mm 11022073 7.06 01

BIP Ø 125 mm 11022078 7.71 01

Bouche cuisine + “ltre Ø 150 mm 11022015 18.80 01

BIO rectangulaire Ø 80 mm 11022064 12.00 01

BIO carré Ø 125 mm 11022061 21.80 01

Fût Ø 125 mm 11019023 4.92 03

BIO carré Ø 80 mm 11022065 12.00 01

Auto ampli“cateur cuisine 11129835 25.60 01

Bouche + manchette insuf”ation droite 1102301214.70 01

Dé”ecteur bouche insuf”ation 11023941 2.75 01
Manchettes trident

Manchette trident Ø 80 mm 11022066 7.69 01

Manchette trident Ø 125 mm 11033007 9.86 01

Manchette trident hygro Ø 125/80 mm11085343 7.36 01
Manchette vahinée

Manchette vahinée Ø 80 mm 11022001 8.99 01

Rallonge manchette vahinée Ø 80 mm11022003 2.64 01
Manchettes tôle

Manchette tôle Ø 125 mm 11022055 21.60 01

Rondelle de blocage Ø 125 mm 11087043 5.79 01

Manchette tôle Ø 150 mm + PF 11122007 62.70 01
Bouches + manchettes

BIP + manchette trident Ø 80 mm 11022067 13.30 01

BIP + manchette vahiné Ø 80 mm 11022016 16.70 01

BIP + manchette trident Ø 125 mm 11026015 17.50 01

BOUCHES

MANCHETTES TRIDENT

Manchette 
Ø 80 mm 

H = 112 mm 
11022066

Manchette 
Ø 125 mm 

H = 112 mm 
11033007

Manchette hygro 
Ø 125/80 mm 
H = 125 mm 
11085343

MANCHETTE VAHINE

BIP sanitaire 
Ø 80 mm 
11022073

BIP cuisine 
Ø 125 mm 
11022078

Bouche cuisine 
Ø 150 mm avec 
“ltre 11022015

BIO Design 
rectangulaire 
11022064

BIO Design carré 
Ø 80 mm 
11022065

BIO Design carré 
Ø 125 mm 
11022061

Fût Ø 125 mm 
11019023

Manchette vahiné Ø 80 mm 
H = 133 mm 
11022001

Rallonge vahiné Ø 80 mm 
H = 33 mm 
11022003

MANCHETTES TÔLE

BOUCHES + MANCHETTES

Manchette tôle  
Ø 125 mm 

H = 300 mm 
11022055

Rondelle de blocage 
Ø 125 mm 
11087043

Manchette tôle  
Ø 150 mm  

+ pare-”amme 
11022007

BIP + manchette  
trident Ø 80 mm 

11022067

BIP + manchette  
vahiné Ø 80 mm 

11022016

BIP + manchette 
trident Ø 125 mm 

11026015
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Réseaux plastiques et accessoires
Grille

Solution prise d•air neuf

GAMME
Désignation Référence Prix

Famille  
de remise

Grille extérieure 11052039 88.70 10

Plénum pour grille AWA 300 x 300 D160 11053757 65.70 10

DESCRIPTION
€  Grille : 

- Cadre en aluminium extrudé, ailettes horizontales type pare-pluie en aluminium 
extrudé, 
- Entraxe des ailettes de 25 mm, 
- Partie intérieure comportant un grillage de protection à mailles losanges 
de 10 x 30, Ø 0,80 mm, 
- Finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée, 
- Fixation apparente par vis dans l•encadrement.

€  Plénum : 
- MT F3 : plénum de raccordement avec piquage arrière. Construction en tôle d•acier 
galvanisé.

MISE EN –UVRE

ACCESSOIRES

DOMAINE D•APPLICATION

€ Placer de préférence la prise d•air neuf en façade. 
€  Utiliser une grille d•air neuf mural offrant peu de pertes de charges, du type AWA 

dimensions 300 x 300.

€ Contre-cadre F4 de montage en tôle d•acier galvanisé.

€ Prise d•air neuf ou d•air vicié.
€ Positionnement mural.

MONTAGE

ENCOMBREMENT (mm)

(H
 +

 3
2)

 x
 (

L 
+

 3
2)

(H
 -

 2
0)

 x
 (

L 
- 

20
)

H
 x

 L

30

27

Grille AWA

Plénum

11053757

11052039
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Ø 147

400 x 400

Ø
 2

45
12

9

Réseaux plastiques et accessoires
Sorties toitures

Sortie Chatière LES + PRODUITS 
€ Existe en gris et en brun. 
€ Intégration discrète. 
€ Faibles pertes de charge.

DESCRIPTION
€ Dé”ecteur en ABS avec grille de protection. 
€ Existe en gris (RAL7015) ou brun (RAL8028). 
€ Manchette en tôle galvanisée Ø 150 mm. 
€ Raccordement en Ø 125 mm avec joint d•adaptation fourni. 
€ Plaque de plomb 400 x 400 mm.

DOMAINE D•APPLICATION
€ Rejet ou prise d•air pour installation de VMC. 
€ Ne pas utiliser en VMC Gaz. 
€ Pour tous types de toitures : tuile, ardoise...
€ Voir Sortie de Toit Standard : STS page 545

GAMME
Désignation Référence Prix

Famille  
de remise

Cond.

Sortie chatière grise + plaque de plomb11022036 81.10 01 24
Sortie chatière brune + plaque de plomb11022042 81.10 01 24

Sortie Ronde LES + PRODUITS 
€ Très faibles pertes de charge. 
€ Compatible VMC Gaz. 
€ Existe avec plaque de plomb ou pour tuile à douille.

DESCRIPTION
€ Dé”ecteur brun en aluminium. 
€ Manchette en aluminium Ø 150 mm. 
€ Raccordement en Ø 125 mm avec joint d•adaptation. 
€ Plaque de plomb 400 x 400 mm.

DOMAINE D•APPLICATION
€ Rejet ou prise d•air pour VMC et VMC Gaz. 
€  Pour tous types de toitures (plaque de plomb) ou pour tuile à douille Ø 150 mm 

intérieur.
€ Voir Sortie de Toit Standard : STS page 545

GAMME
Désignation Référence Prix

Famille  
de remise

Cond.

Sortie ronde brune + plaque de plomb11022037 148.00 01 12
Sortie ronde brune pour tuile à douille11022040 148.00 01 -
Joint d•adaptation Ø 150/125 mm 11122697 6.96 01 -

Fixation pour rejet sur tuile à douille

Ø 125 / 150 / 160

40

700

166
140

DESCRIPTION
€ Manchette en acier galvanisé. 
€ Pattes de “xation en acier galvanisé. 
€ Existe en Ø 125 mm, Ø 150 mm ou Ø 160 mm. 
ATTENTION : prévoir une tuile et un chapeau suf“samment dimensionnés pour éviter 
tout rejet d•air dans les combles.

DOMAINE D•APPLICATION
€ Rejet d•air pour installation de VMC. 
€ Ne pas utiliser en VMC Gaz. 
€ Permet de raccorder le rejet derrière une tuile à douille.

GAMME
Désignation Référence Prix

Famille  
de remise

Fixation charpente Ø 125 11022045 10.80 01

Fixation charpente Ø 150 11022011 13.80 01

Fixation charpente Ø 160 11022047 16.60 01

Ø 290

Ø 150

13
0

25
0

400 x 400

22
0

30
13

0

Sortie ronde + plaque de plomb Pour tuile à douille
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Guide de choix par mode d•installation et débit

Modulation du débit

Isolation 
Acoustique
Dnew (Ctr)

Hygroréglables
EHL L / EFL L

+ auvent acoustique

(1)  Normes françaises. 
Références concernées : voir pages produits.

(2)  AT 14/13-1909

EMMA, 
MINI EMMA

EA, 
MINI EA

ELLIA
Autoréglables

EFL S / EHL S

EHB² / EHC

ESA4 ESA5

36dB 41dB37dB 39dB33dB

EN MENUISERIE OU COFFRE 
DE VOLET ROULANT

EN TRAVERSÉE DE MUR

GAMMEINSTALLATION MODÈLE

VAUTAUX
l < 300 mm

MINI EMMA

MINI EA

TRAVERSÉE
CIRCULAIRE

EHT

MANCHON MTC + ENTRÉE D•AIR MENUISERIE

VDC

TRAVERSÉE
RECTANGULAIRE

EN HAUT DE FENÊTRE

EAT - SAT

MANCHON MTC + ENTRÉE D•AIR MENUISERIE

MANCHON MHF + ENTRÉE D•AIR MENUISERIE

VAUTAUX
l < 300 mm

EMMA

EA

ELLIA

EHL - EFL

EHB² (2)

(2)EHC

Entrées d•air et grilles d•aération
La gamme par niveau de performance

Montage en menuiserie

(2)

(2)

(2)

(1)

(1)

(1)
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Modulation du débit

Isolation 
Acoustique
Dnew (Ctr)

Hygroréglables

Autoréglables

EHL

EHB2

EHL

EHTManchon MTR, 
MHF

Manchon 
MTR, MHF

Manchon acoustique
MTR, MTC

VDC EAT-SAT

EMMA, EA, ELLIAManchon 
MTR, MHF

EA, ELLIA

Manchon MTR, 
MHF

EMMA

Manchon 
acoustique
MTR, MTC, MHF

ESA4 ESA5

54dB39dB 41dB 48dB33dB 36dB 37dB

+

+

+

+ +

MODÈLE

15, 22, 30 m3/h

15, 22, 30, 45 m3/h

6-45 m3/h

DÉBIT DÉPENDANT DE L•ENTRÉE D•AIR ASSOCIÉE

ENTRÉE D•AIR ADDITIONNELLE POUR SURVENTILATION NOCTURNE OU EXTRACTION SPÉCIFIQUE - 84 m3/h

CAISSON ENTRÉE/SORTIE D•AIR SPÉCIAL TERTIAIRE (GROS DÉBITS) - 250 m3/h

DÉBIT DÉPENDANT DE L•ENTRÉE D•AIR ASSOCIÉE

DÉBIT DÉPENDANT DE L•ENTRÉE D•AIR ASSOCIÉE

22, 30, 45 m3/h

22, 30, 45 m3/h

22, 30 m3/h

6-45 m3/h

6-45 m3/h

6-45 m3/h

Entrées d•air et grilles d•aération
La gamme par niveau de performance

Montage en mur
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Entrées d•air et grilles d•aération
Entrées d•air

Entrées d•air

Gamme autoréglable : EA

Gamme hygroréglable : EHL

DESCRIPTION
€  Dans un système VMC, les entrées d•air servent à insuf”er de l•air, provenant de 

l•extérieur, dans le bâtiment.
€  Une entrée d•air est caractérisée par son module qui correspond au débit d•air qui la 

traverse sous un dépression de référence de 20 Pa : 
- entrée d•air autoréglable : EA30 = 30 m3/h sous 20 Pa, 
- entrée d•air hygroréglable : EHL6-45 = de 6 à 45 m3/h sous 20 Pa, section 
équivalente = 5 à 30 cm²,  
- entrée d•air “xe : EFL34 = 34 m3/h sous 20 Pa, section équivalente = 22 cm².

EXIGENCES ACOUSTIQUES
€  La réglementation acoustique donne des exigences de résultats : isolement d•une 

pièce par rapport aux bruits extérieurs (DnT, A). 
- En Habitat, les exigences acoustiques sont données l•arrêté du 30.06.1999. 
- En Tertiaire, il n•y a pas d•exigences.

€  On en déduit des exigences sur l•entrée d•air en elle-même indépendamment de son 
environnement 
- Dnew (Ctr) : niveau d•isolement acoustique = aptitude d•une entrée d•air à 
s•opposer à la progression du bruit routier venant de l•extérieur 
- Dnew (C) : niveau d•isolement acoustique = aptitude d•une entrée d•air à s•opposer 
à la progression du bruit aérien venant de l•extérieur (cas de la proximité d•un 
aéroport).

250

235

15

172 172

10160 160
12

Entrées d•air en pièces principales
EXIGENCES ACOUSTIQUES

DIMENSIONS DES FENTES STANDARDS

Exigence 
portant sur

Exigence 
de résultat

Exigence sur 
l•entrée d•air (exemples)

Isolement de façade

DnT,A,tr < 30 dB

Exemples de solutions acoustiques : 
Dnew (Ctr) > 36 dB si S/n > 10 
Dnew (Ctr) > 39 dB si S/n < 10 
Ces valeurs permettent de garantir le 
résultat dans tous les cas. 
Des valeurs inférieures peuvent être 
suf“santes pour respecter l•exigence.

DnT,A,tr < 35 dB 
DnT,A,tr < 40 dB 
DnT,A,tr < 42 dB 
DnT,A,tr < 45 dB

Les exemples de solutions ne s•appliquent 
pas pour ces isolements de façade. 
Un calcul prenant en compte le mur, la 
menuiserie, le coffre de volet roulant est 
indispensable pour connaître l•isolement 
nécessaire sur l•entrée d•air.

 Les fentes à réaliser pour le montage des entrées d•air sont assez standardisées. 
Ces fentes doivent être percées à l•usine de fabrication des menuiseries et non 
sur le chantier.
- Sur les menuiseries bois ou les anciennes menuiseries PVC et aluminium lors de 
rénovation, on retrouve souvent une fente 250 x 15 mm.
- Sur les menuiseries PVC et aluminium actuelles, a“n de répondre aux nouvelles 
exigences mécaniques des pro“ls la mortaise est formée de 2 fentes, souvent de 
172 x 12 mm séparés de 10 mm.
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Entrées d•air et grilles d•aération
Entrées d•air hygroréglables

Système hygroréglable

DESCRIPTION
€  Dans un système de VMC hygroréglable B, le débit d•air est régulé automatiquement 

selon le taux d•humidité des pièces et donc en fonction des besoins réels de 
ventilation du bâtiment. 
 

HYGRO A 
€ Avis Technique N° 14/13-1909. 
€  Type de chauffage : électricité, gaz (chaudière ventouse) ou autre indépendant de la 

VMC et climatisation et/ou chauffage gainable.  

HYGRO B : BAHIA 
€ Avis Technique N° 14/13-1909. 
€ T ype de chauffage : électricité, gaz (chaudière ventouse) ou autre indépendant de la 

VMC. 

HYGRO GAZ 
€ HYGRO A GAZ : du F1 au F3. 
€ HYGRO B GAZ : du F4 au F6 et plus. 
€ Avis Technique N° 14/13-1909. 
€ Type de chauffage : chaudière raccordée à la VMC.

DOMAINE D•APPLICATION

EXIGENCES AÉRAULIQUES

€ Ventilation Mécanique Contrôlée Hygroréglable. 
€ Habitat collectif et Maison individuelle. 
€ Neuf et rénovation.

€  Aldes possède des Avis Techniques pour ses systèmes en Habitat (N° 14/13-1909) 
et en Hôtel (N° AT 14/16-2185). Les entrées d•air sont à installer en respectant les 
tableaux ci-contre.

€  Dans les tableaux ci-contre : 
- EH correspond à EHL, EHB², EHC ou EHT. 
- EF correspond à EFL, EFB ou EFT.

€  Mod = Module (m3/h) sous 20 Pa. 
- EF 23 = mod 23, EF 34 = mod 34 et EF 47 = mod 47.

€  Pour un logement F3 et F4, le dimensionnement «optimisé» sert à minimiser le débit 
d•air extrait et donc les pertes thermiques. Il est souvent utilisé en collectif mais 
moins en individuel, par souci de simpli“cation de l•offre.

Hygro A en Habitat

Hygro B en Habitat

Hygro GAZ en Habitat

Hygro A en Hôtel

DIMENSIONNEMENT AÉRAULIQUE

Type logement Chambre Séjour

F1 - 2 X 1 EF 34
F2 1 EF 47 1 EF 23
F3 1 EF 34 1 EF 47
F4 1 EF 47 1 EF 47
F5 1 EF 23 1 EF 47

F6 et plus 1 EF 23 1 EF 47
F3 optimisé 1 EF 34 1 EF 47

Type logement Chambre Séjour

F1 - 2 EF 34
F2 1 EH 6-45 1 EH 6-45
F3 1 EH 6-45 1 EH 6-45
F4 1 EH 6-45 1 EH 6-45
F5 1 EH 6-45 2 EH 6-45
F6 1 EH 6-45 2 EH 6-45
F7 1 EH 6-45 2 EH 6-45

F3 optimisé (1EH) 1 EH 6-45 1 EH 6-45
F3 optimisé (2EH) 1 EH 6-45 2 EH 6-45

F4 optimisé 1 EH 6-45 1 EH 6-45

Type logement Chambre Séjour

F1 - 2 EF 47
F2 1 EF 47 1 EF 47
F3 1 EF 34 1 EF 47
F4 1 EH 14-45 1 EF 47
F5 1 EH 14-45 1 EF 47
F6 1 EH 14-45 1 EF 34 + 1 EF 47
F7 1 EH 14-45 EH 14-45 + EF 23

Type de chambre Chambre *

2 personnes
EF 34 ou EA 30

EF 47 ou 2 x EF 23 ou EA 45 ou 2 x EA 22

3 personnes
EF 47 ou 2 x EF 23 ou EA 45 ou 2 x EA 22

2 x EF 34 ou 2 x EA 30

4 personnes
2 x EF 34 ou 2 x EA 30
2 x EF 47 ou 2 x EA 45

* EF = EHB² ou EFT ou EFL ; EA = EA ou EAI ou ELLIA

Couleurs standard

Blanc
RAL 9016

Alu
RAL 7035

Noir
RAL 9005

Marron
RAL 8017

Chêne
RAL 8003

Chêne clair
RAL 1011

Ivoire
RAL 1013

COULEURS
Ci-dessous les couleurs disponibles de nos entrées d'air. Autres couleurs : sur demande.
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Entrées d•air et grilles d•aération
Entrées d•air hygroréglables

EHB2 

LES + PRODUITS 
€ Design innovant et intégration discrète. 
€ Facilité de mise en oeuvre. 
€ Aucune vis de “xation apparente. 
€ Jet d•air vers le plafond.

CONFORMITÉ(S) 
€ Avis technique N° 14/13 - 1909. 
€ Certi“é CSTBAT.
€ Eligible au CEE : “che opération n° BAR-TH127.

DOMAINE D•APPLICATION
€ Fente double : 2 x (172 x 12) mm. 
€ Fente simple : (250 x 15) mm ou (250 x 12) mm.

GAMME

31

406

45,5

ENCOMBREMENT (mm)

MISE EN –UVRE

Module m3/h Section cm² Désignation Dnew (Ctr) dB Couleur Référence Prix Famille de remise

6-45 5-30
EHB² 6-45

- Blanc 11014233 28.50 05
- Chêne 11014234 31.50 05
- Chêne clair 11014232 31.50 05
- Ivoire 11014231 31.50 05
- Alu 11014236 31.50 05
- Marron 11014235 31.50 05
- Noir 11014237 31.50 05

Kit EHB² 6-45 34 Blanc 11014238 30.50 05

Kit EHB² = EHB² + auvent standard

Entraxe : 372 mm

Certi“cat d•Économies
d•Énergie

Eligible au

CEE

DESCRIPTION
€ Entrée d•air Hygroréglable pour Menuiserie
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Entrées d•air et grilles d•aération
Entrées d•air hygroréglables

EHC 

LES + PRODUITS 
€ Spécialement conçue pour les coffres de volets roulants. 
€ Le design ultra compact. 
€ Facilité de mise en oeuvre. 
€ Jet d•air vers le plafond. 
€ S•installe également sur les fenêtres.

CONFORMITÉ(S) 
€ Avis technique N° 14/13 - 1909 .
€ Certi“é CSTBAT.
€ Eligible au CEE : “che opération n° BAR-TH127.

DOMAINE D•APPLICATION
€ Mortaise fente simple : (250 x 20) mm. 
€ Fixation sur coffre de volet roulant. 
€ Fixation sur fenêtre.

GAMME

26
,0

5

340

325

56,14

ENCOMBREMENT (mm)

MISE EN –UVRE

Module m3/h Section cm² Désignation Dnew (Ctr) dB Couleur Référence Prix Famille de remise

6-45 5-30 EHC 6-45 34 Blanc 11014250 37.00 05

EHC entraxe : 311 mm

Certi“cat d•Économies
d•Énergie

Eligible au

CEE

DESCRIPTION
€ Entrée d•air hygroréglable pour coffres de volets roulants.

ACCESSOIRES
Désignation Référence Prix Famille de remise

Manchon d•étanchéité EHC11014251 9.50 05

Joint d•étanchéité EHC 11014252 4.50 05
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Kit EHL = EHL + auvent standard. 
Acoustique : selon rapport CETIAT n° 1014251-1.  
L•avis Technique et les certi“cats indiquent des valeurs minimales demandées lors de la certi“cation soit con“guration EHL S = 37 dB, EHL L = 39 dB.

Entrées d•air et grilles d•aération
Entrées d•air hygroréglables

EHL

EHL SEHL L

Certi“cat d•Économies
d•Énergie

Eligible au

CEE

LES + PRODUITS 
€ Design innovant et intégration discrète. 
€ Facilité de mise en oeuvre. 
€ Aucune vis de “xation apparente. 
€ Jet d•air vers le plafond. 
€ Isolement de 38 à 42 dB.

CONFORMITÉ(S) 
€ Certi“é CSTBAT. 
€ Avis technique N°14/13-1909. 
€ N°décision : 35.40. 
€ Eligible au CEE : “che opération n° BAR-TH127.

DESCRIPTION
€ Gammes hygroréglable : EHL (S : socle standard ou L : socle acoustique). 
€  Isolation + 3 à 4 dB avec auvent menuiserie acoustique extérieur 

(voir Entrées d•air : accessoires)

DOMAINE D•APPLICATION
€ Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm.

GAMME

418 55

43

EHL L entraxe : 370 mm

419

47

71

ENCOMBREMENT (mm)

Module m3/h Section cm² Désignation Schéma Dnew (Ctr) dB Couleur Référence Prix Famille de remise

6-45 5-30

EHL 6-45 S

- - Blanc 11014060 35.40 05
- - Alu 11014061 43.00 05
- - Noir 11014062 43.00 05
- - Marron 11014063 43.00 05
- - Chêne 11014064 43.00 05
- - Ivoire 11014065 43.00 05
- - Chêne clair 11014088 43.00 05

EHL 6-45 L

- - Blanc 11014066 43.40 05
- - Alu 11014067 54.10 05
- - Noir 11014068 54.10 05
- - Marron 11014069 54.10 05
- - Chêne 11014070 54.10 05
- - Ivoire 11014071 54.10 05
- - Chêne clair 11014129 54.10 05

Kit EHL 6-45 S EHL S 38 Blanc 11014084 36.80 05

Kit EHL 6-45 L EHL L 39 Blanc 11014085 44.70 05

14-45 10-30

EHL 14-45 S

- - Alu 11014013 43.00 05
- - Noir 11014014 43.00 05
- - Marron 11014015 43.00 05
- - Chêne 11014016 43.00 05
- - Ivoire 11014017 43.00 05
- - Blanc 11014072 35.40 05
- - Chêne clair 11014130 43.00 05

EHL 14-45 L

- - Alu 11014018 54.10 05
- - Blanc 11014078 43.40 05
- - Chêne clair 11014131 54.10 05
- - Noir 11014019 54.10 05
- - Marron 11014020 54.10 05
- - Chêne 11014021 54.10 05
- - Ivoire 11014027 54.10 05

Kit EHL 14-45 L EHL L 39 Blanc 11014028 44.80 05

Kit EHL 14-45 S EHL S 38 Blanc 11014086 36.80 05

EHL S entraxe : 370 mm
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Entrées d•air et grilles d•aération
Entrées d•air hygroréglables

EFL

LES + PRODUITS 
€ Design innovant et intégration discrète. 
€ Facilité de mise en oeuvre. 
€ Aucune vis de “xation apparente. 
€ Jet d•air vers le plafond. 
€ Isolement de 38 à 42 dB.

CONFORMITÉ(S) 
€ Certi“é CSTBAT 
€ Avis technique N°14/13-1909. 
€ N°décision : 35.39. 
€ Eligible au CEE : “che opération n° BAR-TH127.

DESCRIPTION
€ Gamme “xe : EFL (S : standard ou L : ajout de mousse acoustique) 
€  EFL réglable : une même entrée d•air permet d•obtenir tous les débits “xes de l•Avis 

Technique.

DOMAINE D•APPLICATION
€ Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm.

GAMME

Kit EFL = EFL + auvent standard. 
Acoustique : selon rapport d•essai CETIAT n°1014251-1.  
L•Avis Technique et les certicats indiquent des valeurs minimales demandées lors de la certi“cation soit : con“guration EFL S = 37 dB, EFL L = 39 dB.

418

44

56

EFL S et EFL L entraxe : 370 mm

ENCOMBREMENT (mm)

Module m3/h Section cm² Désignation Schéma Dnew (Ctr) dB Couleur Référence Prix Famille de remise

23-34-47 16-22-30

EFL 23-34-47 S

- - Blanc 11014090 15.80 05
- - Alu 11014093 24.60 05
- - Noir 11014094 24.60 05
- - Marron 11014095 24.60 05
- - Chêne 11014096 24.60 05
- - Ivoire 11014097 24.60 05
- - Chêne clair 11014134 24.60 05

EFL 23-34-47 L

- - Blanc 11014102 20.90 05
- - Alu 11014103 31.60 05
- - Noir 11014104 31.60 05
- - Marron 11014105 31.60 05
- - Chêne 11014106 31.60 05
- - Ivoire 11014107 31.60 05
- - Chêne clair 11014135 28.80 05

Kit EFL 23-34-47 S EFL S 38 Blanc 11014098 18.20 05

Kit EFL 23-34-47 L EFL L 39 Blanc 11014101 26.50 05

34 22
EFL 34 S - - Blanc 11014091 15.80 05

Kit EFL 34 S EFL S 38 Blanc 11014099 18.20 05

47 30
EFL 47 S - - Blanc 11014092 15.80 05

Kit EFL 47 S EFL S 38 Blanc 11014100 18.20 05

EFL LEFL S

Certi“cat d•Économies
d•Énergie

Eligible au

CEE
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Entrées d•air et grilles d•aération
Entrées d•air hygroréglables

EHT

LES + PRODUITS 
€ Mise en oeuvre simple. 
€ Haute performance acoustique.

CONFORMITÉ(S) 
€ Rapport d•essai CSTB n° CV03-027/AC02-165. 
€ Certi“é CSTBAT. 
€ Avis technique N°14/13-1909. 
€ N°décision : 35.39 et 35.40 
€ Eligible au CEE : “che opération n° BAR-TH127.

DESCRIPTION
€ Entrée d•air hygroréglable idéale pour une mise en oeuvre en traversée de mur. 
€  Différents accessoires EHT permettent d•améliorer sa performance acoustique. (voir 

tableau ci-contre) 
1) Entrée d•air EHT. 
2) Mousse acoustique pour conduit circulaire. Existe en Ø 100 mm et Ø 125 mm. 
3) Tube circulaire de traversé de mur. Pour le Ø 125 mm utiliser le fût EHT/PVC Ø 
125 de part et d•autre du tube. 
4) & 6) Auvent exterieur. 
5) Mousse acoustique pour auvent extérieur.

DOMAINE D•APPLICATION

MISE EN –UVRE

ACCESSOIRES

€ Entrée d•air hygroréglable acoustique.

€ En traversée de mur. 
€ EHT se met en oeuvre sur un manchon circulaire. 
€ Raccordement sur PVC sanitaire 125, utiliser le fût Roll•IN, D125.

GAMME

240 93,5
Ø 9556

14
5

65
80

1 2

3

4
5

6

15
0

Ø
 9

6

150 97

37

* Utiliser un tube PVC Ø 125 mm standard.

CARACTERISTIQUE ACOUSTIQUE

MISE EN OEUVRE

ENCOMBREMENT (mm)

Désignation Référence Prix Famille de remise

Tube Ø 100mm, L350mm 11014121 9.84 04

Auvent exterieur 11014122 19.00 05

Mousse acoustique auvent 11014123 11.30 05

Mousse acoustique Ø 100 11014124 22.10 05

Mousse acoustique Ø 125 11014125 22.10 05

Fût EHT / PVC Ø 125 11014126 8.17 04

Tube Ø 100mm, L500mm 11014128 23.20 04

Module m3/h Désignation Référence Prix Famille de remise

GAMME FIXE : EFT

23 EFT 23 11014118 46.20 05

34 EFT 34 11014119 46.20 05

47 EFT 47 11014120 46.20 05
GAMME HYGRO : EHT

6-45 EHT 6-45 11014116 80.10 05

14-45 EHT 14-45 11014117 80.10 05

Composition

Dnew  
(Ctr)  
(dB)

(1)
Mousse 

acoustique tube (2)

Tube circulaire (3) 
+ fût 11014126 si 

Ø125mm

Mousse 
auvent (5)

Auvent 
(4) & (6)

EHT/
EFT

Ø100 Ø125 Ø100 Ø125
11014124 11014125 11014121 * 11014123 11014122

38 1 1 1 1
40 1 1 1 1
43 1 1 1 1 1
45 1 1 1 1
48 1 1 1 1 1

Certi“cat d•Économies
d•Énergie

Eligible au

CEE
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Entrées d•air et grilles d•aération
Entrées d•air autoréglables

Système autoréglable

DESCRIPTION
€  Dans un système de VMC autoréglable, les bouches et entrées d•air sont 

autoréglables, garantissant un débit d•air constant quelles que soient les conditions 
atmosphériques ou l•occupation des pièces.

 
VMC AUTOREGLABLE 
€  Type de chauffage : électricité, gaz (chaudière ventouse) ou autre indépendant  

de la VMC. 
 
VMC AUTOREGLABLE AVEC VANNE DE COMPENSATION 
€  Type de chauffage : électricité, gaz (chaudière ventouse) ou autre indépendant  

de la VMC.
€ Dimensionnement des entrées d•air au débit mini.
 
VMC AUTOREGLABLE GAZ 
€ Type de chauffage : chaudière installée en cuisine et raccordée à la VMC.

DOMAINE D•APPLICATION

EXIGENCES AÉRAULIQUES

TABLEAU DE SÉLECTION

COULEURS

€ Ventilation Mécanique Contrôlée Autoréglable. 
€ Habitat et Tertiaire. 
€ Neuf et rénovation.

Ci-dessous les couleurs disponibles de nos entrées d•air. Autres couleurs : sur demande.

€  Pour respecter les exigences, les entrées d•air doivent être installées selon le tableau 
ci-contre (Dimensionnement Aéraulique). 
Attention, les dimensionnements du dernier tableau (Autoréglable Gaz) sont basés sur 
l•hypothèse d•une chaudière de 23 kW placée dans la cuisine. 
Pour tout autre cas, se référer au DTU 68.3, P1-1-2, paragraphe 5.1.

€  Selon la con“guration du bâtiment :  
- 2 EA 22 peuvent être installées à la place de 1 EA 45, 
- 1 EA 45 peut être installée à la place de 2 EA 22, 
- 3 EA 30 peuvent être installées à la place de 2 EA 45, 
- 2 EA 45 peuvent être installées à la place de 3 EA 30.

€  Pour les logements F3 et F4, les entrées d•air sont différentes selon le type de 
logement (Maison Individuelle / Collectif). Cela est dû aux débits de fuite qui ne sont 
pas les mêmes.

Autoréglable

Autoréglable avec Vanne de Compensation en Cuisine

Autoréglable Gaz

DIMENSIONNEMENT AÉRAULIQUE

Type logement 
collectif 

ou tertiaire

Débit total 
maxi extrait (m3/h)

Chambre Séjour

F1 (1 Bain  
avec WC commun)

90 - 2 Mod 45

F2 (1 Bain / 1 WC) 120 1 Mod 30 2 Mod 30
F3 (1 Bain / 1 WC) 150 1 Mod 30 2 Mod 30
F4 (1 Bain / 1 WC) 180 1 Mod 30 1 Mod 45
F5 (2 Bains / 1 WC) 210 1 Mod 30 1 Mod 45

F6 et plus 
(2 Bains/ 1 WC)

210 1 Mod 22 1 Mod 45

Type logement 
individuel

Débit total 
maxi extrait (m3/h)

Chambre Séjour

F3 150 1 Mod 30 1 Mod 45
F4 et plus 210 1 Mod 22 1 Mod 45

Type logement
Débit total 

maxi extrait (m3/h)
Chambre Séjour

F1 (1 Bain  
avec WC commun)

90 - 1 Mod 30

F2 (1 Bain / 1 WC) 120 1 Mod 22 1 Mod 30
F3 (1 Bain / 1 WC) 150 1 Mod 22 1 Mod 30
F4 (1 Bain / 1 WC) 180 1 Mod 22 1 Mod 30
F5 (2 Bains / 1 WC) 210 1 Mod 22 1 Mod 30

F6 et plus  
(2 Bains/ 1 WC)

210 1 Mod 22 1 Mod 30

Type logement
Débit total 

maxi extrait (m3/h)
Chambre Séjour

F1 (1 Bain  
avec WC commun)

115 - 4 Mod 30

F2 (1 Bain / 1 WC) 130 1 Mod 45 2 Mod 30
F3 (1 Bain / 1 WC) 150 1 Mod 30 2 Mod 30
F4 (1 Bain / 1 WC) 180 1 Mod 30 1 Mod 45
F5 (2 Bains / 1 WC) 210 1 Mod 30 1 Mod 45

F6 et plus  
(2 Bains/ 1 WC)

210 1 Mod 22 1 Mod 45

Module 
(m3/h)

    ESA4   ESA5
 Dnew (Ctr) 33 34 35 36 37 38 39 40 41

(dB)

15

MINI EMMA MINI EA

22 
30

MINI EMMA / EMMA EA / EAI / MINI EA ELLIA

45

EMMA EA /  MINI EA

Couleurs standard
Blanc 

RAL 9016
Alu 

RAL 7035
Noir 

RAL 9005
Marron 

RAL 8017
Chêne 

RAL 8003
Chêne clair 
RAL 1011

Ivoire 
RAL 1013
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Entrées d•air et grilles d•aération
Entrées d•air autoréglables

LES + PRODUITS 
€ Encombrement mini pour petits vantaux en rénovation. 
€ Une seule référence pour 3 débits. 
€ Ailettes assurant la fonction anti-moustiques. 
€ Aucune vis de “xation apparente. 
€ Jet d•air vers le plafond.

DOMAINE D•APPLICATION
€ Fente simple : (250 x 15) mm ou (250 x 12) mm.

Kit MINI EMMA = MINI EMMA + mini auvent standard 

290

25

27

Entraxe : 275 mm

ENCOMBREMENT (mm)

MINI EMMA

LES + PRODUITS 
€ Une seule référence pour 3 débits. 
€ Ailettes assurant la fonction anti-moustiques. 
€ Aucune vis de “xation apparente. 
€ Jet d•air vers le plafond.

DOMAINE D•APPLICATION
€ Fente double : 2 x (172 x 12) mm. 
€ Fente simple : (250 x 15) mm ou (250 x 12) mm.

Kit EMMA = EMMA + auvent standard

390

25

27

Entraxe : 370 mm

ENCOMBREMENT (mm)

EMMA

GAMME
Module m3/h Désignation Dnew (Ctr) dB Couleur grille Référence Prix Famille de remise Conditionnement

15, 22 et 30
MINI EMMA

- Chêne clair 11011485 2.99 04 160
- Blanc 11011486 2.86 04 10
- Alu 11011487 2.99 04 180
- Noir 11011488 2.99 04 180
- Marron 11011489 2.99 04 180
- Chêne 11011490 2.99 04 180
- Ivoire 11011491 2.99 04 180

Kit MINI EMMA 33 Blanc 11011574 4.66 04 10

GAMME
Module m3/h Désignation Dnew (Ctr) dB Couleur grille Référence Prix Famille de remise Conditionnement

22, 30 et 45
EMMA

- Blanc 11011510 4.23 04 10
- Alu 11011511 4.60 04 10 
- Noir 11011512 4.60 04 10
- Marron 11011513 4.60 04 -
- Chêne 11011514 4.60 04 75
- Ivoire 11011518 4.60 04 75
- Chêne clair 11011520 4.60 04 75

Kit EMMA 33 Blanc 11011568 5.87 04 10
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Entrées d•air et grilles d•aération
Entrées d•air autoréglables

MINI EA

Auvent (L = 390 mm, Entraxe = 380 mm) 
ou Mini auvent (L = 287 mm, Entraxe = 277 mm)

APP (L = 390mm, Entraxe = 380mm) 
ou Mini APP (L = 290 mm, Entraxe = 277 mm)

LES + PRODUITS 
€ Encombrement mini pour petits vantaux en rénovation. 
€ Jusqu•à 45 m3/h. 
€ Une seule référence pour 4 débits. 
€ Ailetttes assurant la fonction anti-moustiques. 
€ Aucune vis de “xation apparente. 
€ Isolement dès 37 dB. 
€ Jet d•air vers le plafond.

CONFORMITÉ(S) 
€ Certi“é pour kits MINI EA 30.

DOMAINE D•APPLICATION
€ Fente simple : (250 x 12) mm pour 15, 22 et 30 m3/h ou (265 x 17) mm pour 45 m3/h.

GAMME

Kit MINI EA = MINI EA + auvent standard

Module m3/h Désignation Dnew (Ctr) dB Couleur grille Référence Prix Famille de remise Conditionnement

30
MINI EA 30 - Blanc 11011170 13.60 04 126
KIT MINI EA 30 37 Blanc 11011171 14.80 04 108

15, 22, 30 et 45
MINI EA

- Blanc 11011172 13.60 04 126
- Alu 11011173 14.50 04 126
- Noir 11011174 14.50 04 126
- Marron 11011175 14.50 04 126
- Chêne 11011176 14.50 04 126
- Chêne clair 11011177 14.50 04 126

KIT MINI EA - Blanc 11011179 14.80 04 108

295
39

39

ENCOMBREMENT (mm)

Entraxe : 275 mm
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Entrées d•air et grilles d•aération
Entrées d•air autoréglables

EA

LES + PRODUITS 
€ Ailettes assurant la fonction antimoustiques. 
€ Aucune vis de “xation apparente. 
€ Isolement de 36 à 41 dB. 
€ Jet d•air vers le plafond.

CONFORMITÉ(S) 
€ Certi“é pour kits EA 30 et EA 45. 
€ www.marque-nf.com.

DOMAINE D•APPLICATION
€ FD : Fente double : 2 x (172 x 12) mm ou FS : Fente simple (250 x 15) mm.

GAMME

Kit EA = EA + auvent standard

Module m3/h Désignation Dnew (Ctr) dB Couleur grille Référence Prix Famille de remise Conditionnement

45
EA 45 -

Blanc 11011149 16.80 04 10
Alu 11011150 17.30 04 10
Noir 11011151 17.30 04 10

Marron 11011152 17.30 04 10
Chêne 11011153 17.30 04 10

Chêne clair 11011155 17.30 04 10
Ivoire 11011154 17.30 04 10

Kit EA 45 36 sur FD Blanc 11011580 18.60 04 10

30
EA 30 -

Blanc 11011132 16.00 04 10
Alu 11011126 17.00 04 10
Noir 11011128 17.00 04 10

Marron 11011124 17.00 04 10
Chêne 11011156 17.00 04 10

Chêne clair 11011160 17.00 04 10
Ivoire 11011157 17.00 04 10

Kit EA 30 36 sur FD / 37 sur FS Blanc 11011539 17.50 04 10

22
EA 22 -

Blanc 11011133 16.00 04 10
Chêne 11011158 17.00 04 10

Chêne clair 11011161 17.00 04 10
Ivoire 11011159 17.00 04 10
Alu 11011127 17.00 04 10

Marron 11011125 17.00 04 10
Noir 11011129 17.00 04 10

Kit EA 22 37 sur FD Blanc 11011546 17.50 04 10

39

390

39

EA 22, EA 30 : entraxe : 370 mm

390

H

43

ENCOMBREMENT (mm)

EA 45 : entraxe : 370 mm
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Entrées d•air et grilles d•aération
Entrées d•air autoréglables

LES + PRODUITS 
€ Montage inversé sur pro“l de fenêtre (avec fente en position basse). 
€ Ailettes assurant la fonction antimoustiques. 
€ Aucune vis de “xation apparente. 
€ Isolement de 38 dB. 
€ Jet d•air vers le plafond.

DOMAINE D•APPLICATION
€ Fente simple (250 x 15) mm. 
€ Entrée d•air inversée : positionnement de la fente en bas de l•entrée d•air. 390

39

43

55

Entraxe : 370 mm

ENCOMBREMENT (mm)

Kit EAI = EAI + auvent standard

GAMME
Module m3/h Désignation Dnew (Ctr) dB Couleur grille Référence Prix Famille de remise Conditionnement

30

EAI 30 - Blanc 11011139 16.00 04 10
EAI 30 - Alu 11011141 17.00 04 10
EAI 30 - Noir 11011162 16.60 04 10
EAI 30 - Marron 11011137 17.00 04 10
EAI 30 - Chêne 11011135 16.60 04 10
EAI 30 - Chêne clair 11011163 16.60 04 10
EAI 30 - Ivoire 11011164 16.60 04 10
Kit EAI 30 38 Blanc 11011554 18.10 04 10

22
EAI 22 - Blanc 11011140 16.00 04 10
Kit EAI 22 38 Blanc 11011555 18.10 04 10

EAI

Kit ELLIA = ELLIA + auvent standard

LES + PRODUITS 
€ Isolement de 41 à 42dB sans accessoires. 
€ Double montage possible : position de la fente en partie haute ou en partie basse. 
€ Installation proche du plafond possible grâce à la diffusion latérale. 
€ Aucune vis de “xation apparente.

CONFORMITÉ(S) 
€ Certi“é pour kit ELLIA 30. 
€ www.marque-nf.com.

DOMAINE D•APPLICATION
€ Fente double : 2 x (172 x 12) mm. 
€ Positionnement de la fente en haut ou en bas de l•entrée d•air.

GAMME

420

47

50

Entraxe : 370 mm

ENCOMBREMENT (mm)

Module m3/h Désignation Dnew (Ctr) dB Référence Prix Famille de remise Conditionnement

30
ELLIA 30 - 11011508 25.50 04 20
Kit ELLIA 30 41 11011551 26.60 04 10

22
ELLIA 22 - 11011509 25.50 04 -
Kit ELLIA 22 42 11011552 26.60 04 -

ELLIA
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































